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Nasz znak: s

Nr barcod: 1008490814 ul. Wolnosci 15

N wniosku: 035361/2017/003R00 49-300 BRZEG

Dotyczy: przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2017-05-08 w zatgczeniu przesylamy warunki przytaczenia wraz
z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektu:

okreslenie obiektu: elektrownia biogazowa,

moc przytgczeniowa: 400,0 kW,

lokalizacja obiektu: ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub odestanie
na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapiséw zachowuje wazno$¢ przez 60 dni
kalendarzowych od daty wystania niniejszego pisma. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po
tym okresie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej tresci — konieczne bedzie wéwczas ponowne
wystgpienie z wnioskiem o zawarcie/zmiang umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Zatgczniki:
1 x warunki przytgczenia
2 x projekt umowy o przytaczenie

Kopia:
1x OMP

Z powazaniem

TAURON Dystrybuc
Oddziat w Opolu

Kierownik~" |

Wydziatu Przytacze
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Marcin Walacik
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TAURON Obstuga Klienta sp.z 0.0

ul Lwowska 23 TAURON
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Infolinia: +48 32 606 0616

Opole, dnia 2017-08-22 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w

Brzegu sp. z o.0.

ul. Wolnosci 15

Nr warunkéw: WP/035361/2017/003R00 49-300 BRZEG

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
ul. Wolnosci 15
49-300 BRZEG

Obiekt: elektrownia biogazowa

Adres przylaczanego obiektu: ul. Cegielniana 3
49-306 Brzeg
numery dziatek: 17/5i17/3

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-05-26.
Zaliczka na poczet optaty za przylaczenie wplyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2017-05-26.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-05-08, informujemy, ze:

» zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z ww.
2rodta energii 0 mocy przytgczeniowej na przytgczu nr 1 lub przytgczu nr 2:
400,0 kW (wzrost z 300,0 kW),

« zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowej:
- na przytaczu nr 1: 650 kW,
- na przytaczu nr 2: 650 kW,
miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrodta energii.
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne dla przytacza nr 1
1. Miejsce przytaczenia: pole nr 6 rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej SN/nn Brzeg WUKO nr
S-9/0643.
2. a) miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyj$ciu roztgcznika w polu liniowym nr 6
rozdzielnicy SN w stacji Brzeg WUKO nr S-9/0643,
b) miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pragdowe
na wyjsciu zroztgcznika w polu liniowym nr 6 rozdzielnicy SN w stacji Brzeg WUKO nr S-9/0643.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): brak,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): brak,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy). dostosowanie sieci
wiasnej.
4. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 15 kV:

A
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a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w miejscu dostarczania energii elektryczne;.

5. Uktad pomiarowy energii elektrycznej brutto:

a) rodzaj ukfadu: potposredni,
b) miejsce zainstalowania: na zaciskach kazdego z generatorow.
6. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: wg obliczen projektowych,

b) rodzaj: istniejgce zabezpieczenia,

c) lokalizacja: w migejscu przytgczenia lub jego poblizu.

7. Do obliczen przyjac:

a) moc zwarcia trojfazowego na szynach rozdzielnicy 15 kV w GPZ Hermanowice przyjac
250,0 MVA i czas trwania zwarcia 0,5 s,

b) prad uziomowy Ie = 60,0 A i czas jego trwania: 10,0 s.

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j:

a) Elektrownia winna byé wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie
z zapisami IRIESD OSD.

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napigcia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng OSD.

c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i siec
dystrybucyjng przed zakioceniami oraz prawidiowg prace generatoréw ponosi Podmiot
Przytaczany.

d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez OSD.

10.Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja
2007 r. w sprawie szczeg&towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z pdzn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD OSD dla jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej,
w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen 5% napiecia znamionowego lub
deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytaczy¢ elektrownie.

11.Sie¢ pracuje w uktadzie: SN z izolowanym punktem neutralnym - skompensowana przez dtawik.
12.0kresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
13.Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia

wydiuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IB.Wymagania techniczne dla przytagcza nr 2
1. Miejsce przytaczenia: pole nr 5 rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej SN/nn Brzeg WUKO nr
S-9/0643.
2. a) miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyj$ciu rozigcznika w polu nr 5
rozdzielnicy SN w stacji Brzeg WUKO nr S-9/0643,
b) miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pragdowe
na wyjsciu zroztgcznika w polu nr 5 rozdzielnicy SN w stacji Brzeg WUKO nr S-9/0643.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
d) w zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): brak,
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e) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): brak,

f) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): dostosowanie sieci
wiasnej.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 15 kV:

c) rodzaj ukfadu: posredni,

d) miejsce zainstalowania: w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej brutto:

c) rodzaj uktadu: pétposredni,

d) miejsce zainstalowania: na zaciskach kazdego z generatorow.

Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: wg obliczen projektowych,

b) rodzaj: istniejgce zabezpieczenia,

c) lokalizacja: w miejscu przytgczenia lub jego poblizu.

Do obliczen przyjac:

a) moc zwarcia tréjfazowego na szynach rozdzielnicy 15 kV w GPZ Pawtow przyjac 250,0 MVA i
czas trwania zwarcia 0,5 s,

b) prad uziomowy Ie = 60,0 A i czas jego trwania: 10,0 s.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

e) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie
z zapisami IRIESD OSD.

f) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng OSD.

g) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i siec
dystrybucyjng przed zakioceniami oraz prawidiowg prace generatorow ponosi Podmiot
Przytaczany.

h) Zabezpieczenia wytworcy podlegaja sprawdzeniu i powinny umozliwiac plombowanie przez OSD.

10.Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej:

d) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja
2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.].

e) Zgodnie z IRIESD OSD dla jednostek wytwérczych przyigczonych do sieci dystrybucyjnej,
w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajacego powinno miesci¢ sig w przedziale odchyleri +5% napigcia znamionowego lub
deklarowanego.

f) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownig.

11.Sieé¢ pracuje w uktadzie: SN z izolowanym punktem neutralnym - skompensowana przez dtawik.
12.Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

13.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiektu od  miejsca rozgraniczenia  wiasnosci  urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcenr o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93
poz. 623 z pézn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po weczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo energetyczne”.

5. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

9. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieri ninigjszych warunkoéw przytgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byc¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22012 r. poz. 647
wraz z pézniejszymi zmianami).

10. Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzgdzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci,
do ktorej te podmioty sg przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest
dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

11. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytaczeniowe;.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sig z naszym Wydziatem Ruchu.

Przygotowat: Marcin Wilczek
Grupa: O03R00

Zatgczniki: projekt umowy o przylgczenie

Kopia: OMP
TAURON Dystrybucja S.A.
vy Odd;lai.wgpﬂlu......
LW
Marcin Walacik



