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PIU- 1243/4722/08

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIALEM W POSTEPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach
{Gmina Olszanka)”
ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr 112766-2008

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. |, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz U, z 2007 nr 223, poz. 1655)
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania i dokonuje
modyfikacji:

1. W zwiazku z przygotowywaniem oferty przetargowej do wiw
zadamia prosimy o potwierdzenie, ze warstwa 2 piasku
filtracyjnego ma wysokosc 0,9m i uziarnienie 0.5-0.8 mm
zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robot, W
specyfikacji technicznej ST-05.04 podano bledne parametry
warstwy 2 ztoza filtracyjnego

Odp. Potwierdzamy, #e druga warstwa piasku filtracyjnego ma
wysokose 0,9m i uziarnienie 0,5-0,8 mm zgodnie z projektem
wykonawczym W zwiazku z powyzszym nalezy wprowadzic
modyfikacjg w specyfikacii technicznej ST-05-04.

Po ponownej analizie odpowiedzi podane; pismem nr PlU-
1212/4635/08 z dnia 16.06.2008r. w pkt 3 Zamawiajacy informuje, ze
zapisy ww. pkt tracg waznos¢ i dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 1, 211
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2007 nr 223, poz. 1655) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na
nastepujace pytanie i dokonuje modyfikacji.



2. W zalaczonych do SIWZ projekcie budowlanym 1
wykonawczym podano, by w ramach prac modernizacyjnych w
budynku klarownikow i filtrow, budynku chemicznym oraz
pompowni wymienic¢ istniejace rurociagi zeliwne i stalowe na
rurociagi tworzywowe z PE 100 SDR 17 Zwracamy sie do
Zamawiajgcego z pytaniem czy wyraza zgode by istmiejace
rurociagi ze stali nierdzewnej (gatunku OHIBN9G), jako
rozwigzania powszechnie stosowanego przy wykonywaniu tego
typu obiektow.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza wyceng galerii rur ped filtrami ze stali
nierdzewne| zamiast tworzywa sztucznego, przy czym w takim
przypadku Wykonawca na etapie wykonawstwa jest zobowigzany
do wykonania projektu zamiennego galerii rur z zabudowa
armatury uwzgledniajacego inne ksztattki, kolnierze itp.

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust, 112 ustawy z dnia 29 styczma 2004
r. Prawo zamowien publicznych (Dz U. z 2007 nr 223, poz. 1655)
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania:

-

3. W pkt 1 SIWZ Zamawiajgcy dopuszeza zastosowanie urzadzen
w stosunku do  wyspecyfikowanych w  projekcie o
rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Prosimy o odpowiedz, na
jakim etapie postgpowania (sktadanie ofert w postgpowaniu
przetargowym czy wykonawstwo) nalezy uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od odpowiedzl na powyzsze pytanie prosimy o

dopuszczenie systemu drenazowego Trton jako urzadzenia

rownowaznego w stosunku do zaprojektowanego systemu
drenazowego opisanego rowniez w Biuletynie Urzedu

Patentowego nr 24 z dnia 28 listopada 2005roku (nr wzoru

uzythkowego 114834)

Niskooporowy system drenazowy Triton posiada nastepujace

cechy:

- Wykonany jest w calosci ze stali kwasoodpornej 304 lub
316L,

- Dzigki konstrukcji fukowej powierzchnia szczelin
drenazu wynosi ok 12% w stosunku do powierzchmi
komory filtra,

- Umozliwia swobodne 1 precyzyjne poziomowanie — nawet
po  kilkunastu latach  eksploatacpi  (bez  uzycia
skomplikowanych urzadzen oraz bez koniecznosci
wykonania robot budowlanych),

- Nie wymaga stosowania warstwy podtrzymujace;,

- Zapewnia rownomierny rozdzial powietrza 1 wody
podczas plukania,

- Umozliwia rownoczesne plukanie zloza i powietrzem,

- Eliminuje martwe strefy z filtrze,



- Umeozliwia stosowanie wigkszych wysokoscr  zloza
filtracyjnego,

- Umozliwia tatwa wymiane zfoza,

- Posiada atest PZH.
System ten od ponad 10 lat potwierdzit swoje zalety na wielu
instalacjach w kraju 1 =zagranicg. W Europie system ten
zainstalowany jest w Niemczech, Belgl (np. SUW Tailfer dla
Brukseli — 250 000m’/d), Wielkiej Brytani, Norwegi, Francji,
Sewegji, Finlandi, Rosji 1 Ukrainie.
W Polsce system Triton instalowany jest od 2000 roku na
filtrach paskowych, piaskowo-antracytowych 1 weglowych,
pracuje na wodach glebinowych i powierzchniowych w ponad
160 komorach o lacznej powierzchni prawie 5000m® 9w tym w
nastgpujgcych wodociagach; Poznan, Koszalin, Biatystok,
Lublin, Radom, Rzeszow, Bielsko Biala, Katowice, Nawy targ,
Glogow, Tarnobrzeg).

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ - Czesc 1 - IDW, pkt. 4 Zamawiajacy
dopuszeza zmiany urzgdzen w stosunku do wyspecytikowanych
w projekcie, na urzgdzema o rownowarnych lub lepszych
parametrach. Dotyczy to wsazystkich urzadzen w tym systemu
drenazowego. W tym kontekscie =zastosowanie urzadzen
zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie bedzie
stanowito Zmiany w rozumieniv Rozdzialu 13 Warunkow
Kontraktu o ile urzadzenia zostang zatwierdzone przez Inzyniera
jako spelniajace wymagania Kontraktu.
Ponadto zgodnie z zatozeniami przyjetymi przez Projektanta
Roboty (a w szezegolnosci system plukania filtrow) zostaly
zaprojektowane tak aby wymagania Kontraktu spelniaty
urzadzenia kilku producentow. Powyzsze ma na celu zapewnienie
uczciwe] konkurencji.

W zwigzku z modyfikacjami SIWZ, na podstawie art. 38, ust, 6 cyt.
wyze] ustawy Zamawiajacy przediuza terminy w przedmiotowym
postepowaniu Wyznaczajac je nastepujaco;
- termin sktadania ofert; do dnia 03.07.2008 do godz. 12.00,
- termin otwarcia ofert: w dniu 03.07.2008 o godz. 12.30.

W zwigzku z powyizszym przedluzeniu ulega rowniez termin
wniesienia wadium oraz 30-dniowy okres zwigzama oferta.

Prosimy o uwzglednienie powyzszych zmian w przygotowanych
ofertach.




