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PIU- 1212/4635/08

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIALEM W POSTEPOWANIU

dot, przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
~Modermizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach
(Gmina Olszanka)”
ogioszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr 112766-2008

Dzialajac w oparciu o art, 38 ust, 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz U. z 2007 nr 223, poz. 1655)
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastgpujgce pytania :

. We "Wstgpie do Dokumentacji Projektowe)” punkt 2.2.2.1
(Budynek chemiczny - branza budowlana) Zamawiajacy
umiescid zapis "Nalezy wykonac jedynie drobne prace
budowlane zwiazane z wykopaniem fundamentow pod zbiornik
lugu". Natomiast w punkcie 2.2.2.2 Zamawiajacy umiescil
zapis o adaptacji istniejacego zbiornika PIX na zbiornik iugu.
W zwigzku z powyzszym zwracamy sie do Zamawiajgcego z
pytaniem czy konieczne jest wykonanie wyzej wymienionego
fundamentu ?

Odp. Pomewaz na zbiornik tugu przewidywana jest adaptacja jednego
z istniejgcych zbiormnikow PIX-u - wycena fundamentu pod
zbiornik tugu jest zbyteczna’

2. Prosz¢ o podanie parametrow mieszaczy a Mieszacz
2M1500.10 b Mieszacz 2M1500.01 W szczegolnosci
- dopuszczalnych spadkow cisnien na elementach mieszajacych
- przeplywow wody na wejsciu 1 dozowanych srodkow
projektowych cisnien
- wspolczynnika mieszania (C.o.V)




Odp.

-
oy

Odp.

Podajemy parametry dla obu mieszaczy statycznych:
- przeplyw wody 350 m3/h

- strata cisnienia 0,0037 bar

- wspolezynnik mieszania 0,023

W zalaczonych do SIWZ projekcie  budowlanym i
wykonawezym podano, by w ramach prac modernizacyjnych w
budynku klarownikow 1 filtrow, budynku chemicznym oraz
pompowni wymiemc istnigjace rurociagi zeliwne 1 stalowe na
rurociggl tworzywowe z PE 100 SDR 17. Zwracamy si¢ do
Zamawiajacego z pytaniem czy wyraza zgode by istniejace
rurociggi ze stali nierdzewnej (gatunku OHISNG), jako
rozwigzania powszechnie stosowanego przy wykonywaniu tego
typu obiektow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wymiane istniejacych
rurociagow w modernizowanych obiektach na rurociagi ze stali
nierdzewnej.

Ze stali nierdzewnej nalezy wykona¢ rurocigg sprezonego
powietrza zgodnie z projektem

Z powazaniem




