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PIU- 1334/5060/08

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIALEM W POSTEPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.;
.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach
(Gmina Olszanka)”
ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr 112766-2008

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz U z 2007 nr 223, poz. 1655)
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastgpujace pytania.

. Prosimy o wyjasnienie co oznaczaja indeksy zasuw XN, YN

na rysunku nr 297 1-02201-001-00
Odp. Indeksy zasuw XN - oznaczaja zasuwy noZowe z napedem
recznym

Indeksy zasuw YN - oznaczajg zasuwy nozowe z napedem

Elektrycznym

2. Prosimy o podanie wysokosct ssania pomp plucznych.

Odp. Wysokos¢ ssania pomp plucznych ok. -3,5m.

3. Prosimy o przekazanie profilu hydraulicznego catego
zakladu.

Odp. Zamawiajacy nie dysponuje profilem hydraulicznym

calego zakladu

4. Zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy dopuszeza
zmiang montazu pomp plucznych z hali pomp na komorg
ZASUW

Odp. Zamawiajgcy nie dopuszeza zmiany montazu pomp
plucznych z hali pomp na komore zasuw.

5 Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie renowacji rury
zeliwne] migdzy budynkiem chemicznym a budynkiem
wykonawczym modernizacji Stagji Uzdatniania Wody w
Gierszowicach, Tom 0 — Czesc technologiczna, Czgsc 01,
Zeszyt 01,



Odp. Zamawiajacy wymaga wymiany rurociagu zZeliwnego
lyczacego budynek chemiczny z budynkiem filtréw zgodnie z
projektem.

6, prosimy o odpowiedzeme na pytanie czy ze wzgledu na
wysoka temperature powietrze wylotowego z dmuchaw
(ponad 100°C) Zamawiajaey przewiduje izolacjg rurociagu
sprezonego powietrza w budynku,

Odp. Z doswiadczenia z podobnymi instalacjami wynika, ze
temperatura osiggana przez rurocigg z powietrzem jest
zdecydowanie nizsza niz to wynika z charakterystyki, w
zwigzku z tvm Zamawiajacy nie przewiduje izolacji
rurociagsu.

7. Majgc na uwadze tresé pisma nr PIU-1243/4722/08 z dmia 138
czerwca br dot  specyfikacji istotnych  warunkow
zamowienia w w/w przetargu prosimy © udzielenie wyjasnien
na nastepujace pytanie: _czy zamawiajacy dopuszcza systemu
drenazu Triton czy me dopuszcza”

Informujemy, ze wymagania okreslone w specyfikacii
technicznej w pkt, 645 oraz zalaczone] dokumentacji
projektowe; spefnia tylko 1 wylqezmie jeden producent
drenazu. Rozwigzanie systemu drenazu wykonanego z
modutow PE 1 naktadki szczelinowe] wykonane) ze stal
kwasoodporne] zostalo zastrzezone w Biuletynie Urzedu
Patentowego nr 24 z dnia 28 listopada 2005roku (nr wzoru
uzytkowego  114834) W  zwiazku z  powyzszym
Zamawiajagcy mija sig z prawdg twierdzac w pismie, ze
wymagania stawiane systemowi drenazu  spelnia  kilku
producentow. Wszystkie okreslone wymagania spelnia tylko
jeden producent, a proba ich spetnienia przez jedng z firm
startujgcych w innym postgpowaniu najprawdopodobnig]
swoj linal znajdzie w sadzie za naruszenie wzoru uzytkowego
W przypadku gdyby Zamawiajacy nie zgadzal si¢ z powyzsza
trescig prosimy o poinformowanie wszystkich oferentow o
nazwach innych producentow drenazu  spetmajgcych
wszystkie wymogi specyfikacy technicznej wraz z podaniem
adresow instalacji gdzie takie systemy pracuja (zaznaczamy,
ze w mysl wymogow IDW dot. referencji musza to byc
instalacie powyzej 10 000m3/d dotyczy oferowanego
systemu drenazu).

W innym przypadku prosimy o dopuszczenie drenazu Triton
jako urzadzenia rownowaznego. W przypadku koniecznosci
udzielenia  jakichkolwiek  wyjasnien dot  walorow
technicznych drenazu pozostajemy do Panstwa dyspozycji.
Jednoczesnie zwracamy UWAge, Z¢ OCena TOWNOWAarnosci
urzadzen przez Inzyniera Kontraktu moze odnosic sig tylko
do zapisow dot. wymogow okreslonych w SIWZ z systemie
.spelnia - nie spelnia” W przypadku nie speinienia
ktoregokolwiek z wymogow Inzynier Kontraktu bedzie
zmuszony odrzucic urzadzenic rownowazne. Majac na
uwadze tg zalezno§¢ oraz posiadajac swiadomosc, Ze to



Zamawiajacy jest autorem wymogow okreslonych w SIWZ
zwracamy sig niniejszym do PWiK w Brzegu o zajecie
jednoznacznego stanowiska w te] kwestii

8 Zamawiajacy w IDW w pkt. 92.c¢  Warunki udzialu w
postepowaniu..,” wymaga dla udzialu w postgpowaniu
przetargowym, aby wykonawcy spelmli  nastepujacy
warunek: wykonali minimum dwie instalacje na filtrach
pospiesznych otwartych wraz z systemem automatyki i
sterowania 1 rozruchem — wykonawca musi sie wykazaé
wykonaniem instalacji filtracji na oferowanym systemie
drenazowyn.
Prosimy © wyjasnienie co oznacza zapis: na oferowanym
systemie drenazowym.
Rozumiemy, ze celem ,wykazu wykonanych robot” jest
zbadanie  doswiadczenia  wykonaweow  w o realizacji
podobnych zadan, ale uwazamy, ze tak zdefintowany zapis
moze  eliminowa¢  wykonawcow, ktorzy  posiadaja
wystarczajgcy potencjal 1 doswiadczenie w  realizacy
kontraktow nawet o duzo wigksze] skali na budowg lub
modernizacje stacji uzdatniania wody z technologia filtrow
otwartych, systemem koagulacji, dozowaniem chloru, peing
automatyka, a jedynie nie dostarczyli jednego specylicznego
elementu  w tym przypadku systemu  drenazowego
wskazanego w dokumentacji technicznej, ktory nie ma
wplywu na nalezyte wykonanie catosci zadania,
Czy zapis takl oznacza, ze Zamawiajacy eliminuje
wykonawcow, ktorzy wykonajg zadanie zgodnie =z
dokumentacja techniczna, a tylko jako referencje przedstawia
na etapie skladania ofert wykonanie instalacji filtrow
otwartych z innym typem drenazu (np. grzybki),

Odp. 7,8)

Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza sig rozwigzanie

rownowazne w zakresie systemu drenazowego, spelniajace

podstawowe kryteria techniczne opisane w projekcie i

Specyfikacji Technicznej, a w szczegolnosci zapewniajjgcy

ponizsze podstawowe wiasciwosci:

- System modulowy, niskooporowy skladajacy

sig z czesci rozplywowej i nakladki
drenaizowe]

- Nakladka drenazowa, szezelinowa (szerokosé
szczeliny 0,2 mm) wykonana ze stali
kwasoodpornej

- Sumaryczna powierzchnia szezelin systemu
drenazowego w stosunku do filtra ponad 8%,

- Drenaz ulozony bezposrednio na dnie filtra -
eliminacja przestrzeni poddrenaiowej

- Nie  wymagajacy  stosowania  warstwy
podtrzymujacej

- Zapewniajgcy rownomierny rozdzial powietrza
i wody podczas plukania



Zaproponowane rozwiazanie systemu drenazowego musi
zapewniac uzyskanie wymaganych parametrow
eksploatacyjnych filtrow oraz parametrow jakosciowych
wody  odpowiadajacym  aktwalnie  obowigzujacym
przepisom.

Na wszelkie czesci pytan, ktorych tresé¢ dotyczy wymagan

zawartych z pkt 9 IDW odpowiedz zawarto w pkt 2

modyfikacji SIWZ - pismo nr PIU-1306/4866/08 z dnia
26.06.2008r.

9 W nawigzaniu do wymagan dot. systemu drenazowego
przedstawionych w specyfikacji techniczne] w pkt 6.4.5 oraz
zalaczone] dokumentacji projektowe) prosimy o podanie
informacji nt. grubosci drutu, z ktorego wykonana jest
nakiadka drenazowa przy szerokosci szezeliny 0,2 mm.

Odp. Drenaz wraz z nakladky musi spelniaé wymagania SIWZ
przedstawione w powyzszej odpowiedzi.
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