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Nazwa zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0
Adres zamawiajgcego: ul. Wolnosci 15

Kod Miejscowosé: 49-300 Brzeg

Telefon: [771416 22 44

Faks: [77/416 31 53

Adres strony internetowe;j: www.pwik.brzeg.pl

Adres poczty elektronicznej:  przetargi@pwik.brzeg.pl

Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku od godz. 7:00 do 15:00

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 60 000 euro na
podstawie Regulaminu udzielania zaméwien publicznych obowigzujacego u Zamawiajacego. Regulamin
dostepny jest na stronie www.pwik.brzeg.pl

ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem postepowania jest sukcesywna dostawa materiatdw wodociggowo-kanalizacyjnych na po-
trzeby Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0.
Przedmiot zamdwienia podzielono na (5) pie¢ zadan .
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych na wybrane zadania.
Zadanie nr 1
Opaski tréjdzielne i nasuwki
. zeliwo sferoidalne
Sruby ocynkowe
malowane farbg proszkowa
zastosowanie na rurociggach Zeliwnych, stalowych i PVC, PEHD
pozycja 9 — 13 stal/zeliwo

Opaski naprawcze podwdjnie napinane

- ci$nienie nominalne PN10,

- maksymalna temperatura pracy 70°

- materiat : wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej,

- korpus opaski stal nierdzewna 1.4571

- uszczelka obwodowa z elastomeru, dopuszczona do kontaktu z wodg pitna,
- $ruby ze stali nierdzewnej A2 1.4301

- wyposazone w magazynek nakretek

Hydranty nadziemne
e przytacze hydrantu: kotierzowe, wg PN-EN1092-2, DN 80;
testy:
- préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384,
- wytrzymatos¢ korpusu;
. certyfikat CNBOP w Jozefowie;
. atest PZH Warszawa;
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gtowica hydrantu z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta,
ciSnienie nominalne i materiat gtowicy:
-z mozliwoscig obrotu o dowolny kat;
kolumna ze stali nierdzewnej,
dolna czesc¢ chroniona specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajaca rozsgczanie wody w
gruncie i zabezpieczajaca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;
korpus zaworu hydrantu z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40
ochronna powitoka przeciwkorozyjna:
- glowica hydrantu zewnetrznie i wewnetrznie: farba epoksydowa wg wymogow GSK-RAL,
o min. grubosci 250 um z powtoka poliestrowg odporng na promieniowa-
nie UV;
- korpus zaworu hydrantu; farba epoksydowa wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250
pum
- kolor hydrantu: czerwony;
hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o srednicy DN 75 mm, wykonane ze
stopu aluminium zgodnie z PN-M-51024:1991 oraz PN-M-51038:1991,
z integralnymi zaworami napowietrzajgcymi;
hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknietej pozyciji ttoka
hydrantu;
wydajnosc¢ hydrantu przy réznicy cisnieh 1,0 MPa:
DN 80:- jedno odejscie: 120,0 m%h,
dwa odejscia: 170,0 m¥h,
uszczelnienie trzpienia: z gumy EPDM,;
trzpieh zaworu: ze stali nierdzewnej;
ttok zaworu: z Zeliwa sferoidalnego GGG-40 nawulkanizowanego warstwg gumy EPDM;
siedzisko ttoka hydrantu: ze stali nierdzewnej;

Hydranty podziemne

¢ przytacze hydrantu: kotierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN 80-100;
o certyfikat CNBOP w Jozefowie;

e atest PZH Warszawa;

e korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z powtoka ochronng z farb epoksydowych;
jako opcja wewnatrz emaliowany

¢ hydranty powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub rownorzedny dokument wydany
przez instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce regularne przeprowadzanie
badanh kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

— badanie grubosci powtoki [um]

— test udarowy - badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opa-
dajacego ciezarka

— odpornos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK

— porowatos¢ powtoki - wytrzymatos¢ powitoki na przebicie elektryczne meto-
dg iskrowg

— kontrola temperatury odlewu przed malowaniem([[] C]

— kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomocg tasmy

— odpornos¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego
[mm]
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— test przyczepnosci powiloki [MPa]
—  kolor hydrantu: niebieski;

— konstrukcja umozliwiajaca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez
demontazu hydrantu z sieci;

— pokrywa z kfem i nasadka trzpienia — Zzeliwo;

— trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

— uszczelnienie trzpienia — goérny pierscieh zabezpieczajgcy oraz mosiezna
tuleja z o-ringami;

— nakretka trzpienia - z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

— siedzisko nakretki trzpienia — Zeliwo ciggliwe;

— rura potgczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;

— stozek zaworu — z Zzeliwa ciggliwego, w catosci powleczony elastomerem;

— deflektor zanieczyszczen - z gumy NBR, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym;

— zamkniecie hydrantu — pokrywka na tancuchu;

— hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w
zamknietej pozycji tloka hydrantu;

— wydajnos¢ hydrantu przy réznicy cisnien 1,0 MPa: 125,0 mh;

Hydranty podziemne z podwdéjnym zamknigeciem

- przylacze kotnierzowe hydrantu wg ISO 7005-1;

- certyfikat CNBOP w Jozefowie;

- atest PZH Warszawa;

- hydranty powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument wydany przez
Instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajace regularne przeprowadzanie badan
kontrolnych Jak050| powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

badanie grubosci powtoki [um]

— test udarowy - badanie odpornosci powfoki na uderzenia za pomocg opa-
dajacego ciezarka

— odpornos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK

— porowatos¢ powtoki - wytrzymatos¢ powitoki na przebicie elektryczne meto-
dg iskrowg

— kontrola temperatury odlewu przed malowaniem([[] C]

— kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomocg tasmy

— odpornos¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego
[mm]

— test przyczepnosci powtoki [MPa]

- korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng z
farb epoksydowych oraz wewnetrznie emaliowany;

- konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod cisnieniem,
bez demontazu hydrantu z sieci;

- pokrywa z ktem i nasadka trzpienia — Zzeliwo;

- trzpieh - ze stali nierdzewnej tloczony;

- uszczelnienie trzpienia — gorny pierscien zabezpieczajgcy oraz mosiezna tuleja z o-
ringami;

- nakretka trzpienia - z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

- siedzisko nakretki trzpienia — zeliwo ciggliwe;

- rura potaczeniowa trzpienia — stal nierdzewna;

- stozek zaworu — z Zeliwa ciggliwego, w catosci powleczony elastomerem;
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- deflektor zanieczyszczeh - z gumy NBR, nawulkanizowanej na stalowym pierscieniu
wzmachiajacym;

- zamknigcie hydrantu — pokrywka na tancuchu;

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozycji ttoka hydrantu;

- kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej;

- owiercenie kotnierzy - wg normy DIN 2501;

- wydajnosé nominalna — min. 150 m¥%h;

Zadanie nr 2
. wiazy kanatowe okragte o przeswicie 600 mm, klasa D400, C250, B125
wpusty Sciekowe uliczne o wym. 590 mm x 390 mm, klasa D400
kratki Sciekowe o wym. 590 mm x 390 mm, klasa D400
wpusty chodnikowe bocznikowe, klasa D400
wpusty jezdniowe z Zeliwa sferoidalnego z zamknieciem ryglowym na zawiasach ze stali nie-
rdzewnej, klasa D400

Zadanie nr 3
Elementy spetniajace wymagania Polskich Norm:
- ptyta pokrywowa Zelbetowa
- kregi taczone na uszczelke, wyposazone w stopnie wiazowe
- ptyta denna zelbetowa

Studzienki z betonu B-45 w postaci gotowych prefabrykatdw:
- komina wtazowego z kregdw o wysokosci wynikajacej z zamdwienia
- ptyty pokrywowej z wtazem
- elementy studzienkitgczone ze sobg za pomoca uszczelek gumowych typu Forscheda
- kregi wyposazone w stopnie wtazowe
- elementy betonowe winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.
Dodatkowe wymagania dotyczace elementéw studni z gotowych prefabrykatow:
- nasigkliwos¢ min 8%
- wodoprzepuszczalno$¢ W12
- mrozoodpornos¢ F150
- cement siarczanoodporny
e ksztaltki betonowe

- bloczki klinowo — tukowe o wymiarach dtugosé 36cm, wysoko$¢ 10cm, szerokos¢ 20cm
e bloczki betonowe — dtugosé 38cm, szerokos¢ 25cm, wysokos¢ 12cm

e rura betonowa fi 500/1000 ze stopkg

Zadanie nr4
o rury i ksztaltki do przesytu wody pitnej, potgczenia kielichowe na uszczelke

- rura cisnieniowa z kielichem i uszczelkg wargowg PVC fi90 x4,3 PN 10 L-6000

- rura cisnieniowa z kielichem i uszczelkg wargowg PVC fi110 x4,2 PN 10 L-6000

- rura cisnieniowa z kielichem i uszczelkg wargowg PVC fi 160 x6,2 PN 10 L-6000

- rura cisnieniowa z kielichem i uszczelkg wargowg PVC fi225 x8,6 PN 10 L-6000

- rura cisnieniowa z kielichem i uszczelkg wargowa PVC fi280 x 10,7 PN 10 L-6000
- tuki i ksztattki ciSnieniowe z kielichem i uszczelkg wargowg PVC fi 90 — 280 PN 10

- rura cisnieniowa z PE do wody pitnej fi 280x16,6 SDR 17 PE 100 PN 10

. rury i ksztaltki przeznaczone do sieci kanalizacji bezcisnieniowej; potaczenia kielichowe
na uszczelke;
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-rura PVC fi 160 x 4,7, SDR 34 klasa S

-rura PVC fi 200 x 5,9 SDR 34 klasa S

-rura PVC fi 250 x 7,3 SDR 34 klasa S

-rura PVC fi 315 x9,2 SDR 34 klasac S

- ksztaitki o potaczeniu kielichowym z uszczelkg
- rura kanalizacyjna dwuscienna fi 150 PP SN 8

e studzienki kanalizacyjne nie wlazowe PVC fi 400
- rura wznoszaca gtadka do studzienek kanalizacyjnych PVC fi 400
- wlaz z teleskopem 40T

- manszeta

e studzienki wlazowe fi 1000, ktdra sktada sie z trzech elementéw wykonanych z PE;

- kineta (podstawa studni)

- pierscien dystansowy (komin studzienki)

- stozek (zmniejsza Srednice studzienki z 1,0m do 0,63, tak aby mozna byto zamontowa¢ zwien-

czenie)

- pierscien odciazajacy

- wlaz kanatowy typu ciezkiego klasy D400

Zadanie nr 5

Zasuwy kotnierzowe w zabudowie krétkiej do wody PN 16
e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG400
- zabudowa krétka: wg normy DIN 3202, F4;
- zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiadac¢ certyfikat GSK-RAL lub réwnorzed-
ny dokument wydany przez instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajace regularne
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

badanie grubosci powtoki [um]

test udarowy - badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opa-
dajacego ciezarka

odpomos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK

porowatos¢ powtoki - wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne meto-
dg iskrowg

kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[(] C]

kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy
odpornos¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego
[mm]

test przyczepnosci powitoki [MPa]

- Sruby pokrywy catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gora-

CO;

- uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku;

- trzpien: ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy

- przelot zasuwy rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

- klin nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min. gruboséci 1,5

mm,

- prowadnice klina wzmocnione wktadkg z odpornego na $cieranie tworzywa sztucz-

nego

- nakretka klina z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci

Obudowy teleskopowe
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teleskopowy przedituzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Opaski do nawiercania dla rur PE

cisnienie nominalne PN16

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego

obejma gorna i dolna z petnego odlewu, nie dopuszcza sie konstrukcji ,azurowej”
obejma gorna z dolng taczona przy pomocy minimum 4 $rub

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowag,
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy 250um, przyczepnosé
min 12 N/mm?, odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakoSci
i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662, poswiadczone badaniami potwierdzonymi
przez niezalezng jednostke

tadma, Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej
odejscie gwintowane 2”
rozmiary i losci zgodne z formularzem cenowym
uszczelka na catym obwodzie opaski zeliwnej

Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zeliwa sferoidalnego

e korpus i pokrywa: z Zeliwa sferoidalnego GGG-40, z powtokg ochronng z farb epoksydo-
wych o min. grubosci 250 pm;

e zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub rownorzedny dokument wydany przez
instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce regularne przeprowadzanie badan
kontrolnych jakosci powiok lakierniczych, a w szczegolnosci:

¢ badanie grubosci powtoki [um]

 test udarowy - badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego ciezar-
ka

odpormos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK

porowatos¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa

kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[(] C]

kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy

odpornosé na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego [mm]

test przyczepnos$ci powtoki [MPa]

Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;
uszczelka pofgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w korpusie;
trzpieh z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z Zeliwem pokrywy;
uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz gorny pierscieh zgarniajacy z
gumy NBR;
e klin: - z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie powtoka
z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;
e prowadnice klina wspotpracujace z rowkami w korpusie;
o koncowki zasuwy:
- gwint zewnetrzny, z jednej strony
- kielich typu ISO i gwint wewnetrzny umozliwiajacy przytaczenie aparatu nawiercajace-
go i wykonanie przytgcza pod cidnieniem, z drugiej strony;
o przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;
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Ksztattki zeliwne kotnierzowe:

e cisnienie nominalne PN16

e zzeliwa sferoidalnego

e owiercenia kotnierzy PN-EN1092-2

e - ksztattki powinny posiadac¢ certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument wydany przez
instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce regularne przeprowadzanie badan kon-
trolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

e badanie grubosci powtoki [um]

o testudarowy - badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego ciezarka

e odpomo$c¢ na sieciowanie powloki - test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK

e porowatos$¢ powloki - wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metodq iskrowg

e kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[[] C]

e kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy

e odpormnos¢ na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego [mm]

o test przyczepnosci powioki [MPa

e rozmiary iilosci zgodne z formularzem cenowym

tacznik rurowy uniwersalny

cisnienie nominalne PN10 lub PN16

maksymalne cisnienie robocze 16 bar

wykonanie zgodne z EN 14525,

korpus i pierscien dociskowy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, epoksydowane,

uszczelka z EPDM, zgodnie z EN 681-1 (dopuszczona do kontaktu z woda pitng),

elementy zabezpieczajace przed wysunigciem sie rury ze stali nierdzewne;j

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,

Sruby ze stali nierdzewnej A4,

mozliwosé przetozenia Ssrub o 180°,

kat odchylenia od osi rury max. 8° (po 4° kazdy kielich),

e taczniki powinny posiadac certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument wydany przez in-
stytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce regularne przeprowadzanie badanh kontrol-
nych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

badanie grubosci powtoki [um]

test udarowy - badanie odpornosci powfoki na uderzenia za pomocg opadajgcego ciezarka
odpormos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK
porowatos¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda iskrowa
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[(] C]

kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy

e odpormnos¢ na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego [mm]

o test przyczepnosci powioki [MPa

tacznik kotnierzowy uniwersalny

cisnienie nominalne PN10 lub PN16

maksymalne cisnienie robocze 16 bar

wykonanie zgodne z EN 14525,

kotnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10 (od DN200 do wyboru PN10 Lub PN16)

korpus i pierscien dociskowy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, epoksydowane,




Nr postgpowania TU-PN-04-13 Nazwa ,,Dostawa materiatéw wodociagowo-kanalizacyjnych”

uszczelka z elastomeru, zgodnie z EN 681-1 (dopuszczona do kontaktu z woda pitna),
elementy zabezpieczajace przed wysunigciem sie rury ze stali nierdzewnej, kazdy element
zabezpieczajacy zamocowany jest trwale na elastycznym pierscieniu,

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,

Sruby ze stali nierdzewnej A4,

mozliwosé przetozenia Ssrub o 180°,

kat odchylenia od osi rury max. 8° (po 4° kazdy kielich),

do rur tworzywowych - PE nalezy stosowac tuleje wzmacniajace

e taczniki powinny posiadac certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument wydany przez in-
stytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce regularne przeprowadzanie badan kontrol-
nych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:

badanie grubosci powtoki [um]

test udarowy - badanie odpornosci powfoki na uderzenia za pomocg opadajgcego ciezarka
odpomos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK
porowatos¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda iskrowa
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[(] C]

kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy

odpornos¢ na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego [mm]

test przyczepnosci powtoki MPa

Wymagania dotyczace zadan: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

dostawy beda realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiajacego na podstawie zgtoszenia tele-
fonicznego lub na pismie, faksem lub drogg mailowg w terminie :

- dwa dni zadanie nr 1 od dnia zatozenia zapotrzebowania

- trzy dni zadanie nr 2,4 od dnia zatozenia zapotrzebowania

- siedem dni zadanie nr 3 od dnia zalozenia zapotrzebowania

karty gwarancyjne ( z co najmniej 3 letnig gwarancja)

oferowany materiat powinien posiada¢ Deklaracje Zgodnosci, Aprobate Techniczng, i Atest Pan-
stwowego Zaktadu Higieny, oraz certyfikat RAL lub réwnorzedny dokument zgodnie z opisem tech-
nicznym — jesli dotyczy

certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001

Wymagania dotyczace zadania nr 5

preferowany jest materiat od jednego producenta, to jest w kryterium ocen
dostawy beda realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiajacego na podstawie zgtoszenia tele-
fonicznego lub na pismie, faksem lub drogg mailowg w terminie — 24 h pod rygorem rozwigzania
umowy
oferowany materiat powinien posiadac:

a. deklaracje zgodnosci PN-EN lub Aprobate Techniczng i atest Panstwowego Zakfadu Higie-
ny
karty katalogowe
gwarancje producenta, preferowana najdtuzsza gwarancja, max. 10 lat
oswiadczenie o $wiadczeniu ustug serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
ubezpieczenie OC produktu
certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001
oferowany materiat przeznaczony jest do zastosowania przy instalacjach cieczy takich jak
woda pitna.
wykonawca dostarczy towar wkasnym transportem,
ilos¢ i asortyment w danej grupie moze ulec zmianie w ciggu trwania umowy
certyfikat RAL lub réwnorzedny dokument zgodnie z opisem technicznym — jesli dotyczy
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Dotyczy wszystkich zadan

e techniczno jakosciowe wykonanie w/w materiatbw moze ulec zmianie w ciggu trwania umowy na
whiosek Zamawiajgcego

o w przypadku wad materiatu Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ciagu 14 dni od jego
zwrotu

o wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi opi-
sanymi dla przedmiotu zaméwienia
wymagana jest nalezyta staranno$c¢ przy realizacji zobowigzan umowy
ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamowienia uzgadniane beda przez Zamawiajgcego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

o okredlenie przez Wykonawce telefondw kontaktowych i numeréow fax oraz innych ustalen niezbed-
nych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia

e Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas wy-
konywania przedmiotu umowy

o w przypadku wad w materiatach dostawca zobowigzany jest do usuniecia wad w materiatach do 14
dni od jego zwrotu

o dostawca dostarczy towar wkasnym transportem

44470000-5 — armatura naprawcza z zeliwa sferoidalnego i stali nierdzewnej, hydranty nadziemne,
podziemne i skrzynki do hydrantow

44470000-5 — whazy i wpusty zeliwne

44114200-4 — produkty betonowe

44163000-0 — rury PVC i PE ksztaftki

44470000-5 — zasuwy, opaski do nawiercania, zasuwy do przytacz domowych, obudowy do zasuw,
ksztaitki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych
2. Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowej
3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwieh uzupetniajacych.

4. Platnos¢ - Faktury ptatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej
faktury, wystawione nie wczesniej niz w dniu danej dostawy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania zamowienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2014r.

V. WARUNKIUDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 PZP oraz spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w art.22 ust.1 ustawy dotyczace:

1.1 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowiagzek ich posiadania:

Do prowadzenia dziatalnosci w zakresie niniejszego przedmiotu zamowienia nie jest wymagane
posiadanie specjalnych uprawnien. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony na podstawie ztozonego
przez Wykonawce oswiadczenia
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1.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze wykonanie dostaw w przypadku
Swiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych, gtéwnych dostaw lub ustug, w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
1 dostawy materiatébw wodociggowo-kanalizacyjnych o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00zt./brutto/,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéow, na rzecz ktérych dostawy lub
ustugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodow, czy zostaty wykonane lub sg wykonywane
nalezycie.

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamaéwienia:

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegbétowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony na podstawie ztozonego przez Wykonawce o$wiadczenia.

1.4 Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze posiada aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczeniowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie wytacznie Wykonawcy, ktérzy wykazg brak podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w
art.24 ust.1 Ustawy Pzp.

3. Wykonawcy, ktorzy nie wykaza braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, zostang wykluczeni z udziatu
W niniejszym postepowaniu.

4. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i dodwiadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany udowodni¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w
szczegoblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdéwienia.

5. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia powyzszych warunkéw na podstawie ztozonych przez
Wykonawcéw oswiadczen i dokumentéw. Z tresci zataczonych oswiadczen i dokumentow musi wynikac
jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spetia.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU:

1. W celu oceny spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy
Pzp, ktorych opis sposobu oceny spetnienia zostat okreslony w dziale V pkt 1 niniejszej siwz
Zamawiajacy zada ztozenia oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
— w formie oryginatu - wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do siwz oraz nastepujacych
dokumentow:

1.1 wykazu wykonanych gtéwnych dostaw w zakresie niezbednych do wykazu spetnienia warunku wiedzy
i doswiadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie 1 dostawy materiatéw wodociggowo-
kanalizacyjnych o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00zt./brutto/, — z podaniem ich wartosci,
przedmiotu dat wykonania i odbiorcéw - wg wzoru stanowigcego zatacznik nr6 do siwz.

Do wykazu Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty poswiadczajace, ze wykazane dostawy
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zostaly wykonane nalezycie(moga to by¢ np. referencje, opinie, listy polecajace, protokoty zdawczo-
odbiorcze).

W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego dostawy wskazane w wykazie, o ktérym
mowa w pakt 1.1 , zostaty wczeséniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dokumentoéw poswiadczajgcych, ze wykazane dostawy zostaty wykonane nalezycie.

W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub ustug okresowych lub ciggtych poswiadczenie
powinno by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania wnioskoéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert.

1.2 pisemnego zobowigzania podmiotu(éw), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia (w przypadku gdy Wykonawca bedzie polega¢ na
wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw). — zatacznik nr 11
do SIWZ.

1.3 Optacong polise od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia
w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp nalezy ztozy¢:

2.1 Informacje o tym , czy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej — zatacznik nr 8 do SIWZ.

2.2 W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej w rozumieniu definicji zawartej w art.4 pkt. 14
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz.331 z
pbdzn. zmianami) — liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej zgodnie z art.26.ust2d
ustawy Pzp — zatgcznik nr 8 do SIWZ.

3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zada ztozenia oswiadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego - wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ oraz nastepujacych dokumentéw:

3.1 Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skfadania
ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

3.2 Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem skiadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia , ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawionego nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert
lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

W przypadku skiadania ofert przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
dokumenty/ zadwiadczenia/ muszg by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce

3.3 Aktualne zaswiadczenie witasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajagcego, ze
wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skfadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

3.4 Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust.1
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pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert lub
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
dokumenty muszg by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce

3.5 Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust.1

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert lub
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

W przypadku skiadania ofert przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
dokumenty muszg by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce

4. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez
zamawiajacego, Zamawiajacy zada ztozenia:

Dokumentéw wymienionych w pkt.lll niniejszej siwz

Wymagania dotyczace zad. nr1,nr2,nr3,nr4,nr5

5. Jezeli, w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o
ktorych mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu
sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie
okreslonym w art.24. ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo skfadania ofert, z tym, ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osdb nie
wydaje sie takich zaswiadczen — zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

6. Szczegdlowe postanowienia dotyczace skiadanych dokumentéw okresla Rozporzadzenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zzadac
Zamawiajgcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz.U. z 2013r.
poz.231).

7. Dokumenty powinny by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajacy nie wymaga, aby ttumaczenia dokonat ttumacz przysiegty. Ttumaczenia moze dokonac¢
przedstawiciel Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentoéw i oswiadczen.

10. Ztozone wraz z ofertg dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegajg zwrotowi.

11. Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentdéw lub ztoZzenie go w nie wiasciwej formie
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania, z zastrzezeniem art.26 ust.3 Ustawy Pzp.

12. Informacja odnosnie art.22 ust.2 ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie zastrzega, Ze o udzielenie zamdwienia mogq ubiegac sie wytacznie wykonawcy, u
ktorych ponad 50 % zatrudnionych pracownikdw stanowig osoby niepetnosprawne w rozumieniu przepi-
séw o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych lub wiasciwych
przepisow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Vil. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW., A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
2. Postepowanie , ktérego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
TU-PN-04 -13
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3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach powinni powotywac¢ sie¢ na ten znak
4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje moga by¢ przekazywane przez strony
postepowania w firmie pisemnej, elektronicznie lub faksem. W przypadku porozumiewania sie za pomocag
poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu, kazda ze stron postepowania na zadanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt otrzymania poczty (e-mail)lub faksu.
4.1 pisemne na adres:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 15,49-300 Brzeg
4.2 za pomocg faksu : 77/416 31 53
4.3 za pomoca poczty elektronicznej, na adres: przetargi @ pwik.brzeg.pl
5. Zamawiajgcy nie bedzie udzielat ustnie lub telefonicznie informacji, wyjasnien lub odpowiedzi na kiero-
wane do niego zapytania zwigzane z postepowaniem.
6. Osobami upowaznionymi do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami w dniach od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 7:00 do 15:00 sa:

- w zakresie przedmiotu zamdéwienia:

Kierownik Dziatu Sieci Wodociggowo — Kanalizacyjnej
imie i nazwisko: Rafat Sochanik

tel.: 77/416 22 44 wew. 129 Ilub 507 — 046 — 772
fax: 77/416 31 53

w terminach: od poniedziatku do pigtku

w godz. od 7.00 do 15.00

- w zakresie procedury przetargowej:

Inspektor ds. zamodwien publicznych i gospodarki materiatowe;j
imie i nazwisko: Anna Drozd

tel.: 77/416 22 44 wew. 220 lub 507 — 046 — 522

fax: 77/416 31 53

e-mail: przetargi@pwik.brzeg.pl

w terminach: od poniedziatku do pigtku

w godz. od 7.00 do 15.00

7. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszej specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia — Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien najpdzniej na 2 dni przed upty-
wem terminu skfadania ofert — pod warunkiem, Zze zapytanie wptyneto do Zamawiajgcego nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

8. Tres¢ zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostang jednoczesnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania zrédfa zapytania oraz
zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.brzeg.pl.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmieni¢
tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Wprowadzone w ten sposéb zmiany, uzupetnienia i
ustalenia zamie$ci na stronie internetowej www.pwik.brzeg.pl.

10. Wszelkie zmiany, uzupetnienia i ustalenia , jak réwniez pytania Wykonawcéw wraz z wyjasnieniami
stajg sie integralng czescia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy sktadaniu
ofert.

11.Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu bedzie
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiajacy przediuzy termin sktadania
ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

12. Jezeli wprowadzona zmiana tresci specyfikacji prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia zamawiajacy
zamiesci informacje o zmianie ogtoszenia na stronie internetowej przedtuzajac jednoczesnie termin skia-
dania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art.12a ust.1 i 2 Ustawy Pzp.
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13. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwo-
Sci dotyczacych tresci SIWZ.

ViiIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertag na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawia-
jacy moze tylko raz, co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ sie do Wykonaw-
céw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

4. W przypadku wniesienia sprzeciwu po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg
ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygniecia sprzeciwu przez Zamawiajgcego.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte i zaproponowac tylko jedna cene.

2. Oferte nalezy przygotowac zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci
SIWZ.

3. Na kompletng oferte sktadajg sie dokumenty i odwiadczenia wymienione ponizej:

3.1 Formularz rzeczowo-cenowy - zatgcznik nr 1a,1b,1c,1d,1e

3.2 Formularz oferty — zatgcznik nr 2

3.3 Opcjonalnie — Petnomocnictwo dla osoby reprezentujacej w niniejszym postepowaniu Wykonawce lub
petnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcéw sktadajgcych oferte
wspoélng - zatgcznik nr9

3.4 Wykaz os6b odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia po stronie Wykonawcy - zatgcznik nr 10

3.5 Aktualne karty charakterystyki i opisy oferowanych substancji chemicznych w jezyku polskim

A Dokumenty wykazujace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu:

3.6 Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu - zatacznik nr 3

3.7 Opcjonalnie — Pisemne zobowigzanie podmiotu(éw) do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia( w przypadku, gdy
Wykonawca bedzie polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub
zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow) — zatgcznik nr 11

3.8 Wykaz wykonanych dostaw — wraz z dokumentami pos$wiadczajgcymi, ze dostawy te zostaty
wykonane nalezycie ( moga to by¢ referencje, protokoty odbioru, opinie, listy polecajace, protokoty
zdawczo-odbiorcze), jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac¢ poswiadczenia wystawia oswiadczenie - zalgcznik nr6

3.9 Opfacona polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

B Dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postepowania:

3.10 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - zatgcznik nr 4

3.11 Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarczej
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
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ofert, a w stosunku do oséb fizycznych odwiadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. -
zafacznik nr 4

3.12 |Informacja o tym, czy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do
grupy kapitatowej w rozumieniu definicji zawartej w art.4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz.331 z pézn. zmianami) — liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej zgodnie z art.26.ust2d ustawy Pzp — zatacznik nr 8 do SIWZ.

3.13 aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert

3.14 aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego— wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

3.15 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust.1
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

3.16 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust.1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca sig, aby wszystkie karty oferty
byly spiete, a strony ponumerowane.

5 Formularz oferty oraz pozostate dokumenty, dla ktéorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
zatgcznikow do niniejszej SIWZ, powinny byé sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz
opisu kolumn i wierszy.

6. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, trwatg
czytelng technika.

7. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny.

8. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy wymaga, aby oferte podpisano zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we wiadciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnoci gospodarczej (w
przypadku oséb fizycznych).

Zaleca sie, aby, dla utatwienia identyfikacji, podpis osoby podpisujacej oferte i pozostate dokumenty, lub
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopie dokumentéw, byt opatrzony imienng pieczatka.

9. Dokumenty sktadane wraz z ofertq moga by¢ ztoZzone w oryginale lub kserokopii, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wskazania, w formularzu oferty, czesdci zamodwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

11. Oferte nalezy zozy¢ w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemozliwiajgcym odczytanie zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania.

12. Oferte nalezy ztozy¢ w dwoch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamknietych opakowaniach
(kopertach), w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacych jej
nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert.

13. Zewnetrzne opakowanie powinno by¢ zaadresowane i opisane jak ponizej:
Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o0.0.

Ul. Wolnosci 15

49-300 Brzeg

Opis:
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»Oferta -Dostawa materiatéw wodociggowo-kanalizacyjnych”
nie otwieraé¢ przed dniem 05.07.2013 r., godz. 12:30 "

14. Wewnetrzna koperta powinna by¢ opatrzona doktadnym adresem Wykonawcy, w celu umozliwienia
odestania oferty bez jej otwierania, w przypadku ztozenia oferty po terminie.

15. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty lub
ja wycofaé. Zarébwno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na piSmie
pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierac
dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio:

+ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

16. Wszystkie miejsca, w ktérych naniesiono poprawki muszg by¢ parafowane witasnorecznie przez osobe
podpisujgca oferte. Poprawki powinny by¢ dokonane poprzez czytelne przekreslenie btednego zapisu i
wstawienia ,nad” lub ,0bok” poprawnego.

17. Zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy oferty sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne udostepnia
sie od chwili ich otwarcia.

18. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z udziatem w postepowaniu, przygotowaniem i
ZloZzeniem oferty, z zastrzezeniem art.93 ust.4 ustawy Pzp.

19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.

PELNOMOCNICTWO

Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno by¢ dotaczone do ofert, o ile prawo do jej
podpisania nie wynika z dokumentéw zataczonych do oferty. Peinomocnictwo musi by¢ udzielone w
formie pisemne;j.

Petnomocnictwo musi by¢ podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia,
przez osobe(y) do skftadania oswiadczen woli wymieniong we wiasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy. Petnomocnictwo moze by¢ ztozone w formie oryginatu lub
kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Zamawiajacy uznaje, ze petnomocnictwo do popisania oferty obejmuje takze czynnos¢ potwierdzania za
zgodnosé z oryginatem dokumentéw ztozonych w formie kserokopii.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

1. W Przypadku, gdy oferta, odwiadczenia lub dokumenty zawarly informacje, stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowienh
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Wykonawca powinien, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa oraz ze nie moga by¢ one udostepnione.

2. Nie mogq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofercie.

3. Stosowne zastrzezenie Wykonawca powinien ztozy¢ na formularzu oferty. W przeciwnym razie cata
oferta zostanie ujawniona. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsigbiorstwa byly ztozone przez Wykonawce w osobnej wewnetrznej kopercie, z oznakowaniem
»lajemnica przedsiebiorstwa” lub zostaty spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow
oferty.
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ZASADY SKtADANIA OFERT WSPOLNYCH PRZEZ WYKONAWCOW (KONSORCJUM)

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaC sie o udzielenie zaméwienia
publicznego.

2. Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg ustanowi¢ petnomocnika do ich
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub ich reprezentowania w
postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Petnomocnictwo musi wskazywaé petnomocnika i okresla¢ zakres petnomocnictwa. W dokumencie tym
powinni by¢ wymienieni wszyscy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie. Petnomocnictwo
musi by¢é podpisane przez upowaznionych przedstawicieli tych Wykonawcéw. Wzdr petnomocnictwa
stanowi zalgcznik nr 7 do SIWZ.

4. Spetnienie warunkéw wymaganych od Wykonawcéw w przypadku sktadania oferty wspadlne;:

4.1. Kazdy z Wykonawcow musi spetni¢ warunek, o ktorym mowa w dziale V ppkt 1.1 oraz 1.4.

4.2. Warunki, o ktérych mowa w dziale V w ppkt 1.2, 1.3, a takze inne wymagania okre$lonew SIWZ,
Wykonawcy moga spetniac tgcznie (wspdlinie).

5. Dokumenty i odwiadczenia wymienione w dziale VI pkt.1, ppkt1.3, pkt.2, ppkt2.1, pkt. 3 ppkt 3.1do
ppkt 3.5 powinny by¢ ziozone przez kazdego Wykonawce (kazdy Wykonawca sktada je w imieniu
wiasnym),pozostate dokumenty Wykonawcy moga ztozy¢ wspalnie.

6. Oferta, dokumenty oraz oswiadczenia muszg by¢é podpisane przez kazdego z Wykonawcow
wystepujacych wspdlnie lub upowaznionego przedstawiciela — peinomocnika.

7. Podmioty wystepujace wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan.

8. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, zamawiajacy zazada przedfozenia umowy regulujacej
wspotprace Wykonawcow wystepujgcych wspdinie.

XI MIEJSCE | TERMIN SKELADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferty nalezy skfada¢ w siedzibie Zamawiajagcego:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg

W dniach od poniedziatku do piatku w godz. 7:00 do 15:00 Sekretariat
2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 05.07.2013 r. o godz. 12:00.
3 Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana zosta-
ta oferta.
4. Jezeli oferta wplynie do Zamawiajgcego poczta lub inng droga (np. pocztg kurierska), o terminie jej
zfozenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiajacego , a nie termin np. wystania listem pole-
conym lub ztozenia zlecenia dostarczenia oferty pocztg kurierska.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie skfadania ofert zostanie niezwlocznie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania.
6. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 05.07.2013 r., 0 godz. 12:30 w siedzibie zamawiajacego
Biurowiec na bazie magazynowo — transportowej Zamawiajgcego ul. Wyszynskiego 31, 49-300 Brzeg
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakga zamierza przeznaczy¢ na sfinan-
sowanie zamoéwienia.
9. Podczas otwierania ofert poda nazwy Wykonawcow, ich adresy, ceny ofert oraz pozostate informacje
okreslone w art.86 ust.4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie byt obecny przy otwarciu ofert,
na jego wniosek Zamawiajacy przesle mu powyzsze informacje.
10. W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien doty-
czgcych tresci ztozonych ofert.
11. Zamawiajacy poprawi w tekstach ofert oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyiki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyiki polegajace na nie-
zgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w treéci oferty — niezwlocznie zawiadamiajac o
tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.
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12. Przez oczywistqg omytke rachunkowg Zamawiajacy rozumie¢ bedzie kazdy wadliwy wynik dziatania
matematycznego (rachunkowego przy ztozeniu, ze skfadniki dziatania sg prawidtowe.

13. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania, jezeli zaistniejg przestanki okreslone w § 55
ust.3 Regulaminu Postepowania Przy Udzielaniu Zaméwien Publicznych obowigzujacego w PWIiK w
Brzegu .

14. Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, jezeli zaistniejg przestanki okreslone w § 55 ust.1 pkt 1-4
Regulaminu Postepowania Przy Udzielaniu Zaméwien Publicznych obowigzujagcego w PWiK w Brzegu.
15. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie, jezeli zaistniejg przestanki w § 56 pkt 1-5 Regulaminu Poste-
powania Przy Udzielaniu Zamowien Publicznych obowigzujacego w PWiK w Brzegu.

XIll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z wyodreb-
nieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje.

Cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zaméwie-
nia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.

Cena moze byc¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamdwienia, nie dopuszcza sie wariantowosci cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg).

Cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia nalezy przedstawi¢ w ,Formularzu ofertowym" stanowigcym
zatgcznik do niniejszej specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

Xlll . OPIS KRYTERIOW, KTORYMIZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1.Kryteria oceny ofert - zamawiajacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie do szczegétowe-
go rozpatrywania, jezeli:

A. oferta, spetnia wymagania okreslone niniejszg specyfikacja,

2. oferta zostata ztozona, w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,

3. wykonawca przedstawit oferte zgodna co do tresci z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeh przy ocenie ofert, stanowi podstawowg
zasade oceny ofert, ktére oceniane bedg w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedsta-
wionych przez wykonawcow w zakresie kazdego kryterium.

3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalng ilos¢ punktéw ustalo-
ng w ponizszym opisie, pozostate beda oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru naj-
korzystniejszego, wybor oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriow i ustalong
punktacje: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4 Wybor oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjete w niniejszym postepowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione ponizej

1
1
1

Kryteria oceny ofert dotyczace zadanianr1,2, 3, 4

Nazwa Waga . . .
Lp kryterium kryterium Szczego6towy opis, wzor
An=B/C*100 pkt,
An - ilo$¢ punktéw przyznana ofercie n za cene
1 Cena 100 - . .
B -najnizsza cena oferowana w ztozonych waznych
ofertach
C- cena badanej oferty
Kryteria oceny ofert dotyczace zadania nr 5
Lp Nazwa Waga Szczego6towy opis, wzér Uwagi, objasnienia
kryterium kryterium ! !
An=B/C*100 pkt,
1 Cena 50
An - ilo$¢ punktéw przyznana ofercie n za cene
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B -najnizsza cena oferowana w ztozonych waznych

ofertach

C- cena badanej oferty

Dn

xoox - 100 pkt — tym Wykonawcom, ktérzy dostarcza¢ beda
{Irzzzizmde* zaopa- 40 towar od jednego producenta,

- 50 pkt —tym Wykonawcom, ktérzy dostarcza¢ bedq

towar od wiecej niz 1 producenta.

Gn =H/I*100 pkt, Przy ocenie tego kryterium Zama-
wiajacy bedzie brat pod uwage
najdtuzszy okres gwarancji udzielo-

G . nej przez Wykonawce na wykonane
warancja 10 S . . . ;

Gn - ilo$¢ punktéw przyznana ofercie n za gwarancje przez niego roboty. Preferowany

H —gwarancja podana w badanej ofercie n (lata) bedzie najdtuzszy okres gwaranc;ji

| —najdiuzsza gwarancja w ztozonych waznych ofer- podany w latach. Max 10 lat

tach (lata)

Wn=An*0,50+Dn*0,40+Gn*0,10, W celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, w nawigzaniu do przedsta-

Whn -wskaznik oceny oferty n wionego zbioru kryteridow Zamawia-

Ogétem 100 An -liczba punktéw przyznana ofercie za kryterium A jacy bedzie stosowat podany wzér.

Dn -liczba punktéw przyznana ofercie n za kryterium

D

Gn -liczba punktéw przyznana ofercie n za kryterium

G

5.0ferta wypetniajagca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium otrzyma mak-
symalng liczbe punktéw. Pozostatym wykonawcom, wypetniajacym wymagania kryterialne przypi-
sana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw. Wynik bedzie trak-
towany jako warto$¢ punktowa oferty.

6.Wynik- oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty zostang sklasyfi-
kowane zgodnie z iloScig uzyskanych punktow. Realizacja zamdwienia zostanie powierzona Wyko-
nawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza ilos¢ punktéw.

7.Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowe-
go dla zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspoélnotowego nabycia towardow, doliczy do przedstawionej w niej ceny nalezny podatek
od towarow i ustug zgodnie z obowigzujgcymi w przedmiocie zamowienia przepisami prawa.

8.Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
sposrad ofert uznanych za wazne,

XIV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcéw podajac
w szczegolnosci:
1) nazwe (firme), siedzibe i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty wraz z punkta-
cja przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i fagczng punktacje.
2)uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawcow, jezeli takie bedzie miato miejsce,
3)uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie bedzie miato miejsce.
4) terminie po uptywie, ktérego mozliwe bedzie zawarcie umowy.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1)zamieszczone na stronie internetowej zamawiajgcego - www.pwik.brzeg.pl,

3. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zamawiajacy zawiadomi
réwnoczesnie wszystkich wykonawcow, ktorzy:
1)ubiegali sie o udzielenie zamdwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed upty-
wem terminu skitadania ofert
2)ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu skfadania ofert
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podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wczesniej niz po uptywie terminu na wniesienie
sprzeciwu lecz nie pdzniej niz w ostatnim dniu okresu zwigzania oferta.

5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego wykonawce.

6. W przypadku, gdy okaze sie, ze wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana bedzie uchylat sie od
zawarcia umowy zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek uniewaznienia
postepowania.

XV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie uniewaznia sie:

1.Nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu, z zastrzezeniem § 49 ust. 4 Regulaminu,

2.Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinanso-
wanie zaméwienia,

3.Wystagpita istotna zmiana powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied,

4.Ztozono dwie oferty dodatkowe o jednakowej cenie

5.Postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIl UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wzér umowy do zaakceptowania przez Wykonawce stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ

2. Wykonawca skfadajac oferte zobowigzuje sie ( w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy
zgodnej ze wzorem zatagczonym do SIWZ, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

3. Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wystanym do Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana Zamawiajacy zamie$ci informacje na temat podpisania umowy.

4.Umowe podpisujg upowaznieni przedstawiciele Wykonawcow lub petnomocnik jezeli jego
petnomocnictwo obejmuje zakres tych czynnosci i jest wazne w chwili podpisania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

1. Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje zmiane zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, z ktérym podpisano umowe oraz okresla warunki takiej zmiany:

1) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia sity wyzszej. Sita wyzsza, to
zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu prawdopodobieristwa pojawienia sie
zdarzenia w okreslonej sytuacji, a ktérego szkodliwe nastepstwo przy zastosowaniu
wspotczesnej techniki uniemozliwia wykonawcy wykonywanie w czesci lub catosci jego
zobowigzan;

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej VAT uwzglednionej w Formularzu ofertowym.

2. Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze zmiany postanowieh umowy moga by¢ wprowadzone w razie
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, jedynie po akceptacji zmian i wyrazeniu zgody na
ich wprowadzenie przez Zamawiajgcego.

3. Wprowadzone zmiany postanowien zawartej umowy na realizacje niniejszego zamdwienia

publicznego, wymagajg podpisania przez strony aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

XVIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.Na czynnosci Zamawiajacego wykonawcy przystuguje sprzeciw, ktory sktada sie w terminie do 5 dni
od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
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2.Sprzeciw powinien wskazywac oprotestowang czynnos¢ lub zaniechanie zamawiajacego, zwiezte
przytoczenie zarzutdow oraz okolicznosci faktyczne i prawne wniesienia sprzeciwu.

3.Tres¢ sprzeciwu oraz jego rozstrzygniecie zamieszcza sie na stronie internetowej Zamawiajgcego.

4.W przypadku wniesienia sprzeciwu po terminie sktadania ofert Zamawiajacy dodatkowo o wniesieniu
sprzeciwu i sposobie rozstrzygniecia informuje wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty.

5.W przypadku wniesienia sprzeciwu po terminie skladania ofert zawieszeniu ulega bieg terminu
zwigzania z ofertg do czasu rozstrzygniecia sprzeciwu przez Zamawiajacego.

6.Zamawiajgcy rozstrzyga sprzeciw w terminie 5 dni od daty jego wniesienia do siedziby
Zamawiajacego.

XIX. ZAL ACZNIKI

Zafaczniki sktadajgce sie na integralng czes¢ specyfikacii:
1. Formularz rzeczowo-cenowy — zatgcznik nr 1a,1b,1c,1d,1e
Formularz ofertowy — zatacznik nr 2
Oswiadczenie o speieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zatacznik nr 3
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 4/4a
Projekt umowy — zatacznik nr 5
Wykaz wykonanych dostaw — zatacznik nr 6
Oswiadczenie ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia — zatgcznik nr 7
8. Informacja o przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitatowej - zatacznik nr 8
9. Pemnomocnictwo - zatgcznik nr 9
10. Zobowigzanie innych pomiotdéw - zatgcznik nr 10
11. Oswiadczenie Wykaz oséb odpowiedzialnych za realizacje zamowienia po stronie Wykonawcy
— zatgcznik nr 11

A il

Zatwierdzit:

Z-CA PREZESA
DS.INWESTYCJI
Artur Stecufa

Kierownik Zamawiajacego
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