Nr postepowania TU-PN-04-10 Nazwa ,,Dostawa materialdow wodociagowo-kanalizacyjnych”

Brzeg, 14.04.2010 1.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Numer sprawy: TU-PN-04-10.
Nazwa zadania: Dostawa materialéw wodociagowo — kanalizacyjnych.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajacego:

Nazwa zamawiajacego: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0
Adres zamawiajacego: ul. Wolnosci 15

Kod Miejscowos¢: 49-300 Brzeg

Telefon: /077/416 22 44

Faks: /077/416 31 53

Adres strony internetowej: www.pwik.brzeg.pl

Adres poczty elektroniczne;j: przetargi@pwik.brzeg.pl

Godziny urzedowania: od poniedziatku do piatku od godz. 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zaméwienia

Postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci powyzej 60 000 euro na podstawie
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych obowiazujacego u Zamawiajacego. Regulamin dostgpny jest na stro-
nie www.pwik.brzeg.pl

I11. Opis przedmiotu zaméwienia
1. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych.
2. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zaméwienia jest sukcesywna dostawa materiatdw wodociagowo — kanalizacyjnych na potrzeby Przed-

sigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.
Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 5 zadan.

Zadanie nr 1 Armatura naprawcza i laczeniowa — zestawienie zalacznik nr 1/a

Parametry techniczne

Opaski naprawcze - nasuwki
. zeliwo sferoidalne
$ruby ocynkowe
malowane farba proszkowa
stal nierdzewna
zastosowanie na rurociagach zeliwnych, stalowych i PVC, PEHD
pozycja 9 — 13 stal/zeliwo

Hydranty nadziemne i podziemne
e potaczenia kolierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) (DN -80 o$miootworowe)
o dopuszczalne maksymalne ci$nienie robocze PN — 10 Iub PN 16
¢ hydrant nadziemny DN 80 posiada dwie nasady na weza fi 75
o glebokos¢ wykopu 1000-1500mm
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o korpus gémy, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG40 wykonanie kolumny hy-
drantu ze stali (rury) nierdzewnej ( do wyboru rura z zeliwa)

e samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody

o cato$¢ materiatu odporna na korozje

e wrzeciono ze stali nierdzewnej

o trzpien dolny i gorny wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

e uszczelnienie trzpienia gornego o-ringiem

e clementy odcinajaco-zamykajace /grzyb/ catkowicie zawulkanizowane guma EPDEM

o ochrona antykorozyjna pokryta powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikroné6w, dodatko-
we zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

o kolor czerwony lub niebieski zgodnie z zamowieniem zamawiajacego

Zadanie nr 2 Wlazv i wnustv zeliwne — zestawienie zalacznik nr 1/h

Parametry techniczne
wlazy kanalowe okragle o przeswicie 600 mm, klasa D400
wpusty Sciekowe uliczne o wym. 590 mm x 390 mm, klasa D400
kratki $ciekowe o wym. 590 mm x 390 mm
wpusty chodnikowe bocznikowe, klasa D400
wpusty jezdniowe z zeliwa sferoidalnego z zamknigciem ryglowym na zawiasach ze stali nierdzewnej,
klasa D400

Zadanie nr 3 Wyroby betonowe — zestawienie zalacznik nr 1/¢

Parametry techniczne
e podstawa studni potaczone na felc z betonu B-45
- ptyta pokrywowa zelbetowa
- kregi wyposazone w stopnie wlazowe
- studzienka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-2001-PN10

o studzienki typu BS z betonu B-45 w postaci gotowych prefabrykatow
- dno z wyprofilowanym korytem (kineta)
- komina wtazowego z krggéw o wysokosci wynikajacej z zamoéwienia
- ptyty pokrywowej z wlazem
- elementy studzienki taczone ze soba za pomoca uszczelek gumowych typu Forscheda
- kregi wyposazone w stopnie wlazowe
- do studzienek zastosowaé wilazy fi 600 typ cigzki klasy D400 z wypehieniem betonowym
- studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

e rury zelbetowe WITROS klasy A lub réwnowazne taczone kielichowo i uszczelniane specjalnie profilowana
uszczelka

o  ksztattki betonowe - bloczki klinowo — tukowe o wymiarach dlugos$¢ 36cm, wysokosé 10cm, szeroko$é 20cm

e  bloczki betonowe — dlugos$¢ 38cm, szeroko$é 25cm, wysokosé 12cm

e rurabetonowa fi 500/1000 ze stopka
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/500 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wiazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1200/500/400/300 do rur betonowych wedtug szki-
cu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1200/400 wedtug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatconag kineta fi 1200/00/400 do rur betonowych wedtug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1200/400/160/400 do rur betonowych wedtug szki-
cu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem

- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/400/400 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatconag kineta fi 1200/400/160/160/400 do rur betonowych wedtug
szkicu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem

- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/400/160/160/400 do rur betonowych wedtug
szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/400/400 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/400/300/300/400 do rur betonowych wedtug
szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wiazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/400/160/160/400 do rur betonowych wedtug
szkicu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem

- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/400/160/160/400 do rur betonowych wedtug
szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wiazem
- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1200/400/160/400 do rur betonowych wedtug szki-

cu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatconag kineta fi 1200/400/160/160/400 do rur betonowych wedtug
szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1000/300/160/160/300 do rur betonowych wedtug
szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1000/300/300 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1000/300/300/200 do rur betonowych wedtug szki-
cu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1000/300/300 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1000/300/160/300 do rur betonowych wedtug szki-
cu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
- fi160 przejscie szczelne do rur PP
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1000/300/160/300 do rur betonowych wedtug szki-
cu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
- fi160 przejscie szczelne do rur PP

300




Nr postepowania TU-PN-04-10 Nazwa ,,Dostawa materialdow wodociagowo-kanalizacyjnych”

T

#® e

- N B o0
b 020

Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1000/300/300 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 100/300/300 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcong kineta fi 1000/200/160/200 do rur betonowych wedtug szki-
cu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/300/300 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelke z wyksztatcona kineta fi 1200/300/300 do rur betonowych wedhug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wlazem
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Studnia betonowa taczona na uszczelkg z wyksztatcona kineta fi 1200/300/300 do rur betonowych wedtug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wiazem
- f1200 przejscie szczelne do rur PVC
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Studnia betonowa taczona na uszczelkg z wyksztatcona kineta fi 1200/200/200/200/200 do rur betonowych wedhug
szkicu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem

- f1200 przejscie szczelne do rur PVC
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Studnia betonowa taczona na uszczelkg z wyksztatcona kineta fi 1200/200/160/160/200 do rur betonowych wedhug
szkicu

- wysokos¢ studni podana jest z wlazem

- fi160 przejscie szczelne do rur PVC

- f1200 przejscie szczelne do rur PVC
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Studnia betonowa taczona na uszczelkg z wyksztatcona kineta fi 1200/200/200 do rur betonowych wedtug szkicu
- wysokos¢ studni podana jest z wiazem
- f1200 przejscie szczelne do rur PVC
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Studnia betonowa taczona na uszczelkg z wyksztalcona kineta fi 1200/160/160/160 do rur betonowych wedtug szki-
cu
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- wysokos¢ studni podana jest z wiazem

- fi160 przejscie szczelne do rur PVC
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Opis studzienki kanalizacyjne;j:

webaZ tvp ciezki 2 wypetnieniem
betonowym

phta nastudzienna z obworem
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podstawa studni 2 wyprofilowang
kinetg ze stopniami whazowymi
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— wirsokosE studni wedtug zatacznika

Zadanie nr 4 Materialy wod-kan z PE i PVC — zestawienie zalgcznik nr 1/d

Parametry techniczne

e rury i ksztaltki do przesylu wody pitnej, polaczenia kielichowe na uszczelke

- rura ci$nieniowa z kielichem i uszczelka wargowa PVC £fi 90 x 4,3 PN 10 L-6000
- rura ci$nieniowa z kielichem i uszczelka wargowa PVC fi 110 x4,2 PN 10 L-6000
- rura ci$nieniowa z kielichem i uszczelka wargowa PVC fi 160 x 6,2 PN 10 L-6000
- rura ci$nieniowa z kielichem i uszczelka wargowa PVC fi 225 x 8,6 PN 10 L-6000
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- rura ci$nieniowa z kielichem i uszczelkq wargowa PVC fi 280 x 10,7 PN 10 L-6000
- huki i ksztattki ci$nieniowe z kielichem i uszczelka wargowa PVC fi 90 — 280 PN 10
- rura ci$nieniowa z PE do wody pitnej fi 280x16,6 SDR 17 PE 100 PN 10

- rura ochronna z PE fi 400x15,3 SDR 25 PE 100

. rury i ksztaltki przeznaczone do sieci kanalizacji bezciSnieniowej; polaczenia kielichowe na
uszczelke;

-rura PVC 1160 x 4,7, SDR 34 klasa S

-rura PVC 11200 x 5,9 SDR 34 klasa S

-rura PVC 1250 x 7,3 SDR 34 klasa S

-ruraPVC fi315x9,2 SDR 34 klasac S

- ksztattki o potaczeniu kielichowym z uszczelka

- rura kanalizacyjna dwuscienna fi 150 PP SN 8

- ksztattki do rur kanalizacyjnych dwusciennych fi 150 PP Sn 8

e studzienki kanalizacyjne nie wtazowe PVC fi 400
- rura wznoszaca gladka do studzienek kanalizacyjnych PVC fi 400
- wlaz z teleskopem 40T
- manszeta

e studzienki wlazowe fi 1000, ktora sktada sig z trzech elementéw wykonanych z PE;
- kineta (podstawa studni)
- pierscien dystansowy (komin studzienki)
- stozek (zmniejsza $rednicg studzienki z 1,0m do 0,63, tak aby mozna bylo zamontowaé zwienczenie)
- pierscien odciazajacy
- wlaz kanatowy typu cigzkiego klasy D400

Wymagania dotyczqce zadan nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,

e dostawy beda realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiajacego na podstawie zgloszenia telefonicznego
lub na pismie, w terminie :
- 2 dni zadanie nr 1 od dnia zatozenia zapotrzebowania
- 3 dni zadanie nr 2,4 od dnia zalozenia zapotrzebowania
- 7 dni zadanie nr 3 od dnia zatozenia zapotrzebowania
dostawca dostarczy towar wlasnym transportem
gwarancj¢ producenta zgodna z ogélnymi warunkami sprzedazy (min. 3 lata )
e oferowany materiat powinien posiada¢ Deklaracje Zgodnos$ci, Aprobatg Techniczna, i Atest Panstwowego Za-
ktadu Higieny
certyfikat systemu zapewnienia jakos$ci zgodnie z ISO 9001
w przypadku wad w materiatach dostawca zobowiazany jest do usunigcia wad w materiatach do 14 dni od jego
zwrotu

Zadanie nr 5 Armatura i ksztaltki wodociagowe — zestawienie zalacznik nr 1/e

Parametry techniczne

Zasuwy kolnierzowe w zabudowie krotkiej do wody PN 16
e ci$nienie nominalne PN16
o gladki przelot bez gniazda
o migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna
e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG400

-10 -
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wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dlawicowy wykona-
ne z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

$ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w tech-
nologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12
N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wyni-
kajacymi ze znaku jakosci RAL 662

Obudowy teleskopowe

rozmiary i iloéci zgodnych z formularzem ofertowym

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie 20mm w $redni-
cach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25mm

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwna
gruboscia $cianki na catym obwodzie

potaczenia zasuwy DN 50 + DN 250 z nakretka wrzeciona za pomoca elementu (zawleczka, §ruba itp.)
wykonane ze stali nierdzewne; .

Opaski do nawiercania dla rur PE

ci$nienie nominalne PN16

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego

obejma goérna i dolna z pelnego odlewu, nie dopuszcza sig konstrukeji ,,azurowej”
obejma gora z dolna taczona przy pomocy minimum 4 §rub

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w tech-
nologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12
N/mm’, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wyni-
kajacymi ze znaku jakosci RAL 662
tasma, $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;j
odejscie gwintowane 2”

rozmiary i ilosci zgodne z formularzem cenowym

uszczelka na catym obwodzie opaski zeliwnej

Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zeliwa sferoidalnego

ci$nienie nominalne PN16

migkko uszczelniajacy klin

zasuwy z jednym gwintem zewngtrznym i jednym gwintem wewngtrznym 2”

gladki przelot

klin z nawulkanizowang warstwg elastomerowa

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej

wykonana z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w tech-
nologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12
N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wyni-
kajacymi ze znaku jakosci RAL 662

Uniwersalna opaska do nawiercania z odejsciem gwintowanym
na 2" do rur Zeliwnych fi 500

-11 -
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tasma ze stali nierdzewnej z izolujaca podktadka gumowa

uszczelka siodlowa uksztattowana odpowiednio do promienia rury i ustalona w korpusie

fatwo dostepne nakretki na nierdzewnych podktadkach

zwarty korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowany

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w tech-
nologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12
N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wyni-
kajacymi ze znaku jakosci RAL 662

Zasuwy do przylaczy domowych z zywic POM fi 2" do rur PE

zasuwa do nawiercania z gwintem zewnetrznym 2 ” ze zlaczka zaciskowa do rur PE
korpus wykonany z zywicy POM

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej

przytacze srubowe do obudowy

Skrzynka do zasuw woda

z zeliwa szarego, bituminizowanego

Ksztaltki zeliwne kolmierzowe:

ci$nienie nominalne PN16

z zeliwa sferoidalnego

owiercenia kotnierzy PN-EN1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w tech-
nologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12
N/mm’, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wyni-
kajacymi ze znaku jakosci RAL 662

rozmiary i iloéci zgodne z formularzem cenowym

Wymagania dotyczqce zadania nr 5

e preferowany jest materiat od jednego producenta, to jest w kryterium ocen

e dostawy beda realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiajacego na podstawie zgloszenia telefonicznego
Iub na pi$mie, w terminie — 2 dni,

e oferowany materiat powinien posiadac:

a.
b.

deklaracje zgodno$ci PN-EN lub Aprobate Techniczna i atest Panstwowego Zaktadu Higieny
gwarancj¢ producenta zgodna z ogélnymi warunkami sprzedazy, preferowana najdtuzsza gwarancja
(max 10 lat)

oswiadczenie o §wiadczeniu ustug serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych, ubezpieczenie
OC produktu

certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z ISO 9001

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$¢ warstwy 250um, przyczepno$¢ min 12
N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wy-
nikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662

oferowany materiat przeznaczony jest do zastosowania przy instalacjach cieczy takich jak woda pit-
na.

wykonawca dostarczy towar wlasnym transportem,

ilo$¢ i asortyment w danej grupie moze ulec zmianie w ciagu trwania umowy
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Dotyczy wszystkich zadan

e techniczno jako$ciowe wykonanie w/w materialdow moze ulec zmianie w ciagu trwania umowy na wniosek
Zamawiajacego

o w przypadku wad materialu Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu 14 dni od jego zwrotu
wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnos$¢ z warunkami technicznymi i jako§ciowymi opisanymi
dla przedmiotu zamowienia wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowiazan umowy

e ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane bgda przez Zamawiajacego z ustanowio-
nym przedstawicielem Wykonawcy

e okreslenie przez Wykonawce telefonow kontaktowych i numerdw fax oraz innych ustalen niezbednych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamowienia

e Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas wykonywania
przedmiotu umowy

Kod Wspélnego Stownika Zamoéwien:
44470000-5 — wyroby z zeliwa
44114200-4 — produkty betonowe
44163000-0 — rury i osprzet

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci sktadania ofert wariantowych
4. Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie Umowy ramowe;j
5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia zamoéwien uzupehiajacych.

6. Platnos¢ - Przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, wystawiona nie
wczesniej niz w dniu dostawy.

IV. Termin wykonania zaméwienia
Wymagany termin wykonania zaméwienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2011 r.

V. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelienia tych warunkéw

1. O udzielenie niniejszego zamdwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki, dotyczace:

1) posiadania uprawniefi do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnos$ci, jezeli przepisy prawa na-
ktadaja obowiazek ich posiadania, dzialalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdéwienia
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnien.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméowie-
nia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcg:

4) sytuacji ekonomiczne;j i finansowej,

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykona-
nia zamoéwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego lacza-
cych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz beg-
dzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobé6w na okres korzy-
stania z nich przy wykonywaniu zamdéwienia.

3. Wykonawcy, ktérzy nie wykaza spelienia warunkow udzialu w postgpowaniu podlega¢ beda wykluczeniu z
udziatu w postepowaniu.

4. Z udziatlu w niniejszym postgpowaniu wyklucza si¢ wykonawcow, ktorzy podlegaja wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych.

5. Oferte wykonawcy wykluczonego uwaza si¢ za odrzucong.

6. Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
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1) jestniezgodna z Regulaminem obowiazujacym u Zamawiajacego.
2) wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r. z pdzniejszymi zmianami

7. Ocena spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu dokonywana begdzie w oparciu o dokumenty ztozone przez
wykonawce w niniejszym postgpowaniu metoda warunku granicznego - spelia/niespeina.

VI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia speklnienia
warunkow udzialu w postepowaniu

A. Na oferte sktadaja si¢ nastepujace dokumenty i zalaczniki:

A.1) Formularze cenowe — wypehione i podpisane przez Wykonawce

A.2) Formularz ofertowy - wypetiony i podpisany przez wykonawce

A.3.) Oswiadczenie o spelieniu warunkow udzialu w postgpowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.
A.4) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia z art. 24 ust. 1 Prawa
zamowien publicznych

A.5)Pozostate dokumenty wymienione w B,C,D

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia z art. 24 ust 1 Prawa
zamo6wien publicznych wykonawca sktada nastepujace dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

w przypadku oséb fizycznych o§wiadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji.

B.2) Dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien/pelnomocnictw 0sob sktadajacych ofertg, o ile nie wynika to
z przedstawionych dokumentdéw rejestrowych.

B.3) Oswiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w optacaniu sktadek US oraz ZUS.

C. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania oferty wspdlne;j:

C.1) Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zaméwienia, w takim przypadku dla ustanowionego pet-
nomocnika do oferty nalezy zataczy¢ pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu lub do reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy.

C.2) Oferta winna zawiera¢: oswiadczenia i dokumenty opisane w pkt.(B.1, B.3) dla kazdego partnera z osobna,
pozostate dokumenty sktadane sa wspoélnie.

D. Inne dokumenty:

Gwarancje

Deklaracje zgodnosci

Aprobaty techniczne

Atesty PZH

Certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z ISO 9001

Os$wiadczenie o $wiadczeniu ustug serwisowych i gwarancyjnych i pogwarancyjnych , ubezpieczenie OC
produktu

Dokladny opis wymaganych dokumentéw znajduje si¢ w Dziale III Opis przedmiotu zaméwienia

VVVVVYYVY

E. Postanowienia dotyczace sktadanych dokumentow

E.1) Jezeli wykonawca wykazujac spelnienie warunkow, o ktorych mowa w pkt. C polega na zasobach innych pod-
miotéw zobowiazany jest wykaza¢, ze w stosunku do tych podmiotéw brak jest podstaw wykluczenia z postgpowa-
nia o udzielenie zaméwienia poprzez ztozenie razem z oferta dokumentow wymienionych w pkt. od B.1) do B.4)
dotyczacych kazdego z tych podmiotdw, o ile podmioty te beda braty udziat w realizacji czgs$ci zamdwienia

E.2) Dokumenty w niniejszym postgpowaniu moga by¢ sktadane w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z
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oryginalem przez Wykonawce lub osobg / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodno$¢ z ory-
ginatem". Pelnomocnictwa powinny by¢ ztozone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

E.3) W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia oraz w przypadku podmiotéw,
o ktorych mowa w pkt. H.1), kopie dokumentéw dotyczacych kazdego z tych podmiotow winny by¢ poswiadczane
za zgodnos¢ z oryginalem przez te podmioty

E.4) Oferta, sktadane dokumenty oraz o$wiadczenia podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy
wymagaja zataczenia wlasciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

E.5) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

E.6) Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie
wtedy, gdy ztozona przez wykonawcg kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwo-
$ci.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania o§wiad-
czen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania o$wiadczen, wnioskow i innych:
1) Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
pisemnie. Pytania musza by¢ skierowane na adres zamawiajacego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

a) Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ za pomoca faksu podanego w pkt. I niniejszej specy-
fikacji istotnych warunkéw zaméwienia -/077/416 31 53.
b) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ porozumiewania si¢ droga elektroniczna na adres poczty elek-

tronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia -
przetargi@pwik.brzeg.pl

2. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami

1) Osobg ze strony zamawiajacego upowazniona do kontaktowania si¢ z wykonawcami w zakresie przedmio-
tu zamoOwienia:

stanowisko Kierownik Sieci Wodociagowo — Kanalizacyjnej
imi¢ i nazwisko Rafat Sochanik

tel. /077/416 22 44 wew. 117 lub 507-046-772

fax. /077/416 31 53

w terminach od poniedziatku do piatku od godz. 7:00 do 15:00

2) Osoba ze strony zamawiajacego upowazniong do potwierdzenia wptywu o$wiadczen, wnioskow, zawia-
domien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu lub droga elektroniczna jest:

stanowisko Inspektor ds. zamowien publicznych

imi¢ i nazwisko Barbara Wisniewska

tel. /077/416 22 44 wew. 220 lub 507-046-522

fax. /077/416 31 53

w terminach od poniedziatku do piatku od godz. 7:00 do 15:00

3. Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

1) Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci niniejszej specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia — Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien najpozniej na 2 dni przed upty-
wem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze zapytanie wptyngto do Zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

2) Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania zapytaf.

3) Tre$¢ zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostang jednocze$nie przekazane wszystkim Wykonawcom, kto-
rym przekazano specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania zroédla zapytania oraz za-
mieszczone na stronie internetowej www.pwik.brzeg.pl.

4) Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci postgpowania.
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5) Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié¢ tres¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2) Wprowadzone w ten sposob zmiany, uzupelnienia i ustalenia , przekazane zostana wszystkim wykonaw-
com, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz zamieszczone zostang na stro-
nie internetowej www.pwik.brzeg.pl.

3) Wszelkie zmiany, uzupeknienia i ustalenia , jak rowniez pytania Wykonawcoéw wraz z wyjasnieniami staja
si¢ integralna czgscia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiazania wykonawcy odno$nie wczesniej ustalonych termindéw beda podlegaty no-
wemu terminowi.

4) Jezeli wprowadzona zmiana tresci specyfikacji nie prowadzi do zmiany treSci ogloszenia zamawiajacy
moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach, jezeli bedzie
to niezbe¢dne.

VIII. Wymagania dotyczace wadium
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin zwigzania ofertg

1. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
29.05.2010r.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy sktadane wraz z oferta wymagaja podpisu 0sob
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymaga zalaczenia wlasciwego pet-
nomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia, zataczniki i inne dokumenty, o
ktorych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiajacego
wzorcami (zatacznikami), zawiera¢ informacje i dane okreslone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 0s6b podpisujacej
oferte.

8) Wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte) w sposob trwaty, zapobiegajacy mozliwoséci dekom-
pletacji zawartos$ci oferty.

2. Zawarto$¢ oferty.

1) Kompletna oferta musi zawieraé:
a) Formularze cenowe, sporzadzone na podstawie wzoréw stanowiacego zalacznik nr 1/a, 1/b, 1/¢c, 1/d,
1/e do niniejszej specyfikacji
b) formularz ofertowy, sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej Spe-
cyfikacji,
¢) stosowne Pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bez-
posrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenia o wpisie do ewi-
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dencji dziatalnosci gospodarcze;j,

d) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, dokument ustanawia-
jacy Petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezento-
wania w postegpowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego,

e) oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, sporzadzone na podsta-
wie wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji,

f) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporzadzone na podstawie wzoru stanowiacego zalacz-
nik nr 4 do niniejszej Specyfikacji,

g) oswiadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. na podstawie wzoru stanowiacego
zalacznik nr 4a do niniejszej Specyfikacji (w przypadku oséb fizycznych),

h) pozostate dokumenty wymienione w pkt. VI D niniejszej Specyfikacji

3. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wigcej podmioty gospodarcze (konsorcja/
spotki cywilne):

1) Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

2) Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy, a pelnomocnictwo / upowaznienie do pelienia
takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z wykonawcow wystepujacych wspolnie nalezy zataczy¢ do oferty.

3) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z wykonawcow wystepujacych wspolnie lub przez upowaz-
nionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamOwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy.

5) Jezeli oferta wspdlna ztozona przez dwoch lub wiecej wykonawcdw zostanie wyloniona w prowadzonym
postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiajacy zazada w wyznaczonym ter-
minie zlozenia umowy regulujacej wspolprace tych wykonawcow, podpisanej przez wszystkich wykonaw-
cOw, przy czym termin, na jaki zostata zawarta nie moze by¢ krotszy niz termin realizacji zaméwienia.

4. Sposob zaadresowania oferty:

1) Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie / opakowaniu w sposdb gwarantujacy zacho-
wanie poufnos$ci jej treSci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta / opakowanie zawierajace oferte winno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na adres podany w
punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwa, doktadnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w spo-
s6b nastgpujacy:

»Oferta — Materialy wod-kan"
nie otwieraé przed dniem 30.04.2010 r., godz. 12:30 "

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego oznakowania koper-
ty / opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia: 30.04.2010 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiajacego
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.
ul. Wolnoéci 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

2. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé¢ ofertg. Zmiana, jak i wyco-
fanie oferty, wymagaja zachowania formy pisemne;j.
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3. Oferty zostang otwarte dnia: 30.04.2010 1., 0 godz. 12:30
w siedzibie zamawiajacego
Biurowiec na bazie magazynowo — transportowej Zamawiajacego
ul. Wyszynskiego 31
49-300 Brzeg

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowiazania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem
naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje.

Cena podana w ofercie winna obejmowa¢ wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem zamdwienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiajacego.

Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamoéwienia, nie dopuszcza si¢ wariantowosci cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwiazania oferta).

Ceng za wykonanie przedmiotu zaméwienia nalezy przedstawi¢ w ,,Formularzu ofertowym" stanowiacym zatacznik
do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

XIII. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem zna-
czenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1.Kryteria oceny ofert - zamawiajacy uzna oferty za speliajace wymagania i przyjmie do szczegoétowego rozpa-
trywania, jezeli:

1.1. oferta, spelnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja,

1.2. oferta zostala zlozona, w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,

1.3. wykonawca przedstawit oferte zgodna co do tre$ci z wymaganiami Zamawiajacego.
14. whniesiono poprawnie wadium,

2.Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczen przy ocenie ofert, stanowi podstawowa zasadg oce-
ny ofert, ktore oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez wyko-
nawcow w zakresie kazdego kryterium.

3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalng ilo§¢ punktéw ustalong w po-
nizszym opisie, pozostale beda oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego,
wybor oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriow i ustalong punktacj¢: punktacja 0-100
(100%=100pkt).

4. Wybdr oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjete w niniejszym postgpowaniu Kryteria oceny ofert przed-
stawione ponizej

Kryteria oceny ofert dotyczqce zadanianr 1,2, 3 , 4

L Nazwa Waga Szczegoélowy opis, wzér

P kryterium kryterium golowy op1s,
An=B/C*100 pkt,
An - ilo$¢ punktow przyznana ofercie n za ceng

1 Cena 100 L . .
B -najnizsza cena oferowana w zlozonych waz-
nych ofertach
C- cena badanej oferty
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Kryteria oceny ofert dotyczqce zadania nr 5

Nazwa Waga Szczegolowy opis, wzér Uwagi, objasnienia
kryterium kryterium ’ » O0]
An=B/C*100 pkt,
An - ilo$¢ punktdw przyznana ofercie n za ceng
Cena 50 B -naini; f toz h wa
najnizsza cena oferowana w zlozonych waz
nych ofertach
C- cena badanej oferty
Dn
Tlos¢ zrodet - 100 pkt — tym Wykonawcom, ktoérzy dostar-
. 40 ; )
zaopatrzenia cza¢ beda towar od jednego producenta,
- 50 pkt — tym Wykonawcom, ktérzy dostarczaé
beda towar od wigcej niz 1 producenta.
Gn =H/T*100 pkt, Przy ocenie tego kryterium
Zamawiajacy bedzie brat pod
uwage najdtuzszy okres gwa-
rancji udzielonej przez Wyko-
Gwarancja 10 Gn - ilo$¢ punktdw przyznana ofercie n za nawce na wykonane przez niego
gwarancje roboty. Preferowany bedzie
H —gwarancja podana w badanej ofercie n (lata) | najdluzszy okres gwarancji
I —najdiuzsza gwarancja w ztozonych waznych | podany w latach. Max 10 lat
ofertach (lata)
Wn=An*0,50+Dn*0,40+Gn*0,10, W celu wyboru najkorzystniej-
szej oferty, w nawiazaniu do
Wn -wskaznik oceny oferty n przedstawionego zbioru kryte-
An -liczba punktéw przyznana ofercie za kryte- | riow Zamawiajacy bedzie sto-
Ogolem 100 rium A sowal podany wzor.
Dn -liczba punktoéw przyznana ofercie n za
kryterium D
Gn -liczba punktoéw przyznana ofercie n za
kryterium G

5.0ferta wypetniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium otrzyma maksymalna
liczbg punktow. Pozostatym wykonawcom, wypetliajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpo-
wiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktow. Wynik bedzie traktowany jako warto$¢ punk-
towa oferty.

6. Wynik- oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostalte oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z
ilo$cig uzyskanych punktow. Realizacja zamowienia zostanie powierzona Wykonawcy, ktorego oferta uzyska
najwyzsza ilo$¢ punktow.

7.Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego dla
zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspol-
notowego nabycia towardéw, doliczy do przedstawionej w niej ceny nalezny podatek od towarow i ustug
zgodnie z obowiazujacymi w przedmiocie zamowienia przepisami prawa.

8.Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej sposrod
ofert uznanych za wazne,
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XIV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umo-
Wy W sprawie zamdéwienia publicznego

1.Umowa w sprawie realizacji zamdwienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynika-
jacych z tre$ci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.Zamawiajacy podpisze umowg z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza oferte.

3.Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcow podajac w szczegol-
nosci:

1) nazwe (firme), siedzibe i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz z punktacja przyznana ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacjg.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawcow, jezeli takie bedzie miato miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie bedzie miato miejsce.

4) terminie po uptywie, ktorego mozliwe bedzie zawarcie umowy.

4.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone na stronie internetowej zamawiajacego - www.pwik.brzeg.pl,

5.0 uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zamawiajacy zawiadomi rownoczesnie
wszystkich wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu
skladania ofert

2) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert podajac uza-
sadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uniewaznienia post¢gpowania o udzielenie zamowienia, zamawiajacy na wniosek wykonawcy, kto-
ry ubiegat si¢ o udzielenie zamoéwienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktoére dotyczy tego
samego przedmiotu zamoéwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zaméwienia.

7.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wezesniej niz po upltywie terminu na wniesienie sprzeciwu lecz
nie p6zniej niz w ostatnim dniu okresu zwiazania oferta.

8.0 miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego wykonawce.

9.W przypadku, gdy okaze si¢, ze wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana bedzie uchylat si¢ od zawarcia
umowy zamawiajacy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek uniewaznienia postgpowania.

XV. Uniewaznienie postgpowania

Postgpowanie uniewaznia si¢:

1.nie ztozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu, z zastrzezeniem § 49 ust. 4 Regulaminu,

2.cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotg, jaka Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamo-
wienia,

3.wystapita istotna zmiana powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie zamoéwienia nie lezy w inte-
resie publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzied,

4.ztozono dwie oferty dodatkowe o jednakowej cenie

5.postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVIL. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do treSci zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi zalacznik nr 5
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XVIIIL. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1.Na czynnos$ci Zamawiajacego wykonawcy przystuguje sprzeciw, ktory sklada si¢ w terminie do 5 dni od daty
powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

2.Sprzeciw powinien wskazywaé oprotestowana czynnos¢ lub zaniechanie zamawiajacego, zwigzle przytoczenie
zarzutdw oraz okoliczno$ci faktyczne i prawne wniesienia sprzeciwu.

3.Tres¢ sprzeciwu oraz jego rozstrzygnigcie zamieszcza si¢ na stronie internetowej Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia sprzeciwu po terminie sktadania ofert Zamawiajacy dodatkowo o wniesieniu sprzeciwu
i sposobie rozstrzygnigcia informuje wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

5.W przypadku wniesienia sprzeciwu po terminie sktadania ofert zawieszeniu ulega bieg terminu zwiazania z
oferta do czasu rozstrzygnigcia sprzeciwu przez Zamawiajacego.

6.Zamawiajacy rozstrzyga sprzeciw w terminie 5 dni od daty jego wniesienia do siedziby Zamawiajacego.

XIX. Postanowienia koncowe

1.Uczestnicy postgpowania maja prawo wgladu do tresci protokolu postgpowania, ofert od chwili ich otwarcia w
trakcie prowadzonego postgpowania za wyjatkiem dokumentow stanowiacych zataczniki do protokotu (jawne
po zakonczeniu postgpowania) oraz stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzezonych przez uczestnikow postgpowania.
2.Udostepnienie dokumentow odbywac si¢ bedzie wg ponizszych zasad:
=  zamawiajacy udostgpnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku
=  zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostgpnianych dokumentow
= udostepnienie dokumentéw odbywac si¢ bedzie w obecnosci pracownika zamawiajacego
=  wykonawca nie moze bez zgody zamawiajacego kopiowaé lub utrwalaé treSci zlozonych ofert, za
pomoca urzadzen lub $rodkéw technicznych stuzacych do utrwalania obrazu
= udostgpnienie moze mie¢ miejsce w siedzibie zamawiajacego oraz w czasie godzin jego pracy -
urzedowania
3.Na wniosek wykonawcy zamawiajacy przesle kopig protokotu lub zatacznikéw poczta, faksem lub droga elek-
troniczna, z zastrzezeniem, ze jezeli z przyczyn technicznych przestanie dokumentéw bedzie znaczaco utrud-
nione zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce oraz wskaze sposob, w jaki moga one by¢ udostepnione.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
5.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

XX. Zalgczniki
Zataczniki sktadajace si¢ na integralna czes¢ specyfikacji:
1. Formularze cenowe — zalacznik nr 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e
Formularz ofertowy — zatacznik nr 2
Os$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — zatacznik nr 3
Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zalacznik nr 4/4a
Projekt umowy — zatacznik nr 5

(S SO I S

PREZES
Marek Starczyk
Kierownik Zamawiajacego
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