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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania przewodow sieci
wodociggowej oraz wszelkich obiektéw sieciowych i armatury w ramach zamoéwienia Kontrakt
pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Saperskiej”.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg budowy w ul. Saperskiej i Sikorskiego w
Brzegu przewodoéw sieci wodociggowych o dt. ok. 0,32 km.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00
Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Sieci ciSnieniowe

2.1.1 Rury i ksztattki PE
Nalezy stosowac rury i ksztattki PE 100 SDR 17 PN 10 zgodne z normg PN-EN 12201.

2.2 Rury ostonowe
Stosowac rury PE zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

2.3 Armatura

2.3.1 Zasuwy

W zaleznosci od opisu w DP stosowaé zasuwy kotnierzowe PN 10 lub 16 bar, z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowg i drgzkiem, z gtadkim i wolnym przelotem przy catkowitym
otwarciu zasuwy. Wymagania:

— korpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563),
— trzpien stal odporna na korozje nie gorsza niz 1.4021 (wg PN-EN 10088),

— pokrywa i korpus wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane lub malowana proszkowo
(w zaleznosci od opisu w DP)

— uszczelnienie trzpienia uszczelkg typu o-ring,
— obudowa teleskopowa,

— skrzynki do zasuw duze, Zeliwne z krazkiem zelbetowym zabezpieczajgcym przed
osiadaniem.
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23.2

2.3.3

2.4

2.5

2.6

Armatura wodociggowa

Nalezy stosowaC zawory z atestem PZH spetniajgce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002
oraz PN-EN 13828.

Hydrant nadziemny

Nalezy stosowaé¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04.

Bloki oporowe

Nalezy stosowal bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu z
betonu zwyktego klasy C20/25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05 do przewoddéw o srednicach od 100 do 400 mm i cisnieniu probnym nie
przekraczajgcym 0,98 MPa.

Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,
— grunt z dokopu
0 piasek $redni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
0 piasek gruby,
0 zwir,
wg PN-86/B-02480,
Przydatnosc¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

Sktadowanie materiatow
Materiaty sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane kornicowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).
Rury magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na
podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokos$ci do max 2 m.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup i
wielkosci, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materiaty do potgczeh odcinkéw czy elementéw oraz
wszelki osprzet przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia,
ciekte skfadniki pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywac
w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Armatura (zasuwy, hydranty) - powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Przechowywaé nalezy w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowaé w pozyciji lezagcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
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Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— zuraw samochodowy,

— zgrzewarka do muf elektrooporowych,

— zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

— spawarka elektryczna wirujaca,

— wiertarka udarowa,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne,

zestawy do odwadniania wykopow.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdéd skrzyniowy 5-10T,
— samochdéd dostawczy do 0,9T,
— ciggnik kotowy 50-60 KW,
— przyczepa skrzyniowa 3,5T,
— przyczepy samochodowe.
Rury moga by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.

Przewéz i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturze powietrza w
przedziale +5 do +30°C. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, planu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem cisnieniowych i grawitacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta
a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz i
wymaganiami szczegbétowymi podanymi ponize;.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robdt ziemnych od Zamawiajgcego. W przypadku rob6t ziemnych poza terenem
budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie
odpowiednich organdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-03.

Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to o gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajagcych kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezpo$rednio na
wyréwnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktada¢ na warstwie
podsypki grubosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokosé warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntow stabych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie
przygotowac, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypenié piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci co najmniej 20
cm nad goérng krawedzig rury.

Ogdlne zasady montazu rurociggow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
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5.6

5.7

a)

Rurociagi ciSnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmnie;j
Y4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — s$rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastepujgce wartosci ugiet:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
— 35x D (przy temp. + 10°C),
— 50xD (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w
poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym
podtozu. Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na sredniej gtebokosci ok. 1,6 m przykrycia,
zgodnie z DP.

taczenie rur i ksztattek PE

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach wiekszych lub
réwnych 63 mm — dotyczy tylko w przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna). Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukciji
montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdcié
uwage na:

— prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
— zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

— dokfadne wyréwnanie koncoéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— temperature w czasie zgrzewania kohcdw rur - w granicach 210 —220°C (PE),

— bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem),

— wspodtosiowosc¢ (owalizacje nalezy usungé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

— utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i chusteczek odttuszczajgcych, zalecanych przez producenta,

— czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kohcowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzg wrazliwosé na utlenienie (PE),

— site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,
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site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegodlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywaé sie
w sposo6b naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:
— sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
— Cczas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,
— czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

b) Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

5.8

5.9

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez
drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zlgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na zlgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu
kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
ztgczu - elektrozgrzewarka. Niektdre zlgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania
okreslajg producenci ztacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Potaczenia mechaniczne

Nalezy stosowac potaczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

PrzejScia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z
uzbrojeniem

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny byé wykonywane w rurach
ostonowych.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi majg byé
rury PE o s$rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury ostonowej jest okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg
lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych na ptozach.
Slizgi nalezy zaktada¢ na rurach przewodowych co 1,5 m w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze — po zakonczeniu przeciggania nalezy wykonaé prébe szczelnosci
rurociggu przewodowego. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale
jesli jest to konieczne z uwagi na diugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢é powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowaé dla okreslonej srednicy dokfadnie wg danych producenta rur. Koncéwki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
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W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposoéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurociagg umiesci¢ w rurze
ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $ruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

5.10 Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi, zgodnie z DP.

5.11 Montaz elementéw uzbrojenia i armatury

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe nalezy montowa¢ zgodnie z Dokumentacja
projektowg. Zasuwy montowa¢ w wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic do 150 mm,
mozna je montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami
przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa powinna spoczywaC na betonowym
podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg opisu w DP). Przy montazu zasuw nalezy instalowac¢
trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw powinny byc¢
zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Na
drgzkach do zasuw nalezy zamontowac¢ skrzynki uliczne zeliwne, duze. Skrzynke uliczng do
zasuw nalezy obrukowac lub obetonowaé¢ 50x50cm.

Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki montowaé na
obiektach trwatych lub na stupkach wykonanych z rury stalowej czarnej osadzonej 0,5 m w
bloku fundamentowym z betonu C12/15 o wymiarach 20x20 cm.

5.12 Hydranty i skrzynki uliczne do zasuw

Powinny by¢ na trwate wybrukowane kostkg kamienng lub wibroprasowang na podsypce
piaskowej i zaprawie cementowej lub poprzez obudowe betonowg o wym. 1,0x1,0x0,3 m.

Odgatezienia do hydrantéw zainstalowa¢ w formie trojnika na sieci gtéwnej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg. Kazdy hydrant powinien mie¢ zabudowana zasuwe odcinajgca.

5.13 Wykonanie blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m.

Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C8/10 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.14 Obsypka i zasypka wstepna przewodow
Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien byé zgodny z p. 2 niniejszej ST.
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 3 mm,
— nie powinien by¢ zmrozony,
— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3
m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykonaé na catej wysokosci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich
przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen przewodéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykona¢ do
wysokosci okoto 30 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem

pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

5.15 Oznakowanie trasy wodociggu

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg PVC z wkladkg metalows.
Koncowki tasmy nalezy podtgczy¢ do elementéw metalowych, np. armatury.

5.16 Przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatng¢ i przywréci¢ do stanu
sprzed wykonywania robot (lub lepszego) i uzyskac aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu.

5.16.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykonaé zgodnie z ST-05.

5.16.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robdot zasadniczych ogrodzenia dziatek i terendow
prywatnych nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia. Czynnosci
te nalezy wliczy¢ w Cene kontraktowa.

5.16.3 Trawniki
Roboty wykonaé zgodnie z ST-05.

5.16.4 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robot zasadniczych ogrodzenia nalezy odtworzy¢
zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia. Czynnosci te nalezy wliczyé w Cene
kontraktowa.
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6 KONTROLA JAKOSCI

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogoélne
punkt 6.

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymaganh niniejszej
ST.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera.
Do Wykonawcy nalezy roéwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe
odbioréw Roboét. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wilasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i
instrukcjach producentéw materiatow i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997, PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w
szczegolnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podfoza,

— sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwne;j,
— badanie szczelno$ci rurociggdéw — wg normy PN-B-10725,

— badanie szczelnosci zbiornikdw — proba zgodna z PN-B-10702.

Przewody cisnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanych przez COBRTI Instal wg wytycznych producenta rur.

Préby cisnieniowe przewodéw wodociggowych
Préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpié po usztywnieniu przewodoéw cisnieniowych, wiasciwym ich
zaslepieniu i odsfonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dlugos¢ odcinka probnego nie
wieksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegoétowo przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

— przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 C,
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— napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac
20 C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom cisnienia.

Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddaé prébie cisnienia
przed wprowadzeniem do przewiertu.

6.2.3 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. W szczegdlnosci:
Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonac¢ ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za
pomocg roztworéow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Ditugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dtugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci
armatury i ksztattek, pomiedzy nastepujgcymi punktami skrajnymi:

— przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,

— zewnetrzna powierzchnia Sciany, komory, itp.

— punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,
— inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robo6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 8.

Kontrakt nr 10 pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Saperskiej”



Czese¢ Il — Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ III/1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 14
ST-04 Sie¢ wodociggowa

8.1

8.1.1

8.2

8.3

8.3.1

8.3.2

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogodlne zasady odbioréw robot zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Przewody cisnieniowe
Odbiory techniczne roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne PN-B-10725
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowey.
Odbiér czesciowy
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogélne.

Sposbéb wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.

Préby Koncowe
Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdine.

Przewody cisnieniowe

Zakres Préb Koncowych przewodéw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 6.2.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych

Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skladowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

— roboty pomiarowe,
— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
— roboty ziemne, w tym m.in.
o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
e przekopy kontrolne,
e wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
e zabezpieczenia kolizji,
e odwodnienie wykopéw,
e umocnhienie Scian wykopdéw,
e transport urobku,
e tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
e zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,
e reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
e zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,

0 rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
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o wszelkie inne prace okre$lone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

©O O O O

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie kfadek dla pieszych,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli

energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,

— wykonania wszelkich robo6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggow, obiektow sieciowych i urzgdzen, w tym:

0 w przypadku rurociggéw m.in.:

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
montaz przewodow prostych i ksztattek,

oznakowanie trasy rurociggu,

powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,

montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach,

préby szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcje przewodéw wodociggowych,

0 wykonanie wcinek w rurociag istniejgcy,

0 montaz rur ostonowych,

o0 w przypadku rurociggéw wykonywanych metodami bezwykopowymi:

wykonanie i demontaz komér nadawczych i odbiorczych oraz
wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE — rozliczane bez kosztu
rury przewodowej i jej przeciggania,

przecigganie rurociggu przewodowego w rurach ochronnych z
zamknigciem koncowek rur, szczelne potgczenie przeciskanego
odcinka z siecig — rozliczane oddzielnie od kosztu j.w.,

o wykonanie armatury (zasuw, zaworow, wezidbw wodociggowych, zaworéw
odcinajgcych, hydrantow, itp.) w tym:

montaz armatury wraz 2z ksztattkami, tulejami i kotnierzami
potgczeniowymi,

wyposazenie w ptyty podkiadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy
ziemne  teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce),

oznakowanie armatury na stupkach,
wykonanie proby szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcja (sie¢ wodociggowa),

o w przypadku regulacji wpustéw i studzienek, napraw, zaslepien, adaptac;ji
komor — wszelkie niezbedne prace budowlano-instalacyjne.

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku pozniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po
zakonczeniu ukfadania sieci wodociggowych),

— odtworzenie ogrodzen demontowanych w trakcie robét przygotowawczych,

Kontrakt nr 10 pn. ,Przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Saperskiej”



Czese¢ Il — Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ III/1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 16
ST-04 Sie¢ wodociggowa

— odtworzenie trawnikow,

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robét,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiardéw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacjg
i wymaganiami Inzyniera.

10.1 Normy

PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002

PN-EN 1074 -
1:2002
PN-EN 1074 -
2:2002
PN-EN 1074 -
3:2002
PN-EN 1074 -
5:2002

PN-EN 1717:2003

PN-EN
13828:2004

PN-EN 1074 -
4:2002

PN-EN
13828:2004

PN-B10728

PN-B-06250
PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-B-10702
PN-B-10736:1999

PN-EN 1717:2003

PN-EN 206-1:2003

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Studzienki wodociggowe.

Beton zwykly.

Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosc¢
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481

PN-B-06050
PN-B-04452:2002
PN-B-03020

PN-EN 25817

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN
12157:2001

10.2 Inne dokumenty

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Zitgcza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosSci
spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych
metali wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badanie wizualne.
Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.

Badania radiograficzne zlgczy spawanych. Poziomy akceptacji

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r.
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