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WSTEP

Jesli na rysunkach w Dokumentacji Projektowej wystepuja nazwy wiasne lub byé podane niektére
charakterystyczne dla producenta wymiary, ktére podane s3 jako orientacyjne w oparciu o projekt
budowlany. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajace wymagania opisane w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Natomiast wszelkie koszty
wynikajace z roznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca.

Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych nalezy dobiera¢ takie
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sa najblizsze tym wyspecyfikowanym.

UWAGA:
1. Rurociag nalezy wykona¢ jedynie z rur PE SDR 17 PN 10.
2. Przewierty sterowane nalezy wykonaé z rur PEHD.

3. Hydrant nalezy wykona¢ jako nadziemny.
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Zawarto

DP2-PW

Projekt budowlany — przebudowy sieci wodociggowe;j.
1 |Lokalizacja: Brzeg, ul. Sikorskiego Dz. Nr 195 i ul. Saperska Dz. Nr 154 oraz Dz. Nr 153 i
przytacza Dz. Nr 162, Obreb Potudnie.
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METRYKA PROJEKTU
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OPIS_TECHNICZNY

do projektu budowlanego | wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej
Brzeg, ul. Sikorskiego Dz. Nr 195 i ul. Saperskiej Dz. Nr 154 oraz Dz. Nr 153
i przylacza Dz. Nr 162, Obreb Poludnie

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora i umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorsiwem Wodociggow
i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolnosci 15 a ,PREIS-BUD”

- warunki techniczne wymiany sieci wodociagowej wydane przez PWIK
w Brzegu, 49-300 Brzeg ul. Wolnosci 15, pismo Ld. TT/47/4462/2014 z dnia 24.03.2014r,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- WYPISY uproszczone z rejestru gruntow

- wizja lokalna w terenie

- przepisy, normy, literatura fachowa

- uzgodnienia

2. Temat i zakres opracowania ;

Tematem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy sieci wodociggowe| w

ul. Sikorskiego i ul. Saperskiej Dz. Nr 195, 154, 153 oraz wymiany przytaczy do budynkow
zlokalizowanych przy ul. Saperskiej wskazanych przez inwestora PWiK Brzeg z powody zmiany
trasy sieci wodociggowej.

- projekt wymiany wodociggu
- projekt wymiany przylaczy do budynkéw mieszkalnych

3. Przebieg trasy sieci wodociggowei:

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociggowe]j na odcinku od pkt 1 do pkt 8.
Odcinek od pkt. 1 do pkt 8 przebiega rownolegle do istnigjacej sieci wodociggowej
przebiegajacej przez dziatke nr 162.

4. Charakterystyka tereni;

Przebudowa sieci wodociagowej wynikla ze ziego stanu technicznego istniejgcego wodociagu
przebiegajgcego w ul. Saperskiegj.

Trasa sieci wodociggowej przebiega w ul. Sikorskiego, wykonana przewiertem pod jezdnig
asfaitowsg oraz w poboczu ul. Saperskiej (teren zielonyyrownolegle do istniejgcej sieci
przebiegajacej przez dziatke nr 162.

W trakcie wymiany sieci wodociggowej nalezy wykonac nowe przylgcza do budynkdéw na dz. Nr
162 oraz przepiecia sieci wodaciggowej w ul. Pierwszej Brygady i Chorgzych.

Przebudowe przylaczy okreélit inwestor PWIK Brzeg, kidre s3 zazpaczone na planach
zagospodarowania ferenu.

Przy przebudowie sieci wodociggowej projekiuje sig wykonanie hydrantu p.poz. @80mm, szt 1.
Na projektowanej trasie przebiega sie¢ kanalizacji sanitamej, siec gazowa i kable energetyczne i
telekomunikacyijne. Wigczenie nalezy wykonac do istniejgcej sieci wodociggowe] @150 mm w ul.
Sikorskiego w punkcie nr 1 oraz @110 mm w punkcie nr 8 w ul. Saperskie] wskazanym przez
inwestora PWik w Brzegu.




5. Wplvw inwestycji na Srodowisko;

Wymiana sieci wodociggowej ma za zadanie zapewnienie bezawaryjne doprowadzenie wody do
budynkow przy ul. Saperskiej i bedzie wykonana z rur @110 mm PVC fgczonych na uszczelki
gumowe oraz z rur @110 mm PE {gczonych przez zgrzewanie doczolowe przy przej$ciach w
rurach ochronnych.

Sie¢ prowadzona bedzie w poboczu ul. Saperskiej.

Na terenie przebiegu wodociggu nie przewiduje sie wycinki drzew.

Wykopy prowadzone na odkiad koparkg o poj. tyzki 0,25m, w rejonie uzbrojenia podziemnego —
recznie. Zabezpieczenie wykopow — rozpory stalowe wielokrotnego uzytku, Zasypanie wykopow
ziemia uprzednio wydobyta, nadmiar ziemi zostanie odwieziony w miejsce sktadowania wskazane
przez inwestora, teren po robotach ziemnych przywrécony do stanu pierwotnego.

Roboty zwigzane z wykonaniem wodociggu prowadzone bedg w porze dziennej. Ochrona
powietrza — inwestycja nie bedzie powodowad ucigzliwoscl zapachowych | zanieczyszczen
powietrza.

Ochrona wod — inwestycja nie spowoduje skazenia wod w tym zachwiania poziomu flosci wody
zapewniajgcego ochrong réwnowagi biologicznej.

Ochrona gleby — inwestycia nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi. Inwestycja nie
wymaga uzyskania zgody na zmianeg przeznaczenia gruntdw roinych na cele nierolnicze.

Ochrona przed halasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi — inwestycja nie bedzie
powodowac wibracji, pola elektromagnetycznego i halasu.

W czasie wykonywania robot wszelkie odpady zwigzane z otworzeniem jezdni oraz montazem
rurociggow, wykonawca ma obowiazek zebrac i przedstawi¢ do neutralizacji zgodnie z zasadami
ochrony $rodowiska.

6. Warunki gruntowo -~ wodne;

Na projektowanych dziatkach wystepujg grunty piaszczysto — Zwirowe, przewarstwione cze$ciowo
glinami i pytami o barwach zéttych i zotto — szarych, grunt kat. ill i IV. Na projektowanej trasie
sieci wodociagowej nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowsj.

7. Sie¢ wodociagowa — wymiana :

Zaprojektowano wymiane sieci wodociagowej w ul. Sikorskiego i ul. Saperskiej wykonanej z rur
PVC @110mm {gczonych na uszczelki gumowe oraz z rur PE 110mm {gczone przez zgrzewanie
doczolowe, montowane w rurach ochronnych, zasilanej z wodociggu miasta Brzeg. Wigczenie
nalezy wykona¢ w punkcie Nr 1, poprzez wstawienie trojnika @150/100mm oraz zasuwy
odcinajgcej @100mm oraz w punkcie nr 8 poprzez wstawienie trojnika ©100/100/100mm | zasuwy
@3100mm. Podigczenie na istnigjgcych rurociagach nalezy wykonad poprzez zigeza rurowo —
koinierzowe typ RK ©100mm | RK 2150mm. Podigczenie wodociqgu do projekiowansg] sieci
wodociggowej w dwodch punktach stwarza mozliwosE wykonania pierscieniowego ukladu, ktory
zapewnia niezawodno$¢ w dostawie wody. Elementami uzbrojenia sieci wodociagowej sg
zaprojektowane zasuwy @80mm i Z100mmz obudowa i skrzynkg zeliwng do recznego zamykania
i otwierania, hydranty p.poz. &80 mm. Przed hydrantem nalezy wykonaé zasuwe @80 mm do
odcigcia wody przed hydrantemn. Na zalamaniach trasy rurociggow, zasuwach, tréjnikach oraz
punktach kornicowych nalezy wykonad bloki betonowe, zgodnie z instrukcja wykonania sieci z rur
PVC. W miejsce blokéw oporowych mogg by¢ stosowane wzmocnienia zigcz kielichowych
poprzez opaski, iarzma, nasuwki i $ciggi wykonane wg producenta rur. Sie¢ wodociggowa
wykonana z rur PVC-U @110mm, na cisnienie PN10, taczonych na uszczelki gumowe oraz z rur
PEHD taczonych na zgrzewanie doczolowe w rurach ochronnych. Rurociggi nalezy utozyé na
podsypce piaskowe] grub. 15 cm i obsypaé co najmniej 20 cm nad gorng krawedzig rury.
Glebokos¢ ulozenia rurociggdw zaprojektowano okoto 1,5 m pod powierzchnig terenu. Do
ozhaczenia w terenie przebiegu trasy wodociggowsj nalezy zamontowaé tabliczki orientacyjne
stalowe © wymtarach 20 x 20cm, zgodnie z PN - B/09700. Tabliczki nalezy zamontowad na
stupkach stalowych., Wzdiuz przebiegu wodociggu nalezy utozyd folie lokalizacyjng z wiopionym
drutem ze stali nierdzewne]. Po wykonaniu wykopdw i wyprofilowaniu dna oraz uloZeniu
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przewodow zewnetrznych sieci wodociggowe] nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie 0,9
MPa w obecnoséci Inwestora i uzytkownika, zgaodnie z PN - B/10725.

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji i uzytkowania nalezy dokonaé plukania rurociggow
wodociggowych woda czystg z predkoscia ponad tm/sek., przeprowadzi¢ dezynfekcje poprzez
napeinienie wodag Z dodatkiem chlorku wapnia W ilosci 100 mg/l
i pozostawi¢ na okres 24 godzin, po czym nalezy dokonaé ponownego phukania sieci wodag czystg
i przeprowadzi¢ badanie wody fizykochemiczne i bakteriologiczne w jednostce badawczej do tego
uprawnionej. Po uiozeniu rurociggdéw nalezy dokonaC pomiarow geodezyjnych przebiegu i
gtebokosci wozenia rurociggow.

8. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z sieciami  kanalizacji sanitarnej, z kabfami
anargetycznymi niskiego | wysokiego napiecia oraz przebiega przez droge powiatowa w

ul. Sikorskiego.

8.1. Zabezpieczenie kabli elektrycznych

Istniejace kable elekiryczne krzyZujgce sie z projekiowanym rurociggiem sieci wodociggowej
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng ' ' T Prace
ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami nalezy prowadzic rgcznie.

8.2 Przejscie pod droga powiatowg w ul. Sikorskiego wykonad przewiertem sterowanym w rurze
ochronnej @200mm PE, L=32,0m, rura przewodowa &110mm PE zgrzewana doczotowo. Komora
przewiertowa poza pasem jezdni, komora odbiorcza na granicy jezdni o wymiarach 1,5 x 1,5m, h
=2.0m.

Przejscie pod ul. Sikorskiego oraz ulozenie wodociaggu w ul. Saperskiej wykonac na warunkach
uzgodnionych przez Zarzad Drég Powiatowych w Brzegu.

9. Nawierzchnia drég
Istniejace nawierzchnie ul. Saperskiej, droga Zarzadu Drog Powiatowych w Brzegu odtworzy¢ zgodnie
z warunkami technicznymi zawartymi w uzgodnieniach szczegdlowych,

9.1. Roboty drogowe
W zakres robdt drogowych wehodzg;

6]

. roboty rozbiérkowe:
nawierzchni i podbudowy drog oraz chodnikdw,
elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza),
wjazdow na posesje, przepustow drogowych.

t

i

b. roboty odtworzeniowe:

profilowanie | zageszczanie podioza pod drog,
- podbudowa z tucznia,

- podbudowa z kruszywa naturainego,

- nawierzchnie asfaltowe,

- nawierzchnie z plyt betonowych i kostki

- wjazdy na posesje.

Dia wykonania wodociagu w ul. Saperskiej przewiduje sig nastepujgcy kolejnosc robdt drogowych:
1. Roboty ziemne prowadzone w poboczu jezdni nalezy wykonywacC w wagskoprzestrzennych
wykopach umocnionych, nie naruszajgc jezdni.
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2. Rozkop dia odgatezien w pki. 3,5 wykona¢ schodkowo z rozdziatem na:
a. warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego,
b. warstwe podbudowy z kruszywa asfaltowego.
3. Odsadzki winny wynosi¢ 0,25 z kazdsj strony, dia kazdej wymieniongj warstwy.
4. Zasypke piaskows na wykopie zageszczac warstwami o grubosci 0,25m, az do osiggnigcia
wspolczynnika zageszezenia Is=1,02 dla kazdej warstwy.
5 Wiasnym kosztem i staraniem odtworzy¢ naruszong konstrukcje jezdni z zachowaniem warunkow
podanych ponizej:
a) 6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,
b) 8cm podbudowa z tlucznia bazaltowego - warsiwa gomna 4 - 20mm,
¢} 20cm podbudowa z tlucznia bazaltowego - warstwa doina 31,5 - 63mm,
d) 15 cm warstwa odsaczajgea z piasku,
6. Badanie wskaznika zageszcezenia podioza | podbudowy nalezy przeprowadzic
przed uozeniem nowej nawiarzehni jezdni, wyniki badan wskaznika zageszezenia Is = 1,02 przediozy¢
do Z.D.P. Brzeg do dnia protokolamego odbioru robot.
7. Po odtworzeniu konstrukcii nawierzchni w migjscach wykonania przekopow wzdiuz i w
poprzek j. w. w pkt. 3, 5, nalezy na calej szerokosci wykopu, plus 0,5m z kazdej strony i diugosci
prowadzonych robdt wykonad warstwe scieraing o grubosci 4 cm z betonu asfattowego,
8. Roboty drogowe nalezy zlecic¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu,
9. Poszczegdine warstwy odbudowanej nawierzchni podiegajg odbiorowi ze strony
Zarzgdu Drég Powiatowych w Brzegu.

10. Roboty ziemne

10.1 Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie. W rejonie istnisjgcego uzbrojenia
podziemnego roboty nalezy wykonywad recznie. Wykopy mechaniczne bedg jako wykopy o
$cianach pionowych z umocnieniem. Do wykonania wykopéw, odspajania, wydobywania urobku i
zatadunku na $rodki transportowe nalezy zastosowaé koparke jednonaczyniowq hydrauliczng z
osprzetem przedsiebiernym o pojemnoéci tyzki 0,25 m3. Ziemig z wykopu nalezy fadowac na
poboczu, odwozac tylko nadmiar ziemi. Dlugosé otwartego wykopu nie powinna przekraczac 100
m. W sytuacji wystgpienia wysokiego poziomu wody po diugotrwalych opadach przewiduje sig
odwodnienie powierzchniowe rozliczane obmiarowo. Czas pracy pomp potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy prowadzeni rob6t nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu Nr 93
MPiPMB z dnia 28.03.1972 (Dz U nr 13/72), a w szczegolnosci dia robdt ziemnych rozdziat 5 §
233-250. Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikow w
zakresie BHP i fakt ten wpisaé do dziennika budowy.

Do schodzenia do wykopdw nalezy uzywad drabin. Wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami z
desek stalowych o wys. 1,25 m. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych przy odkryciu
nienaniesionych na mapach przewoddéw drenarskich rurociagi nalezy odiworzyC oraz wykonac
pomiary geodezyjne istniejgcych rur drenarskich,

10.2. Odwodnienie wykopdw

Wiasciwe utozenie rur i ich uszczemnienie wymaga suchego wykopu, diatego teZ przy opadach
deszczu, na odeinkach nawodnionych zastosowanie osuszenia wykopow przy pomocy drenazu
poziomego. Wode z wykopu nalezy odprowadziC do rowu pizydroznego. Do odwodnienia
przewiduje sie zastosowac pompy o wydainosci 22m3/h. Zasilanie pomp w energie elektryczng
nastgpi z agregatéw pradotwoérczycn.

10.3 Przed rozpoczeciem robot natezy:
- powiadomié zainteresowane strony
- wytyczyé geodezyjnie trase sieci wodociggowej zgodnie z projektem  a przed zsypaniem
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dokonaé powykonawczego pomiary geodezyinego
- przestrzegad uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami

uzbrojenia podziernnego.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- roboty wykonywaé zgodnie z wymogami przepiséw BHP i sztukg budowlang

- wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i by¢ zgodne z obowigzujacymi normami

- roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzic recznie,
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

- przy tyczeniu nalezy zwrécic uwage na minimaing odiegtoét od przeszkod punktowych aby
wynosiia 0.5 m

- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do istnigjgcego poziomu
nawierzchni

-przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy koniroine w wymiarach
1,0 x 1,0 x 1,5 m w celu ustalenia istniejacego uzbrojenia typu podziemnego

- w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na nie identyfikowane uzbrojenie nalezy je
zabezpieczyé | powiadomic uzytkownika

- przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow inwestor przy udziale wlascicieli
budynkéw przyleglych do placu budowy powinien ustalic stan techniczny posesji w celu
unikniecia ewentuainych nieuzasadnionych roszczen

- dla realizacji robét nalezy przewidzie¢ nadzér geodezyjny i wykonanie inwentaryzacii
powykonawczej

- w miejscu przejsé pieszych przewiduje sie kiadki dla pieszych typu A1

-wode z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ do rowu. W czasie wykonywania prac
montazowych natezy zwrocic uwage na ciagtos¢ pompowania wody, gdyz niedopuszczalne jest
zalanie uiozonego w wykopie odcinka rurociggu przed zasypaniem do wysokosci 40cm

- wykop nalezy zabezpieczy€ przed obsuwaniem si¢ $cian stosujac obudowy stalowe

- przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji przewody nalezy poddad probie szczeinosci, na
kablach energetycznych, telefonicznych, gazociggach nalezy zalozyC rury ochronne dwudzieline
(lub zatrzaskowe ), konce wyprowadzi¢ poza obrys wodociggu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi

-roboty nie opisane szczegGlowo w niniejszym  projekcie naiezy wykonac zgodnie
z Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych czese
Il oraz uzgodnieniami branzowymi

opracowal ;


Agnieszka
Prostokąt
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