Czes¢ Il Opis przedmiotu zamowienia
Czesc¢ I11/2 Dokumentacja Projektowa
DP 4 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC 111/2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP)

DP-1 Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
DP-2 Projekt wykonawczy
DP-3 Przedmiar Robét

DP-4 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kontrakt nr 10 pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Saperskiej”



Czes¢ Il Opis przedmiotu zamowienia
Czesc¢ I11/2 Dokumentacja Projektowa
DP 4 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

DP-4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Kontrakt nr 10 pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Saperskiej”



o

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sie¢ wodociggowa — przebudowa istniejgce] sieci wodociggowej

Lokalizacja ; Brzeg, ul. Sikorskiego Dz. Nr 195 i ul. Saperskiej Dz. Nr 154 oraz Dz. Nr 153
i przytacza Dz, Nr 162, Obreb Poludnie

Inwestor:  Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0,
49-300 Brzeg ul. Wolnosci 15

Projektant . inz. Leszek Preisnar
Czestocice 36, 37-120 Wigzow

12. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia (7.07.1994 r. Prawo Budowlane

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu
rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych.

Niniejsza informacja zostala sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujgcych aktow.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedrmiotem opracowania wystepujg
roboty budowlane, ktorych charakter nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisow — jest wymagane sporzadzenie planu
BIOZ.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegac przepisow BHP.

12.4. Informacje dotyczace hezpieczenstwa | ochrony zdrowia na budowie

12.1.1. Zakres robdt dia catego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie | oznakowanie placu budowy
- prace ziemne w wykopach o glebokosci do 2,0 m
- ukfadanie rurociggdw PVC @110 mm
- préby szczelnosci rurociggow

12.1.2. Wykaz istniejgcych i projeiiowarniych robot budowlanych:
- obiekty istniejace ~sieé¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, sie¢ kablowa energetyczna,
sieé telekomunikacyjna
- obiekty projekiowane — projekiowana sie¢ zewnetrzna wodociggowa

12.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, kidre mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczensiwa.
Na projektowanych dziatkach nie istniejg elementy jej zagospodarowania, ktore
moglyby stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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12.1.4.Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizaci robdt  budowlano -
instalacyjnych.

Roboty ziemne i instalacyjno — montazowe, typowe dla zabudowy, zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- prace ziemne ha glebokosci do 2,0 m oraz prace montazowe rurociagow
- ryzyko wpadniecia do wykopu podczas wykonywania prac ziemnych, mozliwose
- uszkodzenia ( przerwania) podziemnych urzgdzen niewidocznych na mapie
- prace koparek w poblizu istniejgcych naziemnych linii energetycznych oraz kabli
- podziemnych
- okaleczenie sprzetern mechanicznym, uzywanym przy budowie rurociagu
- porazeniem pradem

12.1.5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyinych zapobiegajacym hiebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastrukiury
w sprawie BHP, podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47,

poz. 401)
Teren budowy powinien byé zabezpieczony przed dostgpem 0séb postronnych oraz napisem

,Uwaga wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony”
W nocy wykopy otwarte powinny by¢ oswietlone czerwonym swiatlem ostrzegawczym.
W trakcie prowadzenia robét niezbedne jest posiadanie $rodkow tacznosci w postaci tetefonu

komorkowego.

Opracowat :



