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WSTEP

Jesli na rysunkach w Dokumentacji Projektowej wystepuja nazwy wiasne lub podane sa niektére
charakterystyczne dla producenta wymiary nalezy je traktowa¢ jako orientacyjne w oparciu o
projekt budowlany. Mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajagce wymagania opisane w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Natomiast wszelkie koszty
wynikajace z roéznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca.

Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych nalezy dobiera¢ takie
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sa najblizsze tym wyspecyfikowanym.
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Projekt budowlano-wykonawczy — sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy
1 |wod. — kan., Brzeg, ul. Strzelecka, Dz. nr 35/1, 32/1, 32/2 i ul. Cegielniana, Dz. nr 19,
Przytacza wod. — kan. ul. Strzelecka, Dz, nr 32/2, 16/28

Projekt pn. ,Oczyszczanie Sciekow w Brzegu — faza II”
Kontrakt nr 11 pn. Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociagowej

i kanalizacji sanitarne;j: Brzeg, ul. Strzelecka, Dz. Nr 35/1, 3211,

i ul. Cegielniana, Dz. Nr 19,0raz przytaczy wod.- kan:
Brzeg, ul. Strzelecka, Dz. Nr 32/2,16/28

1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ
3. Czesé rysunkowa

Rys. nr 1 Projekt sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitamej skala 1 :
oraz przytaczy wod. —~ kan . .

Rys. nr 2 Profil podtuzny sieci wodociggowej skala1:
Rys. nr 3 Profil podiuzny przytaczy wody skala 1 :
Rys. nr 4 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:
Rys.nr § Profil podtuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej skala 1:
Rys. nr 6 Szczegét studzienki wodomierzowej

4, Zataczniki :

Nr 1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
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Nr 3. Pismo PWiK w Brzegu, nr TT/187/14047/2014 z dn. 24.1 1.2014r.;
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Nr 4. Uzgodnienie ZUDP w Brzegu nr G.6630.1.385.2014
z dnia 27.11.2014
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Brzeg, dnia 10.12.2014r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Brzegu, ul. Strzelecka,
Dz. Nr 351, 32/1, 32/2 i ul. Cegielniana, Dz. Nr 19,
oraz przytaczy wod.- kan: ul. Strzelecka, Dz. Nr 32/2,16/28

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora i umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociagow
i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolnosci 15 a ,PREIS-BUD"

- warunki techniczne podtaczenia i odbioru Sciekow sanitarnych wydane przez PWiK
w Brzegu, 49-300 Brzeg ul. Woinosci 15 '

- plan sytuacyjno ~ wysokosciowy w skali 1:500

- Wwizja lokaina w terenie

- przepisy, normy, literatura fachowa

- uzgodnienia

2. Temat i zakres opracowania :

Tematem opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w Brzegu ul. Strzelecka i ul. Cegielniana:

- projekt sieci wodociagowej ¥110 PVC L= 136,0m

- projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 10,20 PVC L= 141,0m

- projekt przytaczy wod. — kan. do budynkéw mieszkainych

3. Dane ogélne :

Sie¢ wodociggowa | sieé¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana w ul. Strzeleckiej i ul.
Cegielnianej i poditaczona do istniejacych sieci wg planu sytuacyjnego. Sieci
wodociggowa i kanalizagji sanitarnej zasilajg budynki przy ul. Strzeleckiej Nr 2b, 2¢
oraz w przysziosci obiekty powstate na trasie przebiegu sieci.

4. Warunki gruntowo — wodne:

Na projektowanych dziatkach wystepuja grunty piaszczysto — zwirowe,
przewarstwione czgsciowo glinami i pylami o barwach z0Mtych | z6Mo — szarych, grunt
kat. lil i V. Na projektowane] trasie sieci wod. — kan. przewiduje sie wystepowanie
wody gruntowej na glebokosci ponizej 2,0m pod terenem za wyjatkiem wystapienia
opadow o znacznym natezeniu,

5. Przebieq trasy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Sie¢ wodociggowa i sanitarna przebiega w dz. Nr 35/1, 32/1, 32/2, Wodocigg jest
wlaczony w  punkcie nr 1 do istniejace] sieci wodociggowej @100mm. Wiaczenie
budynkéw Nr 2 i 2¢ przy ul. Strzeleckiej do wodociggu nastapi poprzez opaske
przytaczeniowa, zasuwe odcinajacqg oraz studzienki wodomierzowe typu ‘KAIMA" dia -
kazdego budynku.

Scieki sanitarne z budynkéw przy ul. Strzeleckiej bedg odprowadzone do siec
kanalizacji zewnetrzne] do studzienki St5 o rzednych 135,50/133,33 poprzez
istniejgce studnie Sti2 o rzednych 145,48/133/41 oraz Sti3 o rzednych 135,50/134/68,



6. Bilans wody i éciekdw :

llosC mieszkancow n =14 osdb
Qo = 14 X120 x 1,1 =1848 Yd = 1 85m°/d
Qumex 9=1,85x 1,25 = 2,31 m%/d

7. Sie¢ wodociggowa :

Zaprojektowano Zasilanie budynkéw mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 1 ul.
Cegielnianej sieci wodociggowej @110 mm PVC, zasilanej z wodociagu miasta Brzeg.
Wiaczenie nalezy wykona¢ w punkcie 1, poprzez wstawienie trdjnika oraz zasuwy
odcingjgcej J100mm. Elementami uzbrojenia sieci wodociagowe]j sa zaprojektowane
zasuwy @100mm z obudowsg i skrzynkg zeliwng do recznego zamykania i otwierania
oraz hydranty p.poz. @80mm. Przed hydrantami nale?y wykona¢ zasuwe @80mm do
odcigcia wody przed hydrantem. Na zatamaniach trasy rurociagdéw, zasuwach,
trojnikach oraz punktach koricowych nalezy wykonaé bloki betonowe, zgodnie z
instrukcja, wykonania sieci z rur PVC. W miejsce blokéw oporowych moga, byd
~ stosowane wzmocnienia ztgcz kielichowych poprzez opaski, jarzma, nasuwki i $ciggi
wykeonane wg producenta rur. Sieé wodociggowa wykonana z rur PVC-U 2110 mm,
na cisnienie PN10, taczonych na uszczelki gumowe. Rurociagi nalezy utozyé na
podsypce piaskowej grub. 15 cm i obsypad co najmniej 20 cm nad goémng krawedzig
rury. Glgbokos¢ ufoZenia rurociggdw zaprojektowano okofo 1,5 m pod powierzchnig,
terenu. Do oznaczenia w terenie przebiegu trasy wodociggowej nalezy zamontowad
tabliczki orientacyine stalowe o wymiarach 20 x 20 cm, zgodnie z PN - B/0S700.
Tabliczki nalezy zamontowac na stupkach stalowych. Wzdtuz przebiegu wodociagu
nalezy utozy¢ folie lokalizacyjng z wtopionym drutem ze stali nierdzewne]. Po
wykaonaniu wykopow i wyprofilowaniu dna oraz wtoZzeniu przewoddw zewnetrznych
sieci wodociggowej nalezy wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa w
obecnosci Inwestora i uzytkownika, zgodnie z PN - B/10725.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji i uzytkowania nalezy dokonaé ptukania
rurociggow wodociggowych wodg czysta z predkoscig ponad 1m/sek., przeprowadzié
dezynfekcje poprzez napeinienie wodg z dodatkiem chlorku wapnia w iloéci 100 mg/!
i pozostawi¢ na okres 24 godzin, po czym nalezy dokonaé ponownego ptukania sieci
wodg czystg | przeprowadzié badanie wody fizykochemiczne i baktericlogiczne w
jednostce badawcze] do tego uprawnionej. Po utozeniu rurociggdw nalezy dokonad
pomiarow geodezyjnych przebiegu i glebokosci utozenia rurociagow.

7.1 Przytacze wody:

Przytacza wody z rur @63 i J40 PE wykonad do budynkow przy ul Strzeleckiej Nr 2b |
2¢. Wigczenie wykonadé w pkt Nr 2 przez wstawienie nawiertaki i zasuwy odcinajace
@50mm. Na przytaczach projektuje sie studzienki wodomierzowe z wodomierzami do
poszczegdinyeh budynkéw wg rys. Nr 6, poditaczenie przylaczy wykonaé do
istniejacych rurociagéw J40PE.

Istniejace przytacze wodociggowe @63PE do budynkdw przy ul Strzeleckiej Nr 2b i
2cz zlikwidowad poprzez demontaz nawiertaki w ul. Cegielnianej w pkt. Nr 1.

8. Siec kanalizacii sanitarnej :

8.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
SieC sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur @200 PVC-U klasy
SN8, {gczonych na uszczelke gumowsg, Na trasie projektowane sieci kanalizac



3

sanitarnej przewidziano zabudowac studzienki rewizyjne betonowe @1200mm — szt. 3
oraz PVC @425mm - szt. 2. Wszystkie studzienki (w obrebie pasa drogowego)
zaprojektowano z wlazem ciezkim przejezdnym — rzedng wlazu dostosowaé do
istniejacej nawierzchni drég. Sie¢ kanalizacji sanitarne nalezy posadowi¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm, a nastepnie przykryé warstwa obsypki grubosci
0,3 m ponad wierzch rury — poszczegdine warstwy zageszczad ubijakami. Po utozeniu
sieci wykop nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospotka, zageszczajac go warstwami
grubosci ok. 20 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 — zgodnie z
warunkami podanymi przez wiasciciela drogi.

Trase uwidoczniono w planie na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.
Gleboko$¢ posadowienia sieci wynosi okolo 2,20 — 32 m p.p.t. Spadek podiuzny
minimum wynosi 0,6 %.

Oddalenie osi projektowane] kanalizacji sanitarnsj w poziomie od istniejgcego
uzbrojenia powinno wynosié:

- od przewoddw wodociggowych ’ -0,5m
- 0d kabli energetycznych -0,5m
- 0d kabli telekomunikacyjnych -056m
- od stupdw o$wietleniowych i elektroenergetycznych -1.0m
- od pasa drzew -2,0m

8.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @200mm, @160mm PVC-U
Klasy SN8, taczonych na uszczelke gumows, Przytacza kanalizacyjne nalezy
posadowiC na podsypce piaskowe] grubosci 15 ¢cm, a nastepnie przykryé obsypka o
grubosci 0,3 m. Wigczenie wykonaé do istniejgcych studzienek Sti2 i Sti3. Trase
uwidoczniono w planie na mapach sytuacyjno — wysokodciowych w skali 1 :500.
Gleboko$¢ posadowienia sieci wynosi $rednio 0,82 ~ 2,17m p.p.t. Spadki podtuzne
zgodnie z czeécig rysunkowa projektu

8.3. Transport, sktadanie i montaz

Rurociagi dostarczone na plac budowy winny by¢ roziadowane z ostroznoscia, aby
nie uszkodzi¢ rur. Rury nie mogg by¢ zrzucane ani $ciggane z naczepy, powinny byé
unoszone | delikatnie uktadane na podktadach drewnianych. Przy sktadowaniu
pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage, by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podfoze musi by¢ wyprofilowane péikoliscie | posiadad
zagtebienia w miejscach usytuowania ztgczy. Podloze powinno byé zniwelowane w
twn sposOb, aby rura opierata sie na nim na calej swoje] diugosci. Przed
przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

8.4. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze

Cely teren prac wokét winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,
Wokdt wykopu ustawione powinny byé porecze achronne i napisy ,Uwaga wykopy,
osobom postronnym wstep wzbroniony”.

W nocy wykopy powinny posiadaé czerwone $wiatio ostrzegawcze. Porecze powinny
mie¢ wysokos¢ 1,25 m nad terenem i by¢ ustawione w odtegiosci 1,0 m od krawedzi
wykopu. W miejscach przejs¢ pieszych oraz poruszania sie pojazddw kotowych nalezy
przewidzie¢ zabudowe kladek drewnianych typu A2.
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9. SkrzyZzowanie 2 przeszkodami terenowymi

Projektowana sieé¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna krzyzujg sie z kablami
energetycznymi niskiego napiecia, kablami telekomunikacyjnymi, przytaczem wody
oraz przytgczem gazu.

9.1. Zabezpieczenie kabli elektrycznych

Istnigjgce kable elektryczne krzyzujace sie z projektowanym rurociggiem sieci
waodociagowej i kanalizacyinej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu
A110 Ps Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
kablami nalezy prowadzié recznie.

10.Nawierzchnia drég

Istniejace nawierzchnie — ul. Strzelecka i ul,. Cegielniana, droga Gminy Brzeg, odtworzyé
zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w uzgodnieniach szczegélowych.

10.1. Roboty drogowe
W zakres robét drogowych wchodza;

o

. roboty rozbidrkowe:
nawierzchni i podbudowy drég oraz chodnikéw,
elementdw drogowych (krawezniki, obrzeza),
wjazdow na posesje, przepustow drogowych.

] 1

]

o

. roboty odtworzeniowe:
profilowanie i zageszczanie podioza pod drogi,
- podbudowa z tucznia,
- podbudowa z kruszywa naturalinego,
- nawierzchnie asfaltowe,
- hawierzchnie z kostki bstonows;j
- wjazdy na posesje.

Dia wykonania wodociggu w ul. Strzeleckiej i ul. Cegielniane] przewiduje sie
nastepujgea kolejnosé robdt drogowych:
1. Raboty ziemne prowadzone w jezdni nalezy wykonywaé w waskoprzestrzennych
wykopach umocnionych, nacinajgc powierzchnie jezdni.
2. Rozkop wykonaé schadkowo z rozdziatem na-

a. warstwe wiazacq z betonu asfaltowego,

b. warstwe padbudowy z kruszywa asfaitowego.
3. Odsadzki winny wynosic¢ 0.25 z kazdej strony, dla kazdej wymienionej warstwy.
4. Zasypke piaskowg na wykopie zageszczaé warstwami o grubosci 0,25m, az do
osiggniecia wspdlczynnika zageszczenia 1s=0,98 dla kazdej warstwy.
5. Wiasnym kosztem i staraniem odtworzyC naruszona konstrukgje jezdni z zachowaniem
warunkéw podanych ponize:
a) B6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
D) 8cm podbudowa z tucznia bazaltowego - warstwa gérna 4 - 20mm,
¢} 20cm podbudowa z tiucznia bazaltowego -‘warstwa dolna 31 5 - B83mm,
dj 15 cm warstwa odsgczajaca z piasku,
€. Badanie wskaznika zageszczenia podicza i podbudowy nalezy przeprowadzié
przed utozeniem nowej nawierzehni jezdni, wyniki badar wskaznika zageszczenia ls =
0,98 przedtozy¢ do Gminy Brzeg do dnia protokolarnego odbioru robét,
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7. Po odtworzeniu konstrukeji nawierzchni w miejscach wykonania przekop&w
wzdiuz i w poprzek j. w. w pkt. 5, nalezy na catej szerokosci wykopu, plus 0,5m z kazdej
strony i diugo$ci prowadzonych robot wykonac warstwe $cieralng o grubosci 4 cm z
betonu asfaltowego, _

8. Roboty drogowe nalezy zlecié specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu,

9. Poszczegolne warstwy odbudowanej nawierzchni podlegajg odbiorowi ze strony
Gminy Brzeg.

11.Roboty ziemne

9.1 Wykonywanie wykopéw

Roboty ziemne nalezy wykonywac mechanicznie i recznie. W rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywad recznie. Wykopy mechaniczne
bedq jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem. Do wykonania wykopéw,
odspajania, wydobywania urobky | zatadunku na $rodki transportowe nalezy
zastosowal koparke jednonaczyniowg hydrauliczng z osprzetem przedsiebiernym o
pojemnosci tyzki 0,25 m3. Ziemig z wykopu nalezy fadowaé na poboczu, odwozgc
tylko nadmiar ziemi. Diugos¢ otwartego wykopu nie powinna przekraczaé 100 m. 7
uwagi wystepowania wody gruntowej ponizej 0,3 - 1,0 m p.p.terenu nalezy wykonad
odwodnienie wykopu. W syluacji wystapienia wysokiego poziomu wody po
dtugotrwalych opadach przewiduje sig odwodnienie powierzchniowe rozliczane
obmiarowa. Czas pracy pomp potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy prowadzeni robét nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu
Nr 93 MPIPMB z dnia 28.03.1972 (Dz U nr 13/72), a w szczegbinosci dla robét
ziemnych rozdziat 5 § 233-250. Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkolié
podiegtych sobie pracownikow w zakresie BHP | fakt ten wpisaé do dziennika budowy.
Do schodzenia do wykopéw nalezy uzywac drabin. Wykopy nalezy zabezpieczyd
barierkami z desek staiowych o wys. 1,25 m. W trakcie prowadzenia robét ziemnych
przy odkryciu nienaniesionych na mapach przewoddw drenarskich rurociggi nalezy
odtworzy¢ oraz wykonac pomiary geodezyjne istniejacych rur drenarskich.

12.Stan prawny

Stan prawny terenu okreslony zostat przedstawiony w zatgczniku nr 1.

13.Wplyw inwestvcii na srodowisko

Sie¢ wodociggowa doprowadzi wode do budynkow mieszkalnych | bedzie wykonana z
rur PVC-U & 110 mm, taczonych na uszczelki gumowe.

Sie¢ kanalizacji sanitarne] wykonana bedzie z rur PVC - U klasy SM8 i tgczona na
uszezelki gumowe. Scieki sanitarne zostana odprowadzone do oczyszczalni sciekow
w Brzegu.

Podlaczenie rur na uszczelki gumowe, zastosowanie studni PVC, tgczonych na
uszczelke zapewni szczeino$é przewodow | urzadzen. W ramach prowadzone;
gospodarki urobkiem, pozostaly po wykopach grunt bedzie zagospodarowany do
obsypania projektowanych kanatéw oraz innych obiektéw. W przypadku mozliwosci
ponownego uzycia gleby, bedzie ona sktadowana selektywnie i uwalniania od kamieni
| chwastéw. Na terenie przebiegu inwestycji nie przewiduje sig wycinki drzew. Wykopy
prowadzone beda na odktad koparkg o pojemnosci lyzki 0,25 m’, 0,4 m®, w rejonie
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie. Zabezpieczenie wykopow —
rozpory stalowe wielokrotnego uzycia. Roboty zwigzane z wykonaniem kanatizacji
prowadzone bedg w porze dzienne;.
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Ochrona powietrza - inwestycja nie bedzie powodowaé ucigzliwosci zapachowych
| zanieczyszczen powietrza.

Ochrona wod - inwestycja nie spowoduje skazenia wéd w tym zachwiania poziomu
lo$ci wody zapewniajacego ochrong réwnowagi biclogiczne;

Ochrona gleby - inwestycja nie spowoduje skazenia gleby | ziemi. Inwestycja nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolne

Ochrona przed hafasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi - inwestycja nie
bedzie powodowaé wibracji, pola elektromagnetycznego i hatasu

W czasie wykonywania robét wszystkie odpady zwigzane z montazem rurociagéw,
wykonawca ma obowiazek zebrad | przedstawi¢ do neutralizacji zgodnie z zasadami
ochrony $rodowiska.

14. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi normanmi i warunkami:

- roboty wykonywaé zgodnie z wymogami przepiséw BHP i sztuka budowlana

- wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy muszg posiadaé odpowiednie
atesty
i by¢ zgodne z obowiazujacymi normami

- roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
prowadziC recznie, pod nadzorem whasciciel; uzbrojenia

- przy tyczeniu nalezy zwrdcié uwage na minimaing odlegiosé od przeszkdd
punktowych aby wynosifa 0.5 m

- wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do
istniejacego poziomu nawierzchni

~-W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na nie identyfikowane
uzbrojenie nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié uzytkownika

- przed przystgpieniem do realizacii projektowanych obiektéw Inwestor przy udziale
wiascicieli budynkéw przyleglych do placu budowy powinien ustali¢ stan techniczny
tych budynkéw w celu unikniecia ewentualnych nieuzasadnionych roszezer

- dia realizacji robdt nalezy przewidzieé nadzor geodezyjny i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej

- W miejscu przej$é pieszych przewiduje si¢ ktadki dla pieszych typu A1

- wykop nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem sig §cian stosujac obudowy stalowe

- przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji przewody nalezy poddaé prébie
szczelno$ci, na kablach energetycznych, telefonicznych, gazociggach i sieciach
wodociggowych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne (lub zatrzaskowe

konce wyprowadzié poza obrys kanalizacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami
i uzgodnieniami branzowymi

- roboty nie opisane szczegdtowo w niniejszym projekcie nalezy wykonaé zgodnie
z Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlano - montazowych czesd
Il oraz uzgodnieniami branzowymi
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