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Nazwa zaméwienia Kontrakt nr 11 pn. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Strzeleckiej

Nazwa i adres zamawiajacego | Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.0.,
ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg

Adres obiektu budowlanego Brzeg, ul. Strzelecka i ul. Cegielniana

Dokfadng lokalizacje podano w Projekcie Budowlanym
i Wykonawczym (DP1 i DP2)

Nazwy i kody WSZ robét objetych przedmiotem zaméwienia

Giowny przedmiot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. Preambuta

Przedmiar Robé6t (PR) nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi czesciami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym
opisem Robot, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robdt nalezy wykonac
zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z catkowitg akceptacjg Inspektora nadzoru.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzystaC ze Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) i odpowiednich rysunkéw zawartych w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.

Przy obmierzaniu wykonanych Roboét nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Pozycje w Przedmiarach Robét opisujg Roboty objete Kontraktem w sposoéb skrécony. Z reguty opis
ten nie powiela petnego opisu Robét i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach
w Projekcie Wykonawczym. Uwaza sie jednak, ze poszczegdlne pozycje Przedmiaréw Robot
zawierajg wszystkie czynnosci konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych
Robot zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujgcymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione
w SIWZ czy tez nie.

2. Pomiary ilosci

llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowig szacunkowg ilos¢ kazdej kategorii
robdt, ktore bedg prowadzone na podstawie Kontraktu i zostaly podane jako udogodnienie w celu
stworzenia wspdlnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego
wymagac wykonania ilosci robét wskazanych pod jakgkolwiek pojedynczg pozycjg w PR lub, ze ilos¢
nie bedzie odbiegac pod wzgledem wielkosci od ilosci podanych w PR.

Podstawg pfatnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robdt, tak jak zostang one obmierzone przez
Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora nadzoru oraz wycenione po stawkach i cenach podanych
w wycenionym Przedmiarze Robdt, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach
i cenach, jakie moze ustali¢ Inspektor nadzoru w ramach postanowien Kontraktu.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposéb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono
inaczej, nalezy dokonywac wytgcznie obmiaru robét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug
wymiarow wskazanych na rysunkach lub zleconych na pismie przez Inspektora nadzoru, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu robét dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczacych
Kontraktu, roboty te winny by¢é mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci,
zas wszystkie roboty nie wymienione szczegotowo w przedmiarze uznane zostajg jako ujete w cenie
poszczegoblnych pozycii.

3. Jednostki miary

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone
w obowigzujgcym Systemie Miedzynarodowym (Sl) i zastosowane w dokumentacji technicznej
niniejszych warunkéw. W dokumentacji technicznej wolno stosowac tylko te jednostki dotyczace
obmiaréw, wyceny, rysunkow szczegétowych itp. Jednostki nie uzyte w dokumentacji technicznej
nalezy rowniez podawac¢ w kategoriach Sl.

Skréty w Przedmiarach Robot nalezy rozumie¢ nastepujaco:

> m metr

> m? metr kwadratowy

> m® metr szescienny

> cm centymetr

> mm milimetr

> mm?  milimetr kwadratowy
> dm®  litr (decymetr szescienny)
> t tona

> kg kilogram

> szt. sztuka

> kpl. komplet
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> % procent

> mies. miesigc

> S sekunda

> D srednica

> Dz Srednica zewnetrzna

> DN $rednica nominalna.

> PN cisnienie nominalne.

4. Wycenianie

Jezeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt bedzie obejmowat catos¢ robdt, jak okreslono w
Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robét.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robo6t powinny byé wartosciami globalnymi,
stanowi¢ catkowitg, wszystko obejmujgcg wartos¢ robot opisanych w tych pozycjach, wigczajagc koszty
i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Rob6t razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i
instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i
obowigzki wymienione w Umowie lub z jej wynikajgce. Przyjmuje sie, ze koszty organizacyjne, ogolne,
zysk i dodatki dotyczgce wszystkich zobowigzan sg réwno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.
Ceny Jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robét powinny byé podawane po
kursie obowigzujgcym przed datg ztozenia oferty, z odpowiednim uwzglednieniem zmiany ceny
przewidywanej do dnia zakonczenia Robat.

Ceny Jednostkowe i ceny powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét. Pozycje
Robot opisanych w Przedmiarze Robdt, przy ktdérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie
bedg zaptacone przez Zamawiajgcego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte przez stawki
i ceny innych pozycji Przedmiaru Robot.

Ceny Jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie podatki, optaty celne i importowe oraz inne ptatnosci,
ktére nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze Robdét i Ofercie.

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robdét nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT.

Uwaza sie, ze cena za prace, ktérych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona
na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robot.

Stawki i ceny powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego
sprzetu, urzagdzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego
rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania
Umowy.

Wartosci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Robé6t winny by¢ wynikiem przemnozenia iloSci
jednostek przez Cene Jednostkowg. Zamawiajgcy dokona poprawek jakichkolwiek btedéw
arytmetycznych powstatych podczas naliczenia lub dodawania w sposdb okreslony w Instrukcjach dla
wykonawcéw sktadajgcych oferty.

5. Kody pozycji Przedmiaru Robét

Pozycje przedmiaru zostaty okreslone zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka.
Dla czesci ogdlnej (PR.00) przyjeto kod: ,XX”
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Przedmiar rob6t

Ponizej przedstawiono przyjety schemat kodowania pozycji przedmiarowych:

0G - ogrodzenie

B - Budowa / R - Roboty rozbigrkowe

RZ - roboty ziemne

TR - Roboty tramwajowe

Si - sieci

G - gazociagi

PR - przewiert

6. Przedmiar Robot

Spis dziatéw Przedmiaru Robét:

KD - kan. deszczowa

v

W - wodociagi

ZL - Zlelen

DR - Roboty drogowe

EL - roboty elektryczne

K - Konstrukcje

WY - roboty wykoficzeniowe

U- uzbrojenie sieci

KS - kanalizacja sanitarna

SE - separatory

W - Zwirownik

e

WY - wyloty

RO - rury ostonowe

PR

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej
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PRZEDMIAR ROBOT (PR)

Projekt pn. ,,Oczyszczanie sciekéw w Brzegu - faza II”

Kontrakt nr 11 pn. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej

) Cena na
Lp. KOD SINIOIREY Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ jednostkowa, Wenitet e VAT,
DP1/DP2 PLN PLN
I sieci wodociggowej i k lizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej
1.1. Przygotowanie terenu budowy (CPV: 45100000-8)
1 R-DR ST-02 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m? 280,00
gr.8cm
2. R-DR ST-02 [Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 20 cm m? 280,00
3. R-DR ST-02 Rozebranie kraweinlkpw betonowych 15x30 cm na podsypce m 5.00
cementowo-piaskowej
2 R-DR ST-02 Rozebranie nawmrzchnl.z kOSlkI' kamiennej nieregularnej na m? 5.00
podsypce cementowo-piaskowej
5. R-DR ST-02 L|kW|dac1§ pr;yiqt;za wodociggowego PE63 — demontaz nawiertki Kkpl. 1,00
w ul. Cegielnianej
Razem I.1
1.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (CPV: 45231300-8)
6. B-SI-KS ST-04 Utozenie kanatéw z rur PVC o $r. 200 mm m 141,00
7. B-SI-KS ST-04 Utozenie kanatéw z rur PVC o $r. 160 mm m 11,00
8. B-U-ST ST-04 [Montaz studni kanalizacyjnych betonowych o ér. 1200 mm kpl. 3,00
9. B-U-ST ST-04  [Montaz studni inspekcyjnych przeptywowych $r. 425 mm kpl. 2,00
Razem |.2
1.3. Sie¢ wodociggowa (CPV: 45231300-8)
10. \_Nc_lnka.w |stp|ejqcy rurociag PVC o $r. 110 mm - montaz ksztatki sat. 1,00
zeliwnej kotnierzowej
11. Zasuwa kotnierzowa DN 100 kpl. 1,00
12. Hydrant podziemny DN 80, RD 1,50 m kpl. 1,00
13. Utozenie rurociggéw z rur ci$nieniowych PVC $r. 110 mm m 136,00
14. Utozenie rurociggéw z rur ci$nieniowych PE ér. 40 mm m 6,00
15. Utozenie rurociggéw z rur ci$nieniowych PE ér. 63 mm m 3,50
16. Rury ochronne o $r. nom. 100 mm m 8,00
17. Studzienki wodomierzowe o $r. 425 mm kpl. 2,00
Razem |.3
1.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych (CPV: 45233140-2)
18. B-DR ST-06 Warstwy odsaczajgce o gr. 10 cm m? 280,00
190, B-DR ST-06 Podbudowa z kruszywa famanego o gr. 15 cm po zageszczeniu - m 280,00
warstwa dolna
20. B-DR ST-06 F'odbudowla z kruszywa tamanego o gr. 8 cm po zageszczeniu - m 280,00
warstwa gérna
o1 B-DR ST-06 NaW|erzchf1|fa z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm - m 280,00
warstwa wigzgca
2. B-DR ST-06 Namerzc!wma z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm - m 280,00
warstwa $cieralna
23, B-DR ST-06 Krangmk kamienny na podsypce cementowo-piaskowej - m 5.00
materiat z odzysku
24, B-DR ST-06 Nawierzchnia z brukowca o wym. 16-20 cm - materiat z odzysku m? 5,00
Razem 1.4

Razem | (suma I.1-1.4)

Cena Ofertowa z wytaczeniem podatku VAT:

Podatek VAT:

Cena Ofertowa z VAT:

*) Wartos¢ nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku
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