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Lp. Nr spec.

techn.

Opis Jedn. mia-

ry

Ilość Cena

zł

Wartość

zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Wymagania ogólne
1

d.1
ST00 pkt.1.
14.5

Ubezpieczenia i gwarancje ryczałt 1,00

2
d.1

ST00 pkt.
1.14

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy ryczałt 1,00

3
d.1

ST00  pkt.
5.2.; 8.4;
ST02

Obsługa geodezyjna- wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza sieci i odgałęzień bocznych

ryczałt 1,00

4
d.1

ST00 pkt.1.
5.3

Ryczałt za opracowanie projektu organizacji ruchu
oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego

ryczałt 1,00

5
d.1

ST00 pkt.1.
5.3

Organizacja ruchu zastępczego ryczałt 1,00

6
d.1

ST00 pkt.1.
14.6, pkt.8.
4.2

Ryczałt za opracowanie dokumentacji powykonaw-
czej

ryczałt 1,00

Razem dział: Wymagania ogólne
2 Roboty budowlane

2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
7

d.2.
1

ST-00, ST-
02, ST-03,
ST-04

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego, odkrywanie i
zabezpieczenie kolizji  na trasie wykonywania robót
budowlanych

kpl. 1,00

8
d.2.

1

ST-00, ST-
02 

Przestawianie i odbudowa istniejącego oznakownia
dróg publicznych

kpl. 1,00

9
d.2.

1

ST-03 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grub.do 20 cm

m2 440,00

10
d.2.

1

ST-02 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych o grubości warstwy ok.12 cm - droga krajowa

m2 1 520,00

11
d.2.

1

ST-02 Frezowanie nawierzchni asfaltowej z odwożeniem
ścinki (kory) na place składowe na odległość do 20
km, głębokość frezowania 4 cm

m2 380,00

12
d.2.

1

ST-02 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych o grubości warstw ok. 6 cm - drogi gminne

m2 400,00

13
d.2.

1

ST-02 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej. m2 20,00

14
d.2.

1

ST-02 Rozebranie nawierzchni z kostki  betonowej m2 60,00

15
d.2.

1

ST-02 Rozebranie podbudowy z betonu o grubości warst-
wy do 20 cm

m2 10,00

16
d.2.

1

ST-02 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach
15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m 10,00

17
d.2.

1

ST-02 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach
20x35 cm.

m 22,00

18
d.2.

1

ST-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa pod nawierzch-
niami drogowymi

m2 1 980,00

19
d.2.

1

ST-02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami
samowyładowczymi na odl. ok. 10 km

m3 490,20

20
d.2.

1

ST-00, ST-
02

Koszty utylizacji - gleba i ziemia, w tym kamienie,
nie zawierające substancji niebezpiecznych

t 535,00

21
d.2.

1

ST-00, ST-
02

Koszty utylizacji - odpady betonu oraz gruz betono-
wy z rozbiórek i remontów

t 4,00

22
d.2.

1

ST-00, ST-
02

Koszty utylizacji - asfalt, masy mineralno-bitumicz-
ne

t 460,00
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23

d.2.
1

ST02 pkt.5.
4

Odcięcie i zaślepienie rurociągu o średnicy nomi-
nalnej 250 mm - wyłączenie odcinka rurociągu z
eksploatacji.

kpl. 2,00

24
d.2.

1

ST02 pkt.5.
4

Zamulanie rurociągu DN 250 mm po odłączeniu z
eksploatacji

m 780,00

2.2 Budowa sieci wodociągowych

2.2.

1

Rurociągi sieci wodociągowych

25
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 280 mm łączonych przez zgrze-
wanie . Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m, podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ro-
ciągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegawczą.
Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z
zagęszczaniem warstwami. Płukanie i dezynfekcja
rurociągu.

m 150,00

26
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 280 mm łączonych przez zgrze-
wanie. Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m. Podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ru-
rociągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegaw-
czą.Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszcza-
niem warstwami - pełna wymiana gruntu. Płukanie i
dezynfekcja rurociągu.

m 965,00

27
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 160 mm łączonych przez zgrze-
wanie . Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m, podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ro-
ciągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegawczą.
Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z
zagęszczaniem warstwami. Płukanie i dezynfekcja
rurociągu.

m 7,50

28
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 110 mm łączonych przez zgrze-
wanie. Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m. Podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ru-
rociągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegaw-
czą.Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszcza-
niem warstwami - pełna wymiana gruntu. Płukanie i
dezynfekcja rurociągu.

m 13,00

29
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 90 mm łączonych przez zgrze-
wanie . Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m, podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ro-
ciągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegawczą.
Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z
zagęszczaniem warstwami. Płukanie i dezynfekcja
rurociągu.

m 13,00
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30

d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 90 mm łączonych przez zgrze-
wanie. Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m. Podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ru-
rociągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegaw-
czą.Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszcza-
niem warstwami - pełna wymiana gruntu. Płukanie i
dezynfekcja rurociągu.

m 20,00

31
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 63 mm łączonych przez zgrze-
wanie. Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m. Podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ru-
rociągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegaw-
czą.Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszcza-
niem warstwami - pełna wymiana gruntu. Płukanie i
dezynfekcja rurociągu.

m 7,00

32
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 50 mm łączonych przez zgrze-
wanie. Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m. Podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ru-
rociągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegaw-
czą.Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszcza-
niem warstwami - pełna wymiana gruntu. Płukanie i
dezynfekcja rurociągu.

m 10,00

33
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 32 mm łączonych przez zgrze-
wanie . Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m, podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ro-
ciągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegawczą.
Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z
zagęszczaniem warstwami. Płukanie i dezynfekcja
rurociągu.

m 57,00

34
d.2.
2.1

ST-00, ST-
03, ST-04

Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych
PE100 o średnicy 32 mm łączonych przez zgrze-
wanie. Rurociągi ułożone w umocnionych i odwod-
nionych wykopach  o głębokości do 2,0 m. Podsyp-
ka i obsypka rurociągu piaskiem do wys. 30 cm po-
nad wierzch rury. Wykonanie próby szczelności ru-
rociągu.Oznakowanie rurociągu taśmą ostrzegaw-
czą.Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszcza-
niem warstwami - pełna wymiana gruntu. Płukanie i
dezynfekcja rurociągu.

m 55,00

35
d.2.
2.1

ST-03, ST-
04

Przeciski, przewierty rurami stalowymi o średnicy
nominalnej 400 mm

m 15,00

36
d.2.
2.1

ST-04 Przewierty sterowane  z rur PE  o średnicy 280 mm m 19,00

37
d.2.
2.1

ST-04 Przewierty sterowane  z rur PE o średnich 400 mm m 52,00

38
d.2.
2.1

ST-04 Przeciąganie rurociągów PE o średnicy 280 mm w
rurach ochronnych

m 67,00

39
d.2.
2.1

ST-04 Przeciąganie rurociągów PE o średnicy 160 mm w
rurach ochronnych

m 19,00
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40

d.2.
2.1

ST-04 Zamknięcie rury osłonowej/przewiertowej o średni-
cy nominalnej 400 mm

kpl. 8,00

41
d.2.
2.1

ST-04 Zamknięcie rury osłonowej/przewiertowej o średni-
cy nominalnej 280 mm

kpl. 4,00

2.2.

2

Uzbrojenie i armatura

42
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wstawienie w rurociąg o średnicy nominalnej 250
mm trójnika żeliwnego, ciśnieniowego, kołnierzo-
wego - wpięcie w wodociąg w ul. Kochanowskiego.

szt. 1,00

43
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wstawienie w rurociąg o średnicy nominalnej 250
mm trójnika żeliwnego, ciśnieniowego, kołnierzo-
wego - wpięcie w wodociąg na działce 206/3 w
Skarbimierzu

szt. 1,00

44
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wstawienie w rurociąg o średnicy nominalnej 150
mm trójnika żeliwnego, ciśnieniowego, kołnierzo-
wego - wpięcie w wodociąg na działce 206/3 w
Skarbimierzu

szt. 1,00

45
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wpięcie rurociągu PE160 do istniejącej sieci
DN150

szt. 1,00

46
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wpięcie rurociągu PE110 do istniejącej sieci
DN100

szt. 3,00

47
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wpięcie rurociągu PE90 do istniejącej sieci DN80 szt. 1,00

48
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wpięcie rurociągu PE63 do istniejącej sieci DN50 szt. 3,00

49
d.2.
2.2

ST-03, ST-
04

Wpięcie przyłącza PE32-50 do istniejącego przyłą-
cza wodociągowego

szt. 9,00

50
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - trójnik
o średnicy 250 x 80 mm

szt 9,00

51
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - trójnik
o średnicy 250 x 100 mm

szt 2,00

52
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - trójnik
o średnicy 250 x 150 mm

szt 2,00

53
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - trójnik
o średnicy 250 x 250 mm

szt 2,00

54
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - trójnik
o średnicy 150 x 80 mm

szt 1,00

55
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - trójnik
o średnicy 80 x 80 mm

szt 1,00

56
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - kolana
o średnicy 250 mm

szt 4,00

57
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych - FFR
250/100 mm

szt 1,00

58
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek doczołowych PE 280 - łuki formo-
wane 11-30 st.

złącze 2,00

59
d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek doczołowych PE 280 - łuki formo-
wane 45-60 st.

złącze 2,00
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60

d.2.
2.2

ST-04 Montaż kształtek żeliwnych  kołnierzowych - FFR
80/50 mm

szt 1,00

61
d.2.
2.2

ST-04 Zasuwa kołnierzowa DN 250 z obudową na rurocią-
gach PE280

kpl. 7,00

62
d.2.
2.2

ST-04 Zasuwa kołnierzowa DN 150 z obudową na rurocią-
gach PE160

kpl. 3,00

63
d.2.
2.2

ST-04 Zasuwa kołnierzowa DN 100 z obudową na rurocią-
gach PE110

kpl. 3,00

64
d.2.
2.2

ST-04 Zasuwa kołnierzowa DN 80 z obudową na rurocią-
gach PE90

kpl. 2,00

65
d.2.
2.2

ST-04 Zasuwa kołnierzowa DN 50 z obudową kpl. 1,00

66
d.2.
2.2

ST-04 Hydrant podziemny DN 80  w zestawie z zasuwą
DN80

kpl. 9,00

67
d.2.
2.2

ST-04 Montaż trójników siodłowych PE280x63 do podłą-
czenia odgałęzień bocznych pod ciśnieniem

szt 10,00

68
d.2.
2.2

ST-04 Zasuwa do rur PE montowane na rurociągach o
średnicy 32-63 mm

kpl. 10,00

69
d.2.
2.2

ST-04 Oznakowanie trasy/węzłów sieci wodociągowej tab-
liczkami

kpl. 26,00

70
d.2.
2.2

ST-04 Oznakowanie hydrantów podziemnych kpl. 9,00

2.3 Studnie wodomierzowe

2.3.

1

Studnia wodomierzowa SW1

71
d.2.
3.1

ST-04 pkt.
2.3.8

Zbiornik żelbetowy  studzienki wodomierzowej
SW1

kpl. 1,00

72
d.2.
3.1

ST-04 Przejścia szczelne dla rurociągów PE 280 mm kpl. 2,00

73
d.2.
3.1

ST-04 Wodomierze studzienne śrubowy o śr. nominalnej
150 mm

szt. 1,00

74
d.2.
3.1

ST-04 Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy 150 mm w
komorach

kpl. 1,00

75
d.2.
3.1

ST-04 Montaż kompensatora kołnierzoweg o średnicy 150
mm w komorach

kpl. 1,00

76
d.2.
3.1

ST-04 Montaż zaworu antyskażeniowego DN 150 mm w
komorach

kpl. 1,00

77
d.2.
3.1

ST-04 Montaż zwężki żeliwnej FFR 250/150 mm w komo-
rach

kpl. 2,00

78
d.2.
3.1

ST-04 Montaż zasuw DN 250 mm w komorach kpl. 2,00

2.3.

2

Studzienki wodomierzowe na przyłączach

79
d.2.
3.2

ST-04 pkt.
2.3.8

Studzienka wodomierzowa z wodomierzem DN20,
zaworem antyskażeniowym i zaworami odcinający-
mi

kpl. 2,00

2.4 Roboty wykończeniowe i odtworzenia nawierzchni

6
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2.4.

1

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - drogi krajowe

80
d.2.
4.1

ST05 Koryto wykonywane mechanicznie na głębokość do
30 cm

m2 1 520,00

81
d.2.
4.1

ST05 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
nie związanej z kruszywem, grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm (droga krajowa)

m2 1 520,00

82
d.2.
4.1

ST05 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfal-
towego gr. 12 cm

m2 1 520,00

83
d.2.
4.1

ST05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineral-
no-asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 8
cm

m2 1 520,00

84
d.2.
4.1

ST05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineral-
no-asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm

m2 380,00

2.4.

2

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - drogi gminne

85
d.2.
4.2

ST05 Koryto wykonywane mechanicznie na głębokość do
20 cm

m2 400,00

86
d.2.
4.2

ST05 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (droga gmin-
na)

m2 400,00

87
d.2.
4.2

ST05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineral-
no-asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 5
cm

m2 400,00

88
d.2.
4.2

ST05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineral-
no-asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm

m2 400,00

2.4.

3

Odtworzenie nawierzchni innych niż asfaltowe

89
d.2.
4.3

ST-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) na terenie
płaskim. Wykonanie trawników.

m2 440,00

90
d.2.
4.3

ST-05 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (pod na-
wierzchnie ulepszone inne niż asfalt)

m2 80,00

91
d.2.
4.3

ST-05 Remonty cząstkowe nawierzchnia z kostki bruko-
wej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,

m2 60,00

92
d.2.
4.3

ST-05 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamien-
nej  na podsypce cementowo-piaskowej.zaprawą
cementową

m2 20,00

93
d.2.
4.3

ST-05 Odbudowa krawężników betonowych o wymiarach
15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej

m 10,00

94
d.2.
4.3

ST-05 Odbudowa krawężników kamiennych m 22,00

Razem dział: Roboty budowlane
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 Wymagania ogólne
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2.2.1 Rurociągi sieci wodociągowych
2.2.2 Uzbrojenie i armatura

2.2 Budowa sieci wodociągowych
2.3.1 Studnia wodomierzowa SW1
2.3.2 Studzienki wodomierzowe na przyłączach

2.3 Studnie wodomierzowe
2.4.1 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - drogi krajowe
2.4.2 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - drogi gminne
2.4.3 Odtworzenie nawierzchni innych niż asfaltowe

2.4 Roboty wykończeniowe i odtworzenia nawierzchni
2 Roboty budowlane

RAZEM

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4615


