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II. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Temat: Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej z
przytaczami.

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej- uzbrojenie terenu pod
budownictwo mieszkaniowe.

Lokalizacja: XKoscierzyce
Sie¢ sanitarna: dz. nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24
Przylacza do budynkéw: dz. nr 783/13, 783/12, 783/11,
783/32,783/33, 783/30, 783/31, 783/26, 783/29, 783/26,
783/27, 783/24, 783/25,

gm. Lubsza.
Projektant:  inz. Leszek Preisnar, Czestocice 36, 37-120 Wiazow.
I1.1. Podstawa opracowania.

II.1.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane.

I1.1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa, ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

11.1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I1.1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Niniejsza informacja zostata sporzadzona w nawiazaniu do obowiazujacych aktow. W trakcie
realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania wystepuja roboty budowlane
ktorych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu

przepisow- wymagane jest sporzadzenie planu BIOZ.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
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I1.2 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I1.2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
v' Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy;
v" Prace ziemne w wykopach o glebokosci do 2,6 [m];
v Ukladanie rurociagow PVC- U ©200 [mm];
v Proby szczelnosci kanatow.
I1.2.2 Wykaz istniejacych i projektowanych robét budowlanych:

v" Obiekty istniejacej- kanalizacja sanitarna, wodociagowa, kable energetyczne NN
oraz telefoniczne;

v Obiekty projektowane- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;.

11.2.3 Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Na projektowanych dziatkach nie istnieja elementy jej zagospodarowania, ktore
moglyby stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

I1.2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlano-
instalacyjnych.

Roboty ziemne i instalacyjno- montazowe, typowa dla zabudowy, zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi — prace ziemne na glebokosci do 2,6 [m] oraz prace montazowe rurociagow:

v Ryzyko spadniecia do wykopu oraz podczas wykonywania prac ziemnych,
mozliwos¢ uszkodzenia (przerwania) podziemnych urzadzen niewidocznych na
mapie;

v" Prace koparek w poblizu istniejacych naziemnych linii energetycznych oraz
kabli podziemnych;

v" Okaleczenie sprzetem mechanicznym, uzywanym przy budowie rurociagu.

I1.2.5Wykazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie szczegéinego
zagrozenia.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP, podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 06.02.2003r.(Dz. U.
nr 47, poz. 401).

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych oraz napisem ,, Uwaga
wykopy”, ,,Osoba postronnym wstep wzbroniony™.
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¢ 0$wWi SWi rzegawczym.
W nocy wykopy otwarte powinny by¢ oswietlone czerwonym swiatlem ostrzegawczy

' i ie Srodkow Sci w postaci telefonu
W trakcie prowadzenia robodt niezbedne jest posiadanie srodkdw facznosci w p
komoérkowego.
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