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1
1.1

1.2

1.3

1.4

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robd6t budowlanych w ramach zamowienia pn.
,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Koscierzyce gm. Lubsza” na dziatkach nr 191, 193/12, 200,
783/26, 783/24 obreb Koscierzyce.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z uzbrojeniem terendw w sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Koscierzyce w zakresie:

Etap | — koszty kwalifikowane
- Sie¢ sanitarna: dz. nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24,

- Odgatezienia do budynkoéw: dz. nr 783/25, 783/27, 783/29, 783/30, 783/33, 783/11, 783/12,
783/13, 195/3, 782/11, 193/6, 193/4, 194/1

Kanalizacja grawitacyjna Studnie kanalizacyjne
Lokalizacja PVC@200 | PvCgieo | Betonowe | PVC @425 | o0 pyays
1200 mm mm [szt.]
mm [m] mm [szt./m] [szt] mm [szt.]
Dziatka nr 191
36,5 -/- 1 0 0
Odcinek Sti — St1
Dziatka nr 193/12
164,5 3/15,0 1 6 3
Odcinek St1 — St8
Dziatka nr 200,
783/26, 783/24 151,0 10/ 55,0 1 4 10
Odcinek St8 — St13
Razem: 352,0 13/70,0 3 10 13

Etap Il — koszty niekwalifikowane

- przepiecia przytaczy kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm: dz. nr 194/1, 193/4, 193/6, 195/3,
782/11,

- demontaz urzadzen technologicznych przydomowych przepompowni $ciekdw na dziatkach
194/1, 193/4, 193/6, 195/3, 782/11,

- demontaz zasuw i odtgczenie rurociggdéw ttocznych PE 63 mm z przepompowni sciekéw na
dziatkach 194/1, 193/4, 193/6, 195/3, 782/11,

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do
odprowadzania sciekow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.3 ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00
Wymagania Ogdélne punkt 2.

2.1 Sieé i przytagcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewody PVC

Nalezy stosowac rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z PN-EN
1401-1; PN-EN 1852-1, o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (klasa S), ze $ciankg litg,
taczone na fabrycznie montowane uszczelki wargowe.

2.2 Rury ostonowe

Jesli PW przewiduje stosowacé rury stalowe wewnetrznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-
79/H-74244 |lub PE-HD zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.3 Studnie kanalizacyjne

W zaleznos$ci od podanego w PW typu stosowaé studnie wlazowe betonowe @1200 mm oraz
studnie niewtazowe PP/PVC @425 i @315 mm.

2.3.1 Studnie betowe

Stosowac studnie wiazowe umozliwiajgce dostep i wentylowanie systemow kanalizacyjnych
wykonane z elementéw prefabrykowanych, zgodnie z PN-EN 1917:2004, spetniajgce
nastepujgce wymagania:

— beton o wytrzymatosci na Sciskanie C35/45 wg PN-EN 206-1:2003, nasigkliwos¢ betonu
< 5%, wodoszczelno$¢ min. W8 wedtug PN-88/B-06250, mrozoodpornos¢ F150,
odpornosci na agresje chemiczng min. XA1,

— elementy studzienek i komor prefabrykowanych stanowig:

o dennice stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, z fabrycznie
wyprofilowang kinetg i zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla rurociggéw
przewodowych,

o kregi zgodne z PN-EN 1917:2004,

o ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna z otworem wiazowym DN625 mm dla
wejscia obstugi,

o zelbetowe pierscienie dystansowe o grubosci do 10 mm.

— elementy fgczone na zintegrowane gumowe uszczelki elastomerowe zgodne z
wymogami normy EN 681-1 WC (nie dotyczy pierécieni dystansowych).

— w $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykaciji:

o stopnie ztazowe Ilub klamry fabrycznie montowane, zgodne z PN-EN
13101:2005, typu ciezkiego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Iub
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego, osadzone
mijankowo, w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm i osiach
poziomych co 30 cm.

o krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przylgczanego przewodu
przejscia szczelne lub tuleje ostonowe.
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23.2

— wlaz zeliwny typu ciezkiego, szczelny (z fabrycznie montowang uszczelkg) z zamkiem
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 124:2015-07, klasy D400 z wypetieniem
betonowym.

Studnie tworzywowe

W zaleznosci od lokalizacji, przeznaczenia i opisu w DP stosowa¢ studnie tworzywowe (PP, PE
lub PVC-U) zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09, ktérych elementy stanowia:

e kineta z PE lub PP (z mozliwoscig docigzenia betonem, jezeli tak przewiduje DP),

e komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE, PVC Ilub PP / pierscieni
dystansowych PE,

o elementy (uszczelki) do potgczenia kinety z rurg trzonows i/lub rurg teleskopowsa,
o teleskopowy adapter do wtazéw, rura teleskopowa PP/PVC,

o wlaz zeliwny z zamkiem DN 315 lub DN 425 spetniajgce wymagania normy PN-EN
124:2015-07, klasy D400.

2.4 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:
— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,
— grunt z dokopu
o piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
o piasek gruby
o Zwir
wg PN-86/B-02480,
Przydatnosc¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopéw potwierdzi Inspektor nadzoru.
2.5 Skladowanie materiatow
Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentéw.
Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami, niezaizolowane koncéwki rur ostaniaé deklami (kapturkami ochronnymi).
Rury magazynowac¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na
podkfadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m.
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup
i wielkosci, w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur.
Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materiaty do potgczen odcinkéw czy elementéw oraz
wszelki osprzet przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp.
Ksztattki i armature przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych z dala od
substancji dziatajacych korodujgco, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— zuraw samochodowy,
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— ubijak spalinowy 200 kg,
— narzedzia reczne,

— zestawy do odwadniania wykopdw.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt
4,

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacC nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-20Mg,
— samochdéd samowytadowczy 5-20Mg,
— samochod dostawczy do 0,9Mg,
— ciggnik kotowy 50-60 kW,
— przyczepa skrzyniowa 3,5Mg,
— przyczepy samochodowe.
Rury moga by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.

Przew6z i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé¢ przy temperaturze powietrza
w przedziale +5 do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podtozu, lecz muszg byé
przenoszone.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST, planu zapewnienia jako$ci oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Roboty zwigzane z ukfadaniem rur grawitacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002
wytycznymi producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczeg6towymi podanymi ponize;j.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami ST-02.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé od inwestora
zezwolenie na prowadzenie robo6t ziemnych. W przypadku robét ziemnych poza terenem
budowy, jak np., na ulicach, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie
odpowiednich organéw (Zarzadcow).
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5.4

5.5

5.6

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-03.

Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢ czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to do gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych
i niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozyé bezpodrednio na
wyréwnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktada¢ na warstwie
podsypki grubosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé
warstwami o migzszos$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntow stabych, takich jak torfy, nalezy poditoze pod przewdd specjalnie
przygotowac, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy
usungé¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice piaskiem.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Rury PVC nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci co
najmniej 30 cm nad rurg, w zaleznosci od zapiséw PW.

Ogdblne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyC konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi ulozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rurociagi PVC

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie,
zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza
powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Elementy
wykonane z PVC nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek wargowych z pierscieniem
zabezpieczajgcym. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnos¢. Szczegdtowe warunki i wskazowki montazu ztgcz sg podane przez producentéow
wyrobow. Przy wykonywaniu potgczeh nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan
i wskazowek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie
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5.7

przez czofo kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosc tgczonych elementéw. Do wcisniecia
bosego konhca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, zwtaszcza przy wiekszych
Srednicach. Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocg
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na to, aby kazdy bosy
koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez
Producenta. W przypadku ciecia rur operacje te nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury.

Nalezy zachowaé¢ prostolinijnos¢ w uktadaniu rur — zakazuje sie stosowania potgczen za
pomoca kolan.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie
wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
— zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu
dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokosé¢ utozenia przewoddéw powinna byé
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokosS¢ przemarzania gruntu h, o 0,20 m. Zalecane warto$ci przykrycia przewodu
zestawiono w tablicy ponizej.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddédw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
kruszywa keramzytowego.

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania
gruntu.

Glebokos¢

. Glebokos¢ utozenia
ﬁ:z(emn)larzanla gruntu przewodu h,, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje =z
uzbrojeniem

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny byé wykonywane w rurach ostonowych
uszczelnionych tulejg ochronna.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg byé
rury stalowe o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury ostonowej jest okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg
lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych na ptozach.
Slizgi nalezy zaktada¢ na rurach przewodowych co ok.1,5 m w celu centrycznego ustawienia
rury przewodowej w rurze — po zakonczeniu przeciggania nalezy wykonac prébe szczelnosci
rurociggu przewodowego. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale
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5.8

5.9

jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosé przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mieé¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugieé. Rozstaw nalezy
przyjmowaé dla okreslonej Srednicy dokfadnie wg danych producenta rur. Koncowki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zamkngé manszeta.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zastoswac zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable, linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, ktére powinny by¢é podwieszone na catej diugosci wykopu. Dla kazdego
przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych
i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurociagg umiesci¢ w rurze
ochronne;.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejgcej (rury ostonowe dwudzielne tgczone na $ruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

Odlegtosci pionowe przewodow sieci kanalizacyjnej od przewoddw uzbrojenia podziemnego to
min. 0,5 m — w przeciwnym wypadku rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Do wykonania przejs¢ przewodow przez s$ciany studni i komér stosowac prefabrykowane
przejscia szczelne dostosowane do danego rodzaju rury przewodowej lub tahcuchy
uszczelniajgce, zgodnie z PW.

Studnie

Posadowienie studni wg wymagan PW.

Studnie nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw sztucznych
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST, z dnem prefabrykowanym o
wyksztatconej kinecie.

Elementy studni nalezy tgczy¢ za pomocag uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla
taczenia prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewnetrzng
powierzchnie uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Wyposazenie studni zgodnie z opisem w PW.

Zaleznie od zapiséw w PW w terenie nieutwardzonym nalezy wykonaé opaski betonowe wokét
wlazéw studzienek lub pokrywy obrukowaé i podniesé 2-5 cm ponad teren. W terenach
zielonych wtazy wraz z obetonowaniem nalezy podnies¢ 10-15 cm nad poziom terenu.

5.10 Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢é zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3
m. W drogach zasypke wykonac¢ na catej wysokosci wykopu. Zasypke wstepng nad przewodem
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zaleca sie zageszczacé recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej
warstwy nie powinna przekracza¢ 30 cm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen przewodow
powinny pozostaC odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodow wykonac¢ do
wysokosci okoto 30 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem

pozytywnym.
Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢é zageszczone do

wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

5.11 Przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren budowy nalezy uprzatngé i przywrocic do stanu
sprzed wykonywania robot (lub lepszego) oraz uzyskac¢ pisemng aprobate Inspektora nadzoru
i wtasciciela terenu.

5.11.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykonaé zgodnie z ST-05.

5.11.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robot zasadniczych ogrodzenia dziatek i terenow
prywatnych nalezy odtworzyé zgodnie z technologig danego ogrodzenia. Czynnosci te nalezy
wliczy¢ w Cene kontraktowa.

5.11.3 Trawniki
Roboty wykonac¢ zgodnie z ST-06. Czynno$ci te nalezy wliczy¢ w Cene kontraktowa.

5.12 Przepiecie przytaczy kanalizacyjnych
Po zakonczeniu prac dla etapu | i przekazaniu do uzytkowania kolektora kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej nalezy odtgczy¢ od przydomowej przepompowni Sciekow przytgcze kanalizacji
sanitarnej i utozy¢ rurocigg grawitacyjny z rur PVC @160 mm do studzienki inspekcyjnej @425
mm na odatezieniach nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej. Wpiecie do istniejgcego
rurociggu przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattek jednokielichowych
tukow 15-45°.

5.13 Demontaz urzadzen technologicznych przydomowych
przepompowni sciekow

Po przepieciu przylaczy do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac
wyposazenie technologiczne przydomowej przepompowni $ciekéw i wszystkie urzadzenia
przekaza¢ do PWiK Brzeg.

5.14 Demontaz zasuw i odigczenie rurociggoéw ttocznych PE 63 mm
przydomowych przepompowni sciekoéw
Po zakohczeniu prac zwigzanych z przepieciem przytgczy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i demontazu urzadzenh z przydomowych przepompowni Sciekéw nalezy
zdemontowa¢ zasuwe na rurociggu ttocznym PE @63 mm i zaslepi¢ odgatezienie na kolektorze
ttocznym PE @110 mm. Do za$lepienia nalezy uzy¢ zaslepek elektrooporowych PE lub
ocynkowanych korkéw gwintowanych.
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6 KONTROLA JAKOSCI

6.1

6.2

6.2.1

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 6.

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejsze;j
ST.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbiorow Robdét. Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé
zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych
i instrukcjach producentoéw materiatéw i urzgdzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610:1997 i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektdéw sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdéwnej,
— badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

Przewody grawitacyjne

Nalezy wykonaé badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia prawidtowo$ci utozenia rurociggéw i wykonania potgczen kielichowych.
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej, na nosniku cyfrowym
CD/DVD, nagranie z kamerownia. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Diugosci odcinkéw kanatéw grawitacyjnych bedag ustalane
w metrach mierzgc dtugos¢ kanatéw w osi studni rewizyjnych.
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llo§¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dtugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci
armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujgcymi punktami skrajnymi:

— przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,
— przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,
— punkt, w ktéorym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

— inne punkty zakohczenia wskazane na rysunkach.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

Ogodline wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 8.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogodlne zasady odbioréw robot zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.

Odbiér czesciowy

Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposoéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.

Préby Koncowe
Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdlne.

Zakres Préb Kohcowych przewoddw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Z przeprowadzonych Prob Koncowych
Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania préb zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skiadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

— roboty pomiarowe,
— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
— roboty ziemne, w tym m.in.
o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
e przekopy kontrolne,
o wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

e zabezpieczenia kolizji,

Projekt pn. ,Oczyszczanie Sciekéw w Brzegu — faza IV
Kontrakt pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Koscierzyce gm. Lubsza”



Czes¢ Il — Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ III/1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 14

ST-04 Sieci kanalizacyjne

e odwodnienie wykopdw,

e umocnhienie scian wykopéw,

e transport urobku,

o tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

e zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,

e reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

e zageszczanie gruntu w wykopach,

o

o

rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o

o

o

o

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie kfadek dla pieszych,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,

— wykonania wszelkich robo6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen, w tym:

o

o

o

o

w przypadku rurociggéw m.in.:
= wykonanie podsypki piaskowe;j,
= wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu piaskiem,
= montaz przewodow prostych i ksztattek,
= niezbedna rozbidrke rurociggu zgodnie z DP,
= oznakowanie trasy rurociggu,

= wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przejs¢ szczelnych w
przypadku gdy kanat wigczany jest do istniejgcej studni,

= wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciane budynku,
= wykonanie wtgczen przewodow do studzienek i komér,
= powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,
= montaz korkow (zaslepek) na przytgczach,
= wykonanie obejs¢ i rurociggéw do tymczasowego przepompowywania
Sciekow,
= préby szczelnosci,,
wykonanie wcinek w rurocigg istniejgcy,
montaz rur ostonowych,
w przypadku studni:
= posadowienie studni,
= montaz kompletnego obiektu w tym:
e docigzenie w gruntach nawodnionych,

e montaz wewnetrznego orurowania, urzgdzen, armatury i
pozostatego wyposazenia,

e wykonanie kinety,
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e wykonanie przejs¢ szczelnych,

e montaz kré¢écdw przytgczeniowych,

wykonanie izolacji pionowych i poziomych,
osadzenie i regulacja wtazow.

wykonanie proby szczelnosci,,

o w przypadku regulacji wpustow i studzienek, napraw, zaslepien, adaptac;ji
studni i komér — wszelkie niezbedne prace budowlano-instalacyjne.

— przepiecia — wigczenia rurociggéw do studzienek,

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku pézniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po
zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnych),

— odtworzenie ogrodzerh demontowanych w trakcie robot przygotowawczych,

— odtworzenie trawnikow,

— uporzadkowanie Terenu budowy po zakonczeniu robat,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacjg
i wymaganiami Inspektora nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN 1074 -
4:2002

PN-EN 10296

PN-B-06250
PN-EN 1563
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN
13101:2005
PN-EN 124:2000

PN-B-10736:1999

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa. Wpymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan
mechanicznych i ogéIno technicznych. Warunki techniczne dostawy.
Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

Beton zwykly.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwos$ci produkcja i zgodno$¢
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementow  stosowanych

w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j

10.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.
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