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Obiekt Sie¢ kanalizacji sanitarnej- uzbrojenie terenu pod
budownictwo mieszkaniowe.
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Branza: Sanitarna.
Inwestor: Gmina Lubsza ul. Brzeska 16.
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Spis rysunkow:

-Plan sytuacyjny skala 1:500

-Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
-Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:500/500
-Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500

-Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250
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1. Dokumenty — zaswiadczenia autoréw projektu.

1.1. Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.
U. z2013r. poz. 1409).

Oswiadczam

Ze projekt budowlany dotyczacy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 191, 193/12,
200, 783/26, 783/24 oraz przytaczy do budynkéw dz. nr 783/13, 783/12, 783/11, 783/32, 783/33, 783/30,
783/31, 783/28, 783/29, 783/26, 783/27, 783/24, 783/25 w Koscierzycach zostal sporzadzony zgodnie
z obowjiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i celowi ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

inz. Leszek Preisnar
upr. do projektowania, kierowania i nadzorowaniz
rontt W specjalnoéc’ inst.-inZ. w zakr. inst.
S ) : sanit. sieci zewngtrznych, ochrony Srodowiska
inz. Leszek Preisnar o o o wivd. 186/75Mwm 47777 wwm,
161/82/W.B.PP.



I. OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlano- wykonawczego sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Koscierzyce dla budynkow mieszkalnych jednorodzinnych.

1. Podstawa opracowania.
Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie:

v’ Zalecenia inwestora,

v Warunki dostawy wody wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w
Brzegu Sp. Z. 0. 0 Ld. TT/33/14/8118/2015 z dnia 08.06.2015r. ;

v" Plan sytuacyjno- wysokosciowy w skali 1: 500;

v Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura fachowa;

v" Uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania jest:

v’ Siec kanalizacji sanitarnej,
v’ Przytacza do budynkdow.

3. Temat opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Koscierzycach ktdra przebiega
przez nastepujace dziatki: 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24 oraz przytaczy do budynkéw z podziatu
dz. nr 783 przebiegajace przez dz. nr 783/13, 783/12, 783/11, 783/32, 783/33, 783/30, 783/31, 783/28,
783/29, 783/26, 783/27, 783/24, 783/25.

Pozostate przytacza do poszczegdlnych budynkéw beda tematem, oddzielnego opracowania
wykonanego przez wlascicieli dzialek budynkdéw mieszkalnych.

4. Charakterystyka terenu i dzialek.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wlaczona do istniejacej sieci kanalizacji wiejskiej
przy przepompowni P1.

Osiedle jest w trakcie zagospodarowywania poszczegdlnych dziatek. Na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej sanitarnej przebicgaja kable energetyczne niskiego napiecia, siec wodociagowa,
kanalizacyjna, kable telefoniczne.

Wiaczenia nalezy wykonac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w studzience Sti o rzednych
135,20/ 132,60 na warunkach podanych przez P.W i1 K Brzeg ul. Wolnosci 15.

Dhugos¢ siec kanalizacji sanitarnej wynosi L= 352, 00 [m].

5. Warunki gruntowo- wodne.

Na projektowanych dziatkach wystepuja grunty piaszczysto- zwirowe, przewarstwione czgsciowo
glinami i pytami o barwach z6ttych i zoto szarych, grunt kat. I1I oraz IV. Na projektowanej trasie
sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wystepowania wody gruntowej na glebokosci 1, 80 [m] oraz
przy natezeniu opaddéw do 1,0 [m].



6. Bilans $ciekow docelowy.

Tlo$¢ mieszkancow: 72 osoby ( 18 budynkow).
Qsrd=72x 120 x 1,2 = 10368= 10, 40 [m’/d];
Q max = 10,40 x 1,25 = 13,00 [m’/d];
7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

7.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Scieki sanitarne odprowadza sie z budynkow projektowana siecia sanitarna do kanalizacji
wiejskiej w Koscierzycach z za pomoca pompowni P1 do oczyszczalni w Brzegu. Odprowadzenie
Sciekéw zaprojektowano do istniejacej studzienki rewizyjnej Sti @1200 [mm] wykonanej na
istniejacej kanalizacji @200 [mm] o rzednych 135,20/132,60.

Sie¢ sanitarna wykona¢ z rur litych PVC kISNS faczonych na weisk i uszczelke gumowa. Wody
opadowe odprowadza si¢ w tereny zielone.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano zabudowa¢ studzienki rewizyjne
betonowe @31200 [mm] oraz PVC @ 425[mm)]. Srednice studzienek wykonaé¢ wg czesci rysunkowej
profili kanalizacji rys nr 2+4 bedacych integralna czescia projektu. Wszystkie studzienki w obrebie
pasa drogowego zaprojektowano z wlazem cigzkim przejezdnym — rzedna wlazu dostosowac do
istniejacej nawierzchni drog.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 [em], a nastepnie
przykry¢ warstwa obsypki grubosci 0, 3 [m] ponad wierzch rur- poszczegdlnych warstwy zageszczad
ubijakami. Po utozeniu sieci wykop nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospotka, zageszczajac go
warstwami grubosci ok. 20 [cm] do uzyskania zageszczenia Is= 0,98 zgodnie z warunkami podanymi
z przez wiasciciela drogi.

Trase pokazano na mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1: 500.
Glebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej wysoki ok. 0,96 + 2,60 p.p.t.
Spadek podtuzny wynosi min. 0,4- 0,5 %..

Oddalenie osi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w poziomie od istniejacego uzbrojenia
powinno wynosi¢:

v od przewoddéw wodociagowych 0,5[m];
v od kabli energetycznych 0,5[m];

;90;)}
Vodkabittelekomunikaeyinyeh 6.5Fm]; //fj
v od stupéw os$wietleniowych i elektroenergetycznych 1,0[m];
v od pasa drzew 2,0[m];
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7.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

Zaprojektowano przytacza do budynkéw zlokalizowanych na dziatkach powstatych z podziatu
dzialki dz. nr 783 natomiast pozostate przytacza beda tematem oddzielnego opracowania wykonanego
przez wlascicieli dziatek na warunkach podanych przez PWiK Brzeg.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @ 0, 16 [ m] PVC- U SN 8 taczonych na
uszczelke gumowa. Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 15 [cm], a nastepnie przykry¢ obsypka o grubosci 0,3 [m]. Przytacza wykonaé do posesji w
odleglosci 1,0 [m] poza granice dziatki, zakaficzajac studzienka rewizyjna @ 315[mm]. Z powodu
braku podpiwniczenia budynkéw oraz wyniesienia budynkéw ponad teren nie projektuje sie klap
zwrotnych. Dla dziatek niezabudowanych w przypadku zrealizowania budynku podpiwniczonego
wykona¢ kalpy zwrotne w dodatkowych studzienkach @ 1000[mm] lub zamontowac klapy zwrotne w
piwnicy budynku. Trase pokazano na mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1: 500 (rys. nr 1).

Glebokos¢ posadowienia przytaczy wynosi srednio 0,9- 2, 5 mp. p. t.
Spadki podiuzne zgodnie z czgscia rysunkowa projektu.

Wody opadowe zostana odprowadzone na tereny zielone. Zakaz odprowadzania wod opadowych
do kanalizacji sanitarne;.

7.3. Transport, skladanie i montaz.

Rurociagi dostarczane na plac budowy winny by¢ roztadowane z ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢
rur. Rury nie moga by¢ rzucane ani $ciagane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane
na podktadach drewnianych. Przy sktadaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwagg, by bosy
koniec dotykat bezposrednio ziemi. Podfoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie 1 posiadac
zaglebienie w miejscu usytuowania ztaczy. Podloze powinno by¢ zniwelowane w ten sposob, aby rura
opierala si¢ na calej swojej dtugosci. Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane
pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

7.4. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze.

Caly teren prac wokot winien byé zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych. Wokét
wykopu ustawione powinny by¢ porecze ochronne i napisy ,, Uwaga wykopy, osobom postronnym
wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone $wiatlo ostrzegajace. Porgcze
powinny mie¢ wysokosé 1, 25 [m] Nat teren i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 [m] od krawedzi
wykopu.

8. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.
Projektowania sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z siecia wodociagowa z kablami
energetycznymi niskiego napiecia oraz przyltaczami wody.

8.1. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Istniejace kable energetyczne krzyzuja sie z projektowanym rurociagiem sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna dwudzielna typu A 110 Ps produkcji ARTO Leszno.
Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami nalezy prowadzi¢ recznie.

9. Wykonanie wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy wykonac recznie i mechanicznie, wykonujac rownoczesnie
umocnienia $cian wykopdw poprzez obustronne odeskowanie. W rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty nalezy wykona¢ recznie.
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Do wykonania wykopdw, odspajania, wydobywania urobku i zatadunku na srodki transportu
nalezy zastosowac koparke jednonaczyniowa hydrauliczna, z osprzetem podsigbiernym o pojemnosci
hyzki 0,25 [m°]. Ziemie z wykopu nalezy tadowaé bezposrednio na samochody i odwozi¢ na miejsce
sktadowania lub sktadowaé na poboczu odwozac tylko nadmiar ziemi. Generalnie dfugos¢ otwartego
wykopu nie powinna przekracza¢ 100 [m].

W sytuacji wystepowania wysokiego poziomu wody w skutek dtugotrwatych opadéw przewiduje
sie odwodnienie powierzchniowe rozliczone obmiarowo. Czas pracy pomp potwierdzono przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy prowadzeniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu nr 93
MBiPMB z dnia 28.03.1972 (Dz. U nr 13/72), a w szczegdlnosci dla robot ziemnych 5 §233-250.

Kierownik budowy zobowiazany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikow w zakresie BHP
i fakt ten wpisa¢ do dziennika budowy.

Do schodzenia do wykopow uzywaé drabin. Wykopy zabezpieczy¢ drabinkami z desek stalowych
o wys. 1,25 [m]. Wykop nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem dla wykopow ponizej 1,0 [m] od terenu,
ktore winno wystawac 5- 10 [cm] powyzej terenu. Zasypywanie wykopow rozpocza¢ po dokonaniu
proby na cinienie rurociagéw oraz odbiorze przez stuzby techniczne wiascicieli sieci zewnetrznych.
Roboty ziemne wykona¢ wg normy PN- B- 10736.

Teren po wykopach przywréci¢ do stanu pierwotnego.

10. Stan Prawny

Stan prawny terenu wedtug zalacznika Nr 1.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko w odniesieniu do § 11 ust. 2 pkt. 11.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zapewnienie odprowadzenia sciekow do
kanalizacji wiejskiej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywana bedzie z rur PVC- U klasy SN 8
taczonych na uszczelki gumowe. Podiaczenie rur na uszczelki gumowe i zastosowanie studni z PVC
zapewni szczelnos¢ przewodow 1 urzadzen.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie pogorszy wyplywu obiektu budowlanego na srodowisko 1
jego wykorzystanie oraz na ludzi i obiektu sasiedniego pod wzgledem:

v' Zapotrzebowanie, ilosci i jakosci wody- nie dotyczy;

v’ Jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekow- do oczyszczalni scickow w Brzegu poprzez
system kanalizacji grawitacyjno- tlocznej;

v Emisji zanieczyszczen gazowych- nie bedzie wystepowa¢, nie przewiduje si¢ mgiet
aerozoli oraz pylow:

v Odpady beda krétkotrwate gromadzone, z zapewnieniem mozliwosci selekeji powstatych
odpadéw. Wywozone beda okresowo poprzez wyspecjalizowana firme na wysypisko
odpaddéw, na podstawie zawartych umow;

v Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgai, nie przewiduje sie przekroczenia emisji
hatasu- zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Roboty wykonywane bgda w porze
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dziennej. Nie przewiduje sie urzadzen stanowiacych zrodla promieniowania, w
szczegolnosei jonizujacych, pét elektromagnetycznych i innych zakiocen;

Na trasie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wycinki drzew.
Projektowana kanalizacja sanitarna nie ma ujemnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

12.Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi normami 1 warunkami:

v

v

Roboty wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP 1 sztuka budowlana;

Wszystkie materialy zastosowane w trakcie budowy musza posiadac odpowiednie atesty 1
by¢ zgodne z obowiazujacymi normami;

Roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie, pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia;

Przy tyczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na minimalna odleglos¢ od przeszkod punktowych
aby wynosita 0,5 [m] ;

Wszystkie elementy powierzchniowe uzbrojenia terenu nalezy wynies¢ do istniejacego
poziomu nawierzchni;

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w wymiarach
1,0 x 1.0 x 1,5 [m] w celu ustalenia istniejacego uzbrojenia typu podziemnego;

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na nie identyfikowane uzbrojenie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika;

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow Inwestor przy udziale
wiascicieli budynkéw przylegtych do placu budowy powinien ustali¢ stan techniczny tych
budynkéw w celu unikniecia ewentualnych nieuzasadnionych roszezen;

Dla realizacji robot nalezy przewidzie¢ nadzor geodezyjny i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej;

W miejscu przej$é pieszych przewiduje sie ktadki dla pieszych typu Al ;

Przewidziano odwodnienie wykopéw przy pomocy drenazu i pompy spalinowej. Wode z
odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ do rowu;

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie $cian stosujac obudowy stalowe;

Przed zasypaniem i oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ probie
szczelnosci, na kablach energetycznych, telefonicznych, gazociagach, i sieciach
wodociagowych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne ( lub zatrzaskowe typu
AROT), kofice wyprowadzi¢ poza obrys kanalizacji zgodnie z obowiazuj acymi
przepisami i uzgodnieniami branzowymi;

Roboty nie opisane w niniejszym projekcie nalezy wykonac zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych czesc II oraz
uzgodnieniami branzowymi.



