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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych w
ramach realizacji Kontraktu pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Koscierzyce gm. Lubsza”
na dziatkach nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24 obreb Koscierzyce.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét
przygotowawczych i obejmujg roboty ziemne:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, podsypki, zasypy, nasypy) zwigzane
z budowg uzbrojenia sieci kanalizacyjnej,

— roboty =ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy) zwigzane
z makroniwelacja terenu.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.3 ST-00 Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR)
i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okre$lenia oznaczaja:

— wykopy — doty waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

— zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw z wymaganym zageszczeniem,

— przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych,

— ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia moze w miare mozliwosci byé uzyta
do budowy nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop — miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robét ziemnych potozone poza
Placem Budowy,

— wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

— odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

— pale szalunkowe — element ptytowy lub stupowy S$cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica),

— $&cianka szczelna — $ciana zlozona z podituznych elementéw (drewno, stal, beton),
zagtebionych w grunt $cisle jeden obok drugiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i sktadowania oraz postepowania z materialami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogéine.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
— grunt z wykopu,

— grunt z dokopu
o piasek $redni,
o piasek gruby,
o ZWir,
wg PN-86/B-02480,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjne;j
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy Scian szczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.

— wypraski stalowe,
— rozpory,
— obudowy klatkowe stalowe,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami planu zapewnienia jakosci.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

— koparka podsiebierna 0,15+0,60 m3,

— spycharka 74-100 kW,

— koparko - fadowarka

— ptyta wibracyjna, samobiezna,

— zageszczarki wibracyjne,

— zuraw samojezdny,

— zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdéw,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, planu zapewnienie
jakosci oraz projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogodlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdine
punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy 1 — 3,5 Mg,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 5 — 30 Mg,,
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5 — 20 Mg,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, planu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
— wykonania wykopow,

— zabezpieczenia budowli ziemnych i wykopow,

— wykonywania robot ziemnych w okresie mrozéw,

zgodne z postanowieniami Polskiej Normy PN-B-06050:1999.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami ST-02.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy, w uzgodnieniu z wiascicielami i zarzgdcami
uzbrojenia (sieci wodociggowe, energetyczne, telekomunikacyjne), szczegétowo zlokalizowaé
i odkryé wystepujgce w rejonie prowadzenia robot uzbrojenie. W_miejscu odkrywania kolizji
dopuszcza sie tylko wykopy reczne.

Ksztattowanie terenu
Ksztaltowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne opisane sg w Dokumentacji projektowej. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i odpowiednie zaprojektowanie Robét
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.9.1.

Tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopdéw, zabezpieczenia itp.)
niezbednych do wykonania Robdt.

Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowac¢ i utrzymacé skfadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych,

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robét wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania
gruntu, formowania nasypéw i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢
w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac oceny, jakg ilo§¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiez¢ na odkfad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Terenu budowy. Dla
rurociggow uktadanych w pasie drogi gminnej, gdzie Zarzadca bedzie wymagat
przeprowadzenia badan zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami odtworzenia
naruszonych warstw konstrukcyjnych jezdni dla kategorii ruchu KR1, Wykonawca powinien
uwzglednic¢ petng wymiane gruntu z wykopow na piasek lub pospotke.

Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje skfadowisk tymczasowych, odlegtosci tych
miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywiezC w miejsce zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie,
a najbardziej wtasciwy zachowac do zasypania wykopow.

Podtoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu,
bezposrednio przed ukfadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone,
rbw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do utozenia na nim rurociggéw lub
studni, powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i uzyskaé od niego stosowne
zalecenia.

Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robét ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1997 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

Wykopy

Wykopy prébne

Dla uécislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy
probne. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow probnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzié¢
recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inspektora
nadzoru. Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i glebokosci pod
poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno
zasypywac do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora
nadzoru.
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5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

Wykopy wykonywane recznie
Wykopy powinny byé wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych
maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robot.

Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg
budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy
nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych
wykopéw znajdg sie w catosci w obrebie Terenu budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi—3cm.

Szerokosé wykopu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

Odwadnianie wykopéw

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopéw
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-
02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robét powinna zawieraC¢ propozycje dotyczgce systemow odwadniajgcych oraz
usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych drendéw, rowow
odwadniajgcych, drendw odcinajgcych, sgczkdéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp,
igtofiltrow lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty
i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty ponizej poziomu dna
wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegolng uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub,
jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu
nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.
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5.9.6.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, sgczki, studzienki i inne tego typu
Roboty Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy
nie beda juz potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robét.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wéd gruntowych winno sie uzyskaé pisemne zezwolenie
wtasciwych wiadz i wtascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegaé obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wadd
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych Ilub
istniejgcych rur, ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je woéwczas
doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odkfadajgcych sie materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodag
stanowi wstepng faze robdét nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz
w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

5.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertéw.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, miejsce
ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié niezwtocznie kierownictwo
Robdt, Inspektora nadzoru i wkasciwy organ administracyjny (Policje, Wojsko).

5.11. Posadowienie rurociggéw

Przewody instalacyjne nalezy ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych
poszczegdlnych rurociggow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢
usunieta recznie Ilub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem
niepowodujgcym spulchnienia gruntu.

Jesli w Dokumentaciji projektowej lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy
uktada¢ na wykonanej podsypce o grubosci ok. 10-15 cm. z niezmrozonego materiatu
0 ziarnisto$ci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Jezeli
wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie tawy zwirowej.

5.12. Zasypywanie wykopow

Jezeli w DP nie podano inaczej to minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu
nad wierzchem rury wynosi 30 cm. Obsypke rury nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-
30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki
musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke.
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Rurociggi uktadane w terenach zielonych, gdzie nie jest istotny stopieh osiadania gruntu, mozna
zasypac gruntem z dokopu lub z odkfadu warstwami grubosci do 30 cm zageszczanymi
mechanicznie.

Rurociggi uktadane w pasie drogi gminnej nalezy zasypaé piaskiem lub pospétkg - petha
wymiana gruntu do poziomu podbudowy nawierzchni ttuczniowej - warstwami grubosci do 30
cm zageszczanymi mechanicznie.

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub innych decyzjach nie podano inaczej, to zasypka
wykopow w drogach gminnych powinna byé zageszczona do 98 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Poza tymi terenami mozna stosowa¢ mniej doktadne zageszczanie do wartosci 90-95
% zmodyfikowanej wartosci Proctora, przy czym wysokosc¢ jego przykrycia nie moze by¢
mniejsza niz 0,8 m. Po zakonczeniu obsypki rurociggu (przykrycie wierzchu rury min. 30 cm)
pozostata przestrzen wykopu winna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej

w projekcie rzednej w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig nosnosc¢ dla
zakfadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.).

Wypetnienie wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o statej grubosci. Grubos$¢ warstw
w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego
zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajgca sie do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy $rednich ubijakéw wibracyjnych
(max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN).
Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych).

W pasie drogi gminnej zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywaé¢ sie warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia min. 15=0,98.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospédtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$é gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

5.13. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Nawierzchnie w drodze gminnej, po utozeniu rurociggéw kanalizacji sanitarnych, nalezy
odtworzy¢ do stanu z przed rozbiérki tej drogi, do poziomu istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;.

W przypadku pézniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, (a nie bezposrednio po
zakonczeniu ukfadania sieci kanalizacyjnych), jezeli Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej lub nie
zostang wydane inne warunki tymczasowego odtworzenia nawierzchni drogowych przez
administratora drogi, w miejscu rozebranych nawierzchni drogowych nalezy wykonac
nawierzchnie z kruszywa odzyskanego z rozbiorki nawierzchni ttuczniowe.

5.14. Przywrécenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywrécenie terendw do stanu pierwotnego, ktére nie zostaty utwardzone i pokryte
nawierzchniag, oznacza przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego (rownego lub lepszego) niz
stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemie rodlinng (humus) nalezy uktada¢ warstwg
grubosci 15-30 cm.

Wykonanie trawnikéw wg wymagan ST-05.
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Jezeli Inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego nalezy
ukonczy¢ w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robét ziemnych prowadzonych w pasie drogi gminnej nalezy potwierdzi¢
badaniami wskaznika zageszczenia gruntu wykonanymi w oparciu o obowigzujgce normy PN-
EN 13286-2:210 i PN-S-02205:1998 zat.B dla drog kategorii KR1.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbioréw Robat.

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiadciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

— 08 obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

— wyznaczenie wykopéw nalezy sprawdzi¢ taSmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z dokumentacijg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Roboét Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Uwaza sie, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robét, dla ktérych sg niezbedne do
prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w STWIORB 00 - Wymagania Ogdlne
punkt 7.
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8.1.

8.2.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robat.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgce;.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione i podpisane przez nadzér
techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

W zakresie robo6t ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza pod rurociag,
— zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow zasypki,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

Préby Koncowe
W ramach Préb koncowych nalezy wykonac¢ w szczegolnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione
i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony
Przedmiar Robot.

Ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych zawierajgcych roboty objete niniejszg ST oraz
robot ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:

— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badanh laboratoryjnych materiatéw,
— zdjecie warstwy urodzajnej,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie,

— umochienie wykopow,

— wykonanie zabezpieczenh od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

— przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robot,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie
robot wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce,
— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,
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usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skfadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do poézniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopodw,
wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

wywd6z nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypow, nasypow itp,

profilowanie dna wykopu i skarp,
wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optaty za skladowanie wydobytych materiatéw, odpaddw,

wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawarto$ci wody -- Zageszczanie
metodg Proctora

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonani

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN 1097 - Badanie mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw.

5:2001 Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
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prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10.2. Inne przepisy
1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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