PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekdéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Koscierzyce gm. Lubsza
ADRES INWESTYCJI : Obreb Koscierzyce dziatki nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24
INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu

ADRES INWESTORA  : ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Nr spec.
techn.

Opis

Jedn. mia-
ry

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

4

Koszty kwalifikowane

Wymagania ogoéine

ST-00

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy

ryczatt

1,00

ST-01

Obstuga geodezyjna- wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza sieci i przytgczy kanalizacji sanitar-
nej

ryczatt

1,00

ST-00

Ryczatt za opracowanie dokumentacji powykonaw-
czej

ryczatt

1,00

Roboty Budowlane

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

ST-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grub.do 20 cm

m2

90,00

ST-02

Rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci wars-
twy do 15 cm - tluczeh do ponownego budowania

m2

660,00

ST-02

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubosci warstwy 10 cm

m2

660,00

ST-02

Wywiezienie ttucznia i kruszywa z terenu rozbiorki
samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 km

m3

99,00

Budowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

ST-03, ST-

.|04

Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 o
Srednicy 200 mm. Kanaty z rur utozone w odwod-
nionych wykopach umocnionych o gtebokosci do
3,0 m, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Wy-
w6z urobku na odl. do 5 km. Zasypanie wykopow
piaskiem z zageszczaniem warstwami - petna wy-
miana gruntu. Wykonanie proby szczelnosci ruro-
ciggu. Inspekcji kanatéw rurowych kamerg TV.

352,00

ST-03, ST-
04

Ksztaltki PVC kanalizacyjne kielichowe fgczone na
wcisk o ér. zewn. 200 mm - tréjnik PCV200/160
mm

szt

4,00

10

N Q.

ST-03, ST-

.|04

Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 o
$rednicy 160 mm. Kanaty z rur utozone w odwod-
nionych wykopach umocnionych o gtebokosci do
3,0 m, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Wy-
w0z urobku na odl. do 5 km. Zasypanie wykopow
piaskiem z zageszczaniem warstwami - petna wy-
miana gruntu w pasie drog. Wykonanie préby
szczelnosci rurociggu. Inspekcji kanatéw rurowych
kamerg TV.

70,00

ST-03, ST-

.|04

Studnie o $r. 1200 mm, H<=1,50m

z prefabrykowanych elementéw z betonu B45 z
wykonczong kinete z osadzonymi kré¢cami wloto-
wymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng spty-
wowg. Pomiedzy kregami studni osadzone sg
uszczelki zapewniajgce petng wodoszczelnosé po
zmontowaniu. Zakonczenie studni wtazem kanato-
wym zeliwnym $r. 600 mm

szt.

1,00
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. ry zt zt
(5 x 6)
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12|ST-03, ST- |Studnie o $r. 1200 mm, H=2,5-3,0m z prefabryko- |szt. 2,00
d.1./04 wanych elementéw z betonu B45 z wykonczong ki-
2.2. nete z osadzonymi kro¢cami wlotowymi i wylotowy-
1 mi oraz wyprofilowang rynng sptywowg. Pomiedzy
kregami studni osadzone sg uszczelki zapewniaja-
ce peing wodoszczelnos$¢ po zmontowaniu. Zakon-
czenie studni wtazem kanatowym zeliwnym $r. 600
mm
13|ST-03, ST- |Studzienka inspekcyjna o $rednicy 425 mm i gtebo- |szt. 10,00
d.1.104 kosci do 3,0 m z wkazem Zeliwnym DN400.
2.2.
1
14 Studzienka inspekcyjna przeptywowa z PP/PVC o |szt. 13,00
d.1. $r. 315 mm i gteb. do 3,0 m. Studzienka sktada sie
2.2. z wyprofilowanej kinety, rury karbowanej; stozka
1 betonowego, wtazu zeliwnego. Sudzienki inspekcyj-
ne przeptywowe - przelot o $r. 160 mm
15|ST-03, ST- |Ksztaltki kanalizacyjne PVC 160 mm - korek/za- szt 13,00
d.1./04 Slepka kanatu.
2.2.
1
1.2. Roboty wykonczeniowe i odtworzenia nawierzchni
3
16|ST-05 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) na terenie |m3 18,00
d.1. ptaskim
23
17|ST-05 Trawniki w terenie ptaskim m2 90,00
d.1.
23
18/ST-05 Koryto wykonywane mechanicznie na gtebokos$¢ do |m?2 660,00
d.1. 20 cm
23
19|ST-05 Wykonanie podbudowy z kruszywa dowiezionego z |m?2 660,00
d.1. odkfadu
23
20|ST-05 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, m2 660,00
d.1. warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2.3 10 cm
Razem dziat: Koszty kwalifikowane
2 Koszty niekwalifikowane
21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
21|ST-02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 36,00
d.2. grub.do 20 cm
1
22|ST 02 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 5,00
d.2.
1
23|ST02 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 2,00
d.2. 8x30 cm, na podsypce piaskowej
1
2.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
24|ST-03, ST- |Przepiecia przytaczy kanalizacji sanitarnej PVC kpl. 5,00
d.2.|04 160 mm
2
25|ST-03, ST- |Koszty przytgcza kanalizacyjnego z rur PVC-U SN8 |m 34,00
d.2.|/04 o $rednicy 160 mm. Kanalty z rur utozone w odwod-
2 nionych wykopach o gtebokosci do 3,0 m, podsyp-
ka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys.
30 cm ponad wierzch rury, zasypanie ziemig z uko-
pu.
26|ST-03, ST- |Demontaz wyposazenia technologicznego prze- kpl. 5,00
d.2.|04 pompowni - przekazanie urzadzen do PWiK.
2
27|ST-03, ST- |Demontaz zasuw i odtgczenie rurociggdw ttocznych |kpl. 5,00
d.2./04 PE 63 mm z przepompowni $ciekdéw
2
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2.3 Roboty wykonczeniowe i odtworzenia nawierzchni
28|ST-05 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) na terenie |m3 7,20
d.2. ptaskim
3
29|ST-05 Trawniki w terenie ptaskim m?2 36,00
d.2.
3
30|ST 05 Odbudowa obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |m 2,00
d.2. cm na podsypce cementowo-piaskowej,
3
31|ST 05 Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 5,00
d.2. wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
3
Razem dziat: Koszty niekwalifikowane
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp Nazwa RAZEM
1.1/Wymagania ogdlne
1.2.1/Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.2.2.1|Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.2.2/Budowa kanalizacji sanitarnej
1.2.3|Roboty wykonczeniowe i odtworzenia nawierzchni
1.2|Roboty Budowlane
1/Koszty kwalifikowane
2.1/Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2.2|Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2.3|Roboty wykonczeniowe i odtworzenia nawierzchni
2|Koszty niekwalifikowane
RAZEM
Stownie:
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