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Lp. Nr spec.

techn.

Opis Jedn. mia-

ry

Ilość Cena

zł

Wartość

zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Wymagania ogólne
1

d.1
ST-00 Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy ryczałt 1,00

2
d.1

ST-01 Obsługa geodezyjna- wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza sieci i przyłączy kanalizacji sanitar-
nej

ryczałt 1,00

3
d.1

ST-00 Ryczałt za nadzór oraz dokumentację archeolo-
giczną

ryczałt 1,00

4
d.1

ST-00 Ryczałt za opracowanie dokumentacji powykonaw-
czej

ryczałt 1,00

Razem dział: Wymagania ogólne
2 Roboty Budowlane

2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
5

d.2.
1

ST-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grub.do 20 cm

m2 15,00

6
d.2.

1

ST-02 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 4 cm

m2 15,00

7
d.2.

1

ST-02 Rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości wars-
twy  do 15 cm - tłuczeń do ponownego budowania

m2 1 550,00

8
d.2.

1

ST-02 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości warstwy 10 cm

m2 1 565,00

9
d.2.

1

ST-02 Wywiezienie tłucznia i kruszywa z terenu rozbiórki
samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km

m3 232,50

2.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
10

d.2.
2

ST-03, ST-
04

Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 o
średnicy 200 mm. Kanały z rur ułożone w odwod-
nionych wykopach umocnionych o głębokości do
3,0 m, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Wy-
wóz urobku na odl. do 5 km. Zasypanie wykopów
piaskiem z zagęszczaniem warstwami - pełna wy-
miana gruntu. Wykonanie próby szczelności ruro-
ciągu. Inspekcji kanałów rurowych kamerą TV.

m 782,50

11
d.2.

2

ST-03, ST-
04

Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 o
średnicy 160 mm. Kanały z rur ułożone w odwod-
nionych wykopach umocnionych o głębokości do
3,0 m, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Wy-
wóz urobku na odl. do 5 km. Zasypanie wykopów
piaskiem z zagęszczaniem warstwami - pełna wy-
miana gruntu w pasie dróg. Wykonanie próby
szczelności rurociągu. Inspekcji kanałów rurowych
kamerą TV.

m 163,00

12
d.2.

2

ST-03, ST-
04

Studnie o śr. 1000 mm, H<=1,5m
 z prefabrykowanych elementów z betonu B45 z
wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wloto-
wymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spły-
wową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są
uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po
zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanało-
wym żeliwnym śr. 600 mm .

szt. 1,00

13
d.2.

2

ST-03, ST-
04

Studnie o śr. 1000 mm, H<=2,5m
 z prefabrykowanych elementów z betonu B45 z
wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wloto-
wymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spły-
wową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są
uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po
zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanało-
wym żeliwnym śr. 600 mm .

szt. 1,00

2
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14

d.2.
2

ST-03, ST-
04

Studnie o śr. 1000 mm, H<=3,0m
 z prefabrykowanych elementów z betonu B45 z
wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wloto-
wymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spły-
wową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są
uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po
zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanało-
wym żeliwnym śr. 600 mm .

szt. 1,00

15
d.2.

2

ST-03, ST-
04

Studnie o śr. 1000 mm, H<=3,5m
 z prefabrykowanych elementów z betonu B45 z
wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wloto-
wymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spły-
wową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są
uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po
zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanało-
wym żeliwnym śr. 600 mm .

szt. 1,00

16
d.2.

2

ST-03, ST-
04

Studnie o śr. 1000 mm, H<=4,5m
 z prefabrykowanych elementów z betonu B45 z
wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wloto-
wymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spły-
wową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są
uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po
zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanało-
wym żeliwnym śr. 600 mm .

szt. 1,00

17
d.2.

2

ST-03, ST-
04

Studzienka inspekcyjna o średnicy 425 mm i głębo-
kości do 3,0 m z włazem żeliwnym DN400.

szt. 28,00

18
d.2.

2

ST-03, ST-
04

Kształtki kanalizacyjne PVC 160 mm - korek/za-
ślepka kanału.

szt 43,00

2.3 Roboty wykończeniowe i odtworzenia nawierzchni
19

d.2.
3

ST-05 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) na terenie
płaskim

m3 3,00

20
d.2.

3

ST-05 Trawniki w terenie płaskim m2 15,00

21
d.2.

3

ST-05 Koryto wykonywane mechanicznie na głębokość do
20 cm

m2 1 565,00

22
d.2.

3

ST-05 Wykonanie podbudowy z kruszywa dowiezionego z
odkładu

m2 1 565,00

23
d.2.

3

ST-05 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2 1 550,00

Razem dział: Roboty Budowlane
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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