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1. WIADOMOSCI WSTEPNE
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo Sci
Bystrzyca w gminie Ofawa” opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming
Otawa, a Zaktadem Projektowania i Wykonawstwa ,UNI-EKQO” z siedzibg w Opolu.

1.2. Celi zakres inwestyciji

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bystrzyca w Gminie Ofawa.

Celem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bystrzyca
odprowadzajgcej scieki sanitarne z nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz ulicy Lesnej,
Rozanej i Jagodowej. Powstate Scieki odprowadzane bedg systemem grawitacyjnym z
wigczeniem do istniejgcego uktadu sieci. W niniejszym opracowaniu przewiduje sie:

» budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Ro6zanej (dziatka nr 638),

ulicy Jagodowej (dziatka nr 698) oraz ulicy Le$nej (dziatka nr 678/2)

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg i przebiega przez dzialki gminne.
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew a jej zakres inwestycji przedstawiono
w tabeli nr 1.

1.3. Dane charakteryzuj ace inwestycj e
Inwestor i ubiegajgcy sie o pozwolenie budowlane: Gmina Ofawa, 55-200 Otawa,

PI. M. J. Pitsudskiego 28.
Wielko $ci podstawowe charakteryzuj gce inwestycj e:

Tabela nr 1
Lp. Wyszczegblnienie Jedn. |llo $¢ jedn.
1. | Kanaly grawitacyjne - rury DN-200mm PVC m 1005,0
2. | Kanaly grawitacyjne - rury DN-160mm PVC m 193,0
Razem m 1198,0
4. | Studnie kanalizacyjne @1000 m 7
5. | Studnie kanalizacyjne @425 Szt. 38
Razem Szt. 45

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

1. Dokumentacja geotechniczna dla projektu rozbudowy wodociggu w miejscowosciach:
Bystrzyca, Janikow, Scinawa Polska, Godzikowice, Niwnik, Drzemlikowice — Biuro
Opracowan Geologicznych mgr inz. Alicja Habdas, 2007r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrebie wsi Bystrzyca, Stary
Gornik, Stary Otok zatwierdzony Uchwalg Nr XXXVII/204/2012 Rady Gminy z dnia
28.12.2012r.

3. Zapewnienie odbioru sciekdéw i warunki techniczne z wydane dnia 03.09.2013r. przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu
Trasa projektowanych gtownych kanatéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przebiegac

bedzie przez teren potozony w granicach dziatki nr 698 wzdluz ulicy Jagodowej, dziakki
nr 638 wzdtluz ulicy Rézanej oraz dziatki nr 678/2 wzdluz ulicy Le$nej. Kanaly boczne
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kanalizacji sanitarnej bedg budowane na dziatkach nr 704/2, 683/1, 685/1, 687/17, 683/10,
685/16, 687/23. Dzialki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja sg wlasnoscia Gminy
Ofawa.

Projektowane rurociggi wytyczono w pasach drég o nawierzchni gruntowej.
W pasach istniejgcych drég przebiegajg trasy sieci wodociggowej, telekomunikacyjnej,
energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Trasy istniejgcego uzbrojenia przedstawiono na zalgczonej mapie sytuacyjno—
wysokosciowej w skali 1 : 500, na ktorej zostat opracowany projekt.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

a) potozenie, morfologia, hydrografia, zagospodarowanie terenu:

Bystrzyca  polozona jest w Gminie Olawa, powiecie otawskim, wojewddztwie
dolnoslgskim. Lezy w odlegtosci ca 6,0km na NE od Ofawy. Pod wzgledem morfologicznym
jest to teren Niziny Slgskiej charakteryzujgcy sie niewielkimi deniwelacjami i gtéwnym
elementem hydrograficznym, ktory stanowi rzeka Odra.

Bystrzyca lezy w zlewni Il rzedu rzeki Smortawy, ptyngcej w dolinie Odry. Powierzchnia
zlewni wynosi 35,2 km? - pokryta jest piaskami gliniastymi; w zlewni liczne starorzecza
potgczone rowami.

b) budowa geologiczna i warunki hydrologiczne:

Sktad budowy geologicznej rozpoznano do gtebokosci 2,0; wystepujg tu otwory
czwartorzedowe, ktorych catkowita migzszo$é wynosi 15-30m — w zaleznosci od konfiguraciji
podioza trzeciorzedowego. Wyksztalcone sg w postaci osadéw lodowcowych jako piaski
z gltazami; gliny zwatowe i lessy, a w poblizu dolin rzecznych wystepujg piaski rzeczne
z wkladkami namutéw i piaski gliniaste przewarstwione glinami pylastymi.

Bystrzyca — do glebokosci 2,0m wystepujg piaski akumulacji lodowcowej z gtazami,
reprezentowane przez piaski srednioziarniste; wody gruntowej nie stwierdzono.

4. INFORMACJA TERENOWO — PRAWNA

Przedmiotowa inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w obrebie wsi Bystrzyca, Stary Gornik, Stary Otok
zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Otawa nr XXXVII/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
Sie¢ zaprojektowano na dziatkach o numerach wyszczegolnionych w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Nr Wiasciciel/
Lp.| Obreb | Ak | i trwaly zarz ad Adres
1 Bystrzyca AM 2 704/2 Gmina Otawa Otawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
2 Bystrzyca AM 2 685/1 Gmina Otawa Otfawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
3 Bystrzyca AM 2 | 687/17 Gmina Otawa Otfawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
4 Bystrzyca AM 2 | 687/23 Gmina Otawa Ofawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
5 Bystrzyca AM 2 | 685/16 Gmina Otawa Ofawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
6 Bystrzyca AM 2 | 683/10 Gmina Otawa Otfawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
7 Bystrzyca AM 2 638 Gmina Otawa Otawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
8 Bystrzyca AM 2 698 Gmina Otawa Otawa, PI. M. J. Pitsudskiego 28
9 Bystrzyca AM 2 678/2 Gmina Otawa Otawa, Pl. M. J. Pitsudskiego 28

5. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE
5.1. Ogdlna koncepcja odprowadzenia $ciekdw sanitarnych

Zalozeniem projektowanej kanalizacji w miejscowosci Bystrzyca jest odprowadzenie
systemem grawitacyjnym sciekOw sanitarnych powstatych na posesjach usytuowanych
wzdtuz ulicy Jodiowej i RoOzanej oraz Lesnej z wpieciem do istniejgcego uktadu sieci
kanalizacyjnej.
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie jako kanaty grawitacyjne
DN200 PVC, natomiast kanaly boczne sieci na odejsciach w kierunku posesji projektuje sie
wykonac jako kanaty grawitacyjne o DN160 PVC.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg projektowanej trasy kanalizacji opisano w punkcie opisu p.t. ,lstniejgce
zagospodarowanie terenu”. Gtdwnym elementem zagospodarowania terenu bedzie budowa
rurociggdw grawitacyjnych DN200mm PVC ze studniami kanalizacyjnymi oraz rurociggobw
bocznych sieci kanalizacyjnej DN160mm PVC zakonczonych na granicy dziatki.

5.3. Projektowane rozwi azania sieci kanalizacji sanitarnej
5.3.1. Ruroci agi grawitacyjne

Rurociggi grawitacyjne zaprojektowano z rur DN 200mm PVC. Posadowienie kanatow
przewiduje sie wykona¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm wraz z zasypaniem
wykopow obsypkg 30 cm ponad wierzch rur. Rurociggi beda wykonywane w wykopach
0 Scianach pionowych umocnionych . Podsypke i obsypke nalezy wykonac¢ recznie
Z zageszczeniem, pozostaly nasyp mechanicznie, rowniez z zageszczeniem. Do wykonania
podsypek i obsypek zostanie wykorzystany grunt miejscowy — piaski Srednioziarniste.

Ulozenie kanatdw zaprojektowano z minimalnymi dopuszczalnymi spadkami
o rzednych uwidocznionych na zalgczonych profilach podtuznych.

5.3.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne — z PE/PVC g 1000mm i @ 425mm, z kinetg w dnie. PrzejScia
przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy
D400 i piyty odcigzajgce. W przypadkach, gdy réznica rzednych rurociggébw wigczanych do
studni i dna studni jest wieksza niz 50cm nalezy zastosowaé kaskady zewnetrzne.

W przypadku Srednicy g 1000mm dopuszcza sie zastosowanie studni betonowych z
elementéw prefabrykowanych z betonu B-45. Podstawa studzienki powinna by¢ elementem
prefabrykowanym betonowym stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i piyty denne;j.
Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie zapewniajgce prawidiowo
ukierunkowany przeptyw $ciekdéw na kanale gtbwnym oraz z podigczen bocznych i przytgczy

5.3.3. Skrzyzowania projektowanej sieci z przeszkodami

a) Droqi

Przejscie rurociggdw w poprzek drog wykona¢ metodg potdwkowg na rozkop
Z pozostawieniem min. 2,75 m. pasa dla ruchu kotowego. Rejon rob6t, réwniez
prowadzonych wzdluz pasa drogowego, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac tablicami
kierujacymi. Na zaporach i tablicach kierujgcych nalezy zamontowa¢ swiatta koloru zéltego.
Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni sSwiatta ostrzegawcze powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m, w taki sposob aby wyznaczaty
szerokos¢ jezdni wytgczonej z ruchu. Na calym terenie zadania, zasypy zlokalizowane
w pasach drogowych zagescic¢ do Js 20.98.
b) Istniejgce sieci
» kable telekomunikacyjne tA — roboty wykona¢ w wykopach otwartych
z zabezpieczeniem kabli rurami ochronnymi Arot AS8PS/2,0m.
» kable energetyczne eNN i eWN - zastosowa¢ na kablu rure ochronng Arot
A58 PS/2,0m.
W rejonie skrzyzowanh z istniejgcymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami wtasciciela danej sieci. Roboty wykonywac¢
recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan
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wykopy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia
lokalizacji uzbrojenia. Parametry rur ochronnych podano na rysunkach szczegétowych.
Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowaé¢ do rzeczywistej srednicy sieci,
stwierdzonej po jej odkopaniu.
c) Sie¢ drenarska

W sytuacji wystgpienia kolizji projektowanych sieci i obiektoéw z siecig drenarskg sposéb
dalszego postepowania nalezy ustali¢ z osobg posiadajgcg uprawnienia do samodzielnego
petnienia funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci techniczno-budowlanej —
melioracje wodne, ktdra bedzie petni¢ staty nadzo6r nad robotami.

6. OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie do oczyszczalni
Sciekow sanitarnych poprzez wpiecie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacego
uktadu sieci kanalizacyjnej. Projektowany system bedzie wykonany z rurociggéw catkowicie
szczelnych nie oddziatywujgcych na teren przylegty i na srodowisko.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest planowana
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

8. OCHRONA ARCHEOLOGICZNA ZABYTKOW

Projektowana sie¢ znajduje sie na terenie objetym nadzorem archeologicznym. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem archeologicznym wykonywanym przez
uprawnionego archeologa.

9. WYTYCZNE BHP WYKONAWSTWA

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg inwestycji (roboty ziemne i technologiczne)
winny by¢ przeprowadzone z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz norm
i wytycznych dotyczgcych wykonawstwa i odbioru robaét.

Poza o0gdllnymi zasadami obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych nalezy zapewni¢ warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z:

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, p6z. 437),

PN-B-10725: 1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736: marzec1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN1671: lipiec 2001r.- Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Za czescig opisowg projektu budowlanego zamieszczono informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonawstwa.

v
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10. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminéw
z whascicielami sieci kolidujgcymi z projektowang siecig i obiektami.

Realizacje obiektu rozpoczgé od wytyczenia geodezyjnego sieci, a nastepnie
inwentaryzacji urzgdzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki.

Wytyczenie osi rurociggéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy
pdzniejszego namiaru powykonawczego.

Klauzula:

Biuro Projektéw informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie
podziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania
aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapie i profilu lokalizacje i rzedne uzbrojenia
sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:

» zapoznac sie z trescig oryginatéw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentaciji,

» zapoznac sie ze wskazanymi normami,

» zgtosic¢ sie do wiascicieli poszczegdlnych sieci kolidujgcych z projektowanymi obiektami
i sieciami w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, termindw i technologii wykonania robdét,

» sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych kolidujgcych
Z inwestycjg, w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
Starostwa Powiatowego w Otawie.

Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak
powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkOw awarii urzgdzen
i sieci podziemnych i nadziemnych.

Realizacja inwestycji swym zakresem bedzie obejmowac:
oznakowanie robét (tasma ostrzegawcza, tablice),
wykonanie  przekopéw  kontrolnych  celem dokladnego zlokalizowania
sytuacyjnego i wysokosciowego urzadzen podziemnych,
wykonanie wykopow pod projektowane sieci,
wykonanie studni kanalizacyjnych,
utozenie sieci na odpowiednio przygotowanej podsypce,
montaz ksztattek, armatury,
powykonawczy pomiar geodezyjny,
obsypke wykonang recznie z zageszczeniem,
zasypke wykopow z zageszczeniem,
uporzadkowanie terenu.

Przy wykonywaniu rob4t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 z marca 1999r. oraz
PN-B-10725z grudnia 1997r. Prowadzi¢ je glébwnie mechanicznie w wykopie o scianach
z nachyleniem 1:1 przy wykopach do gtebokosci 2,00m, przy gtebszych wykonywa¢ wykopy
o $cianach pionowych umocnionym wypraskami lub obudowami stalowymi. Szerokosc
w dnie 1,20m.

W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
w poblizu istniejgcej linii energetycznej napowietrznej roboty wykonac recznie, pod nadzorem
ich wiasciciela. Nadmiar gruntu pozyskanego z wykopu wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Podloza filtracyjne pod rurociggi wykonaé¢ z piasku o grubosci warstwy 15 cm. Po
utozeniu rurociggi obsypacC recznie 30 cm nad wierzch rury, kolejne warstwy zasypac
mechaniczne. Dla zapewnienia stabilnosci i trwatosci potgczen rurowych nalezy zagescic
grunt pod kazdym potgczeniem i boki rur obsypa¢ piaskiem z réwnoczesnym
zageszczeniem.

VVVVVVVY VY
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Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie gruntdw piaszczystych, bez grud, korzeni i
kamieni. Mozna zastosowac grunt rodzimy piaszczysty. Zasypywanie wykopu prowadzic¢
warstwami z odpowiednim zageszczeniem - 1s=0,98.

Przed oddaniem do eksploatacji sieci i studnie podda¢ probom szczelnosci. Konstrukcje
obiektow budowlanych podano na rysunkach. Technologia wykonania nie odbiega od
typowych dla tego rodzaju obiektow.

11. ODWODNIENIA

W wykonanych otworach wody gruntowej nie stwierdzono. Jednakze zakres robét
odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania rob6t. Proponuje sie, aby ustalenie zakresu robét oraz kosztow
rzeczywistych odwodnienia nastgpito na podstawie dziennika pompowania, potwierdzonego
przez inspektora nadzorujgcego budowe.

Za podstawowy system przyjeto odwodnienie metodg pompowania powierzchniowego
pompg spalinowg ze studzienek z rur g 0,6m usytuowanych w dnie wykopu. Zatozono, ze
odwodnienie  wykopow prowadzone bedzie odcinkami o dlgosci 150 m
Zz odprowadzeniem wody do istniejgcych ciekow. W gruntach piaszczystych Ps stosowaé
odwodnienie przy uzyciu igtofiltrow.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd
pochodzgcych z opadow atmosferycznych.

12. DECYZJE | UZGODNIENIA

» Dokumentacja geotechniczna dla projektu rozbudowy wodociggu
w miejscowosciach: Bystrzyca, Janikow, Scinawa Polska, Godzikowice, Niwnik,
Drzemlikowice — Biuro Opracowan Geologicznych mgr inz. Alicja Habdas, 2007r.

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrebie wsi
Bystrzyca, Stary Gornik, Stary Otok zatwierdzony Uchwatg Nr XXXVI1/204/2012 Rady
Gminy z dnia 28.12.2012r.

» Zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki techniczne (Pismo TT/163/10177/2013
wydane dnia 03.09.2013r. przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Brzegu.

» Decyzja nr 1/2014 z dnia 08.01.2014r. Wéjta Gminy Olawa o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

» Decyzja nr 1369/2013 z dnia 05.09.2013r. — Pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych wydane przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu.

» Decyzja nr 1754/2013 z dnia 15.11.2013r. — Pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych wydane przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu.

» Uzgodnienie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bystrzyca — Pismo TT/210/12072/2013 z dnia 29.10.2013r. Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu.

» Opinia nr 821.2013r. z dnia 12.11.2013r. Starosty Otawskiego, Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe.

» Opinia nr 947.2013r. z dnia 15.01.2014r. Starosty Otawskiego, Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe.

» Wypis z rejestru gruntow.

» Mapa ewidencji gruntow.



