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odpowiedź na wnlosek do treści zapytania ofertowego oraz zmiana treści zapytania ofertowego.

Dot. postępowania o udzielenle zamówienia prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo

zamówień publicznych (t.i. Dz. U. z 2ot7 r. poz. t579 z późíl. zm.| zgodnie z Regulaminem udzielania zamó-

wień publlcznych w Przedsięblorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. w oparciu o Wytyczne

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2ot4-2o20 - zasada konkurencyjności -
na Kontrakt pn. ,,Zmiany sterowan|a pompowni glównej na układ pracy z falownikami (przemienniki często-

tliwości) na oczyszczalni ścieków w Brzegu". Kontrakt jest częścią Proiektu pn. ,,oczyszczanie ścieków w Brze-

gu - faza lV".

Udzielam odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego

Pvtanie z dnia 6.02.2019 r.

Ąfianie 1: Prosĺmy o informację dotyczące istniejących pomp:
o producent,
o tYP,
. moc i prąd znamionowy,
. czY pompa jest przystosowana do pracy z przetwornicą częstotliwości,
o ilość i rodzaj czujników (zabezpieczeń) w jakie wyposażona jest pompa.

odpowiedź: Zamawiający przedstawia parametry istniejącej pompy:
o producent: FLYGT,
. typ cP 3300.181/642MT
. moc 34 kW, prąd znamionowy 67 A,
. pompa jest przystosowana do pracy z przetwornicą częstotliwości,
. pompa wyposażona jest w trzy czujnIki połączone szeregowo: czujnik przegrzania, czujnik zawilgocenia

oleju oraz czujnik przecieku.

Ą1tanie 2: Prosimy o informację jaka jest odległość pomiędzy miejscem montażu nowej rozdzielnicy a miejscem
montażu zewnętrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego.

odpowiedź: odległość pomiędzy miejscem montażu nowej rozdzielnicy a miejscem montażu zewnętrznego
sygnalizatora optyczno-akustycznego wynosi 3 m.

Manie 3: Prosimy o informację jaka jest odległość pomiędzy miejscem montażu nowej rozdzielnicy a studnią
zbiorczą, w której należy zamontować czujniki pomiarowe.

odpowiedź: odległość pomiędzy miejscem montażu nowej rozdzielnicy a studnią zbiorczą wynosi 15 m.

Pytanie 4: Prosimy o informację czy w zakresie zamówienia jest wykonanie linii kablowej sterowniczej pomię-

dzy nowoprojektowaną rozdzielnią a studnią zbiorczą.
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odpow|edź: Wykonanie linii kablowej pomiędzy rozdzielnicą a studnią zbiorczą nie stanowi części zamówienia

Pytanie 5: Prosimy o informację czY przY studni zbiorczej należy zainstalować nową puszkę połączeniową dla
kabli od czujników pomiarowych,

odpowiedź:Zamawiający nie przewiduje instalacji nowej puszki połączeniowej w ramach zamówienia

Pytanie 6: Prosimy o informację czy w zakresie zamówienia jest wymiana kabli zasilających i sterowniczych do
pomp (wymiana na kable ekranowe). Jeżeli tak to prosimy o informację o długości linii zasilających i sterowni-
czych orazjakie typy i przekroje kabli należy zastosować.

odpowiedź: Wymiana kabli zasilających i sterowniczych do pomp nie stanowi części zamówienia

Ponadto zamawiaiacv rekomenduie dokonanie wizii lokalnei na oczvszczalni ścieków przed dokonaniem

wvcenv zamówienia.

lnformacja niniejsza zostaje zamieszczona w dniu 8.o2.20L9 r. na stronie internetowej Zamawiającego:

http://pwik.brzee.pll oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds' rozwoju regionalnego:

http ://baza kon kurencvinosci.fu nduszeeu ropeiskie.sov. pl.
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