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1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogoéline
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w
ramach Kontraktu pn. ,Uszczelnienie kanatéw sanitarnych w Brzegu— etap 2a”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego
oraz Warunkami Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych(WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg
prowadzenia prac przy realizacji robot rozbiérkowych i demontazowych.

WW obejmujg roboty rozbiérkowe i demontazowe w zakresie wynikajgcym z modernizacji sieci
kanalizacyjnych:

- rozbiérke elementéw betonowych i zelbetowych modernizowanych studni,
- demontaz wlazdw, stopni wtazowych i innych elementéw wyposazenia studni,

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni, o ile zajdzie taka potrzeba

Ponadto wytyczne do wykonania rozbidrek jak i demontazu wystepujgcych przy renowacji kanatéw
opisano w PFU-1 — Czes¢ opisowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne z
obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z okresleniami
podanymi w WW-00- Wymagania ogdine.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w WW-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z opracowanym przez
Wykonawce projektem wykonawczym Robét, WW i poleceniami Inzyniera.

Miejsce i odlegtos¢ wywozu materiatdéw rozbidrkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania oraz ztom
Wykonaweca ustali we wtasnym zakresie.

Zdemontowane witazy, ktére zostang zakwalifikowane do wymiany, Wykonawca wywiezione w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego tj. na ul. Wyszynskiego 31 w Brzegu — baza PWiK.

Koszty i optaty zwigzane z wywozem materiatbw z demontazu i rozbidrki elementow
modernizowanych studni jak rowniez istniejgcych nawierzchni zostang uwzglednione w cenach
jednostkowych Roboét Statych wykazanych w Przedmiarze Robét.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych i demontazowych.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET WYKONAWCY

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w WW -00-Wymagania ogdine.

Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nalezy stosowa¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet, taki jak:
e pneumatyczne narzedzia reczne,
e zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
e miot
o koparko-spycharka

oraz inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inzyniera

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych Robét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w WW-00-Wymagania ogoéine.
Do transportu materiatéw z rozbiorki, sprzetu budowlanego nalezy stosowac¢ sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu, takie jak:

e samochdd dostawczy, skrzyniowy,

e samochéd ciezarowy, samowytadowczy (5-10 Mg),

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
oraz inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych Robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Rob6t podano w WW-00.

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnagtrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,
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5.1.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni

Istniejgce nawierzchnie rozebra¢ poprzez wytamanie reczne lub mechaniczne. Materiat z rozbiorki
wraz z podsypkag nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozy¢ w stosy.

Gruz z rozbiérki nawierzchni nalezy wywiezé.

Materiat nadajagcy sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢, sktadowac i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem.

Materiat przeznaczony do przekazania wtascicielowi nalezy oczysci¢ i przewie$ na miejsce wskazane
przez wtasciciela.

5.1.2. Rozbidérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbieraé poprzez
mechaniczne lub reczne rozkucie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy
oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub
pryzmy. Gruz wywiezc.

5.1.3. Odpady

Materiat z rozbiorki i demontazu Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow
stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923) ogtoszonym na podst. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z pdzniejszymi zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane skladowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

5.1.4. Materialy z rozbiorki

Materiaty pochodzgce z rozbiérek przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na Terenie
Budowy i odpowiednio zabezpieczy¢, a gruz budowlany i ztom wywiezé.

Miejsce i odlegtos¢ wywozu gruzu i ztomu Wykonawca ustali we wtasnym zakresie.
Materiat z rozbiérki elementéw stalowych, Zeliwnych i elementéw, z ktérych uzyskuje sie ztom nie

moze by¢ skladowany na Terenie Budowy i musi by¢ bezzwlocznie wywozony do punktu skupu
zlomu lub w inne miejsce wskazane w WW.

Materiat z rozbiérki nalezy wywiez zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 1.5. niniejszych WW.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w
cenach jednostkowych za wykonanie Robd6t Statych wykazanych w Przedmiarze Robét .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatdw z rozbiorki.

5.2. Warunki szczego6towe realizacji Robo6t

Roboty rozbiérkowe w rejonie, ktéorym planuje sie prowadzi¢ roboty modernizacyjne, nalezy
wykonywaé w zakresie niezbednym do wykonania robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
wykonawczym Robdt.

Wykonawca ma dazy¢ do unikniecia lub przynajmniej zminimalizowania robot rozbiérkowych
istniejgcych nawierzchni.

Rozbiérka nawierzchni:
Roboty rozbiorkowe w zakresie istniejgcych nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zarzadcy drogi.
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Rozbiorki i demontaze modernizowanych studni

Opis stanu technicznego istniejgcych studni przeznaczonych do modernizacji zostat zestawiony w
formie tabelarycznej w PFU-1 — Czes$¢ opisowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WW-00- Wymagania ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WW-00-Wymagania ogdlne.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe sg robotami towarzyszgcymi przy wykonaniu Robét Statych, w
zwigzku z tym nie podlegajg obmiarowi i nie sg wykazane jako oddzielne pozycje w Przedmiarze
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w WW-00-Wymagania ogoine.
Odbiorowi podlega demontaz elementéw przewidzianych do rozbiorki lub demontazu oraz ich wywoéz i
utylizacja.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00 — Wymagania ogdlne.

Zgodnie z Kontraktem zostang rozliczone Roboty State wedtug pozycji w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Opisane roboty rozbiérkowe i demontazowe w niniejszych WW zwigzane sg z wykonaniem Robét
Statych.

Koszt wykonania robét rozbidrkowych i demontazowych nie podlega odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze
koszt ten zostat wliczony w ceny jednostkowe Przedmiaru Robét, chyba, Zze wykazano oddzielne
pozycje, ktére nalezy wycenié.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia efektow
funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.

Cena jednostkowa wykonania Robot opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczegdlnosci:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- geodezyjne wytyczanie,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbidrkowych,

- ciecie nawierzchni utwardzonej,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,
- rozbidrka niezbednych elementéw modernizowanych studni,

- sktadowanie na poboczu materiatbw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy,
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zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki, gruzu, ztomu, urzadzen na miejsce skladowania,
wyladunek w miejscu sktadowania

zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

zabezpieczenie odcietych koncowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem
opfaty za sktadowanie materiatéw pochodzgcych z rozbiérki na wysypisku,

optaty za utylizacje materiatow,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

oraz wszystkie inne roboty rozbiérkowe i demontazowe nie wymienione w niniejszych WW, ktére
sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét Statych.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych Wykonawca w szczegdlnosci powinien stosowac
nastepujgce przepisy:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
poézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Wytyczne wiasciciela drogi otrzymane przy uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
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