
Karta infoľntacyjna pľzedsięwzięcia ,'akład połqczeniowy pomięĺlzy ľuľociqgami zrzutowyrui osaĺIu naĺlmiernego
i wstępnego do komliľ zĺłgęszczania nű oczyszczalni ścieków w Br1egu."

KARTA II{FORMACYJNA
PRZEDSIĘwZIĘCIA

Zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008ľ. o udostępnianiu infoľmacji
o śľodowisku ĺ jego ochronĺe, udziale społeczeństwa w ochľonie śľodowiska oraz o ocenach

oddziaływania na śľodowisko ( Dz. U. z dnia 07.11.2008 , nľ 199, poz.1227 zpőźniejszymi zmianamĺ)

Niniejsze opracowanie stanowi kar1ę informacyjną pľzedsięwzięcia tj. dokumentację zawierającą
podstawowe informacje o planowanej inwestycji pod nazwą:

Układ połączeniowy p omiędzy ruro ciągam i zrzatowymi os adu
nadmieľnego i wstępnego do kom őr zagęszczania

na oczyszczalrni ścieków w Brzegu.

, Pľojekt finansowany będzie z Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-20, działanie 2.3 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeľacjach.

1. RoDZAJ' SKÁLA I USYTUoWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane pľzedsięwzięcie polegaó będzie na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu układu połączen
w zbiorniku zagęszczania osadów pomiędzy nadawą na komory A, B (osad nadmierny) i komorą E (osad
wstępny) na teľenie oczyszcza|ni ścieków w Bľzegu.

Planowana inwestycja z|okalizowanazostanie nađziałkachnr I7l4,1715,I7l9 ul' Cegielniana 3

w Bľzegu, których właścicielem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
oczyszczalnia ścieków ptzeznaczona jest docelowo do pľryjęcia ścieków o wskaźniku RLM do

100 000 i po wykonaniu pľzedsięwzięcia poziom ten nie ulegnie zmianie.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszania osadu wstępnego i nadmiernego wymiennie
w trzech komorach A, B i E ob.15, w efekcie czego uzyskany zostanie jednorodny wsad na wirówkę za-
gęszczającą, który warunkuje pľawidłową pľacę sondy opĘcznej' steľującej pracą wirówki. W efekcie uzy-
skana zostanie stabilna praca wirówki' Połączenie komóľ osadu nadmiernego z komorą osadu wstępnego
przyczyni się do poprawy jakości odcieku i stabilności efektu zagęszczanía oraz efekýwniej szego wykorzy-
stania objętości istniejących komóľ zrzutowych osadu w obiekcie 15 - komorach zagęszczania grawitacyj-
nego osadów.

Przedsiębioľstwo łĺ/odociqgów i Kcnalizĺlcjĺ w Brzegu Sp. z o.o., ul. ĺľolltości I5, 49-300 Brzeg



Kĺlrla infoľmlcyjna przedsięwzięcia ,,Ukłĺld połqczeniowy pontiędzy rurociqgami zrzutoluJ)mi osaĺlu nadnüernego
i wstępnego do komlir zagęszczunił nű oczyszczallli ścieków w Brzegu."

Mapa 1 orientacyjna lokalizacj a pľzedsięwzięcia

2. POWIBRZCHNTA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOW-
LANEGo oRAZ DoTYCHCZASoWYCH sPosoBÓw rcľĺ WYKoRZYSTANIA I Po-
KRYCIA NIERUCHoMoŚCI SZATĄ RoŚLINNĄ

Planowana inwesýcja zIokalizowana zostanie na terenie oczyszcza|ni ścieków w Brzegu częściowo na
działkach nr:

- 1l /9 (pow. 2,0513 ha),
- l715 (pow. 0,1832ha),
- 1714 (pow. 0,0537 ha).

Planowane zajęcie terenu pod inwesĘcję to wykop pod budowę węzła połączeniowego pomiędzy rÚro-
ciągiem osadu wstępnego i osadu nadmiernego o wymiarach około Ż,5mx2,5m oľaz około 30mb wykopu
pod kable zasilająco-sterownicze wykop pĄrtki (a0- 80cm) o szerokości 0,6 m' Całkowita powierzchnia zaj-
lnowana pľzez inwestycję to około24 m2' Pozostałe kable zasilające i sterownicze ( ok. 50 mb ) zostaną po-
łożonę w korýkach zamontowanych na ściaľrkach obiektu 15.

W ramach prowadzonych prac nie planuje się wycinki ďrzew. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego
wpływu na istniejący dľzewostan, powierzclrnię ziemi' w tym glebę, wody podziemne i powierzchniowe.

W ľamaclr przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na Żadnę chronione oraz cenne e|emený szaty ro-
ślinnej.

Przedsiębiorstwo Wodociqgów i Kanalizĺtcji w Brzegu Sp. z o,o., uI. Wolności 15' 49-300 Bľzeg



I{aľÍa iltforntqcyjn0 przedsięwzięciĺl ,,Układ połqczenioluy pontięĺIzy ľuľociqgcnü zľztłtowymi' osĺldu naĺInlieľnego
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3. RODZAJ TECHNOLOGII

Planowane pľzedsięwzięcie polega na:
- zabudowie dwóch Zasuw nożowych odcinających (Dn200) z napędem elektrycznym i możliwością

sterowania' Zasuwy zamontowane będą na ľuľociągach pionowych (Dn 225 PEHD) zlokalizowanycl'l
przy ścianie zewnętrznej komoľy zbiorrrików zagęszczanía osadów ( obiekt 15),

- budowie węzła połączeniowego pomiędzy rvocíągiem podawania osadu wstępnego i osadu nad-
mieľnego, w węŹle zostaną wbudowane dwie zasuwy nożowe odcinające (Dn 200) z napędem elek-
trycznym i możliwością steľowania oraz jeden zawőr zwrotny (Dn200), węzeł zostanie wykonany
ze stali kwasoodpoľnej lub PEHD, zabudowa zostanie wykonana w studni Dn 1500 - 2000 mm lub
w komoľze o wymiaľach dostosowanych do szerokości zabudowy (około l,5x1,5 m lub 2,0 x2,0 m ),

- zasilanie węzła ( 230 V) orazkable sterownicze zostaną poprowadzone z rozdzle|nicy oraz szaĘ ste-
ľowniczej z\okaIizowanej w pornieszczeniu agľegatów prądotwórczych (obiekt l6), w szafie steľow-
niczej zostanie zamolrtowany dodatkowy steľownik, któľy po Zaprogramowaniu zostanie podłączorry
do istniejącego na oczyszcza|ní układu SCADA.

4. EWENTUALNB WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Waľiant,r0'' - niepodejmowanie pľzedsięwzięcia.

Planowana inwesĘcja ma pozwolió na uzyskanie jednorodnego wsadu do wirówki zagęszczającej osad
przed podaniem go do pľocesów fermerrtacji. Spodziewarrym efektem docelowym inwesýcji powinien być
skuteczniejszy i bardziej przewidywany proces feľmentacji, a co za ým idzie osad pľzefeľmentowany powi-
nien byó stabilniejszy w paľametrach (przyjażniejszy środowiskowo) ze zwiększonym uzyskiem biogazu
z procesu.

Rezygnacja z inwesýcji wiązać, się będzie zbrakiem zmian stanu obecnego w procesach technologicz-
nych oczyszczalni.

Wariant ,,I'' - budowa nowego zbiornika zagęszczania grawitacyjnego osadów.

Efekt końcowy - uzyskanie jednorodnego wsadu do wirówki zagęszczającej osad pľzed podaniem go do
pľocesów feľmentacji, moŻna także uzyskaó budując rrowy obiekt zbiornika osadu zmiesZanego (nadmierne-
go i wstępnego).Wiązać, się to jednak będzie zduŻo większym zakľesem inwesýcyjnymnlż w wariancie II,
a pr7y takich samych korzyściach środowiskowych spodziewane będą dużo większe nakłady ťtnansowe
i irrgeľencja w śľodowisko.

Waľĺant ,,II" - modernizacj awęzła podającego osad na istniejące zbiorniki- przyjęty do ľealizacji.

Rekomendowany do reaIizacji waľiant pozwoli na wykorzystarrie kubatury istniejących zbiornikőw za-
gęszczanla osadów nadmiernych i wstępnyclr do uzyskania jedrroľodnej mieszanki wsadowej na wirówkę
zagęszczającą. Wariant ten pozwoli na minimalizacje zmian w śľodowisku , koniecznych do uzyskania efek-
tu kolicowego, a poprzez automaýzację pľocesu - ogranlczenie nakładów pracy operatorów oczyszczaIni.

Pľzyjęte mateľiały przewodów PEHD' stal kwasoodporna' szczelna armatuľa Żeljwna są przyjazne śľo-
dowisku - rrietrlegające koľozji' odporne na uszkodzenia termiczne i mechaniczne - przy gwaľantowanej
szczelności instalacji rrie będzie możliwości samoistnego pľzedostania się odcieków i osadów do gleby
i wód podziemnyclr.

PrzedsiębiorsÍłło ĺľodociqgów i Kanalizacji w Brzegu Sp, z o.o., ul. ĺľolltości 15, 49-300 Brzeg



Karta infoľmacyjna pľzedsięlĺzięciĺl ,,Ukłĺld połqczeni.oluy ponüędzy ruľociĺ1gcrui zrzuÍolyyrui osĺldu nadruientego
i tuslępnego ĺlo kołttóľ zĺtgęszczaniĺl na oczjszczalni ścieków w Bľzegu.''

5. PRZEWIDYWANA ILoŚĆ WYKoRZYSTYWANEJ woDY, SURowCow, ľĺAľERIA-
Łow, PALIW oRAZ BNERGII

Techrrologia wykonania robőt związanyclr z przeđmiotowym przedsięwzięciem rrie pľzewiduje zuĄcia
eneľgii cieplnej i gazowej'

Zewzględu lra zakľes prac na etapie realizacji pľzewiduje się wykorzystanie jedynie eneľgii elektrycznej,
wykoľzysĘwanej do zasilania niezbędnego spľzętu (m.in. spawarka doczołowa) oraz oleju rrapędowego do
zasilania kop aľko -ładowarki.

Zrealizowane pľzedsięwzięcie zgoďnie z zastosowaną technologią będzie wykoľzysýwaó jedyrrie eneľ-
gię elektryczną i paliwa w ilościaclr odpowiadających zapotrzebowaniu maszyn i uľządzen.

6. RoZWIĄZANIA CHRoNĘCE ŚRoDowISKo

Realizacja planowanej inwesýcji spowoduje zmianę sposobu uĄrtkowania teľenu przeznaczonego pod
omawianą inwestycję wyłącznie w miejscu lokalizacji pľojektowanego węzła (dz. nľ 1719) . Zmiany te będą
spowodowarre ľealizacją pľac ziemnych. Tymczasowe oddziĄwanie na śľodowisko związane będzie zko-
niecznością uĄrtkowania ciągów komunikacyjnyclr na potrzeby spľzętu i maszyn budowlanych, uĄrtkowania
miejsc składowarria materiałów i elernentów budowlanycll oraz miejsc czasowego magazynowarria odpadów.

Na etapie realizacji omawianej inwesýcji nastąpi wpł1rľ przedsięwzięcia na śľodowisko związany
zprowadzeniem procesu budowlanego: naruszenie waľstw gleby w związku z budową węzła, wzľost hałasu
spowodowany pľacami budowlanymi oraz wzrostnatężenia ľuchu w czasie budowy, wzľost zapyleniaw cza-
sie prac ziemnyclr, jak ľównież wzľost emisji zanieczyszczeń atnrosfelycznyclr z pojazdow i sprzętu budow-
lanego. Wszelkie ww. uciążliwości będą uciążliwościami typowymi dla prac budowlanych, o clrarakterze
przejściowym i odwracalnymi w skutkach.

Pľojektowana inwestycja nie będzie stwarzaŁa zagľożeÁ dla obiektów sąsiadujących oraz ludzi i stosun-
ków wodrrych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 300 m od planowanej inwestycji.

obszaľ oddziaŁywania obiektu ogranicza się do działek, na któryclr prowadzona bęďzie inwestycja
t.j. dz. nr 1714,1715,1119.

7. RoDZAJE I PRZEWIDYWANE ILoŚü WPRoWADZANYCH Do ŚRoDowIsKA sUB-
STANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSoWANIU RDZWIĄZAŃ CHRoNIĄcYcH Śno-
DOWISKO

Rozpatrywana inwestycja jest uciążliwa jedynie w okľesie jej prowadzenia, jednak prace będą wy-
konywane na terenie oczyszczalni, a najbliŻsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 300
ln od planowanej inwesťycji.

Ze wzg\ędu na charakter i lokalizację planowanej inwestycji nie pľzewiduje się powstaĺria znaczącycL'l
oddziaŁywań inwestycji na takie elemený śľodowiska, jak:

- dobra materialne - p|anowane przedsięwzięcie rrie spowoduj e znaczących oddziĄwati na dobľa
m ateľi alne zIokalizow an e w s ąs i edztwi e p l anowarrej in we stycj i,

- zabytki i kľajobľaz kulturowy - w bezpośľednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsię-
wzięcia nie ma zabytków chronionyclr na podstawie przepisów o ochronie zabytkőw i opiece
nad zabytkami,

- klimat - planowana inwesýcja nie będzie pfzyczyną emisji cieplrrych, rrie spowoduj e teŻ zmiany
waľunków gľuntowo - wodnych w stopniu, który nógłby wpłynąó na mikľoklimat'

- powietrze atmosferyczne - realizacja planowanej inwesýcji będzie powodowaó emisję spalin ze
spľzętu i maszyn budowlarrych oraz pojazdőw tľanspot1owych obsługujących plac budowy' od-
działywaĺia te będą jednak krótkotrwałe i ľelatywnie niskie,

- klimat akusýczny - emisja hałasu ze źrődeł j.w.,
- nie pľzewiduje się ľównież powstania zagrożen wynikających z masowyclr ľuchów zĺemi.

Pľpdsiębioľslwo Wodociqgów i Kĺlltulizacji lv Bľzegu Sp' z o.o., uI. Wolności 15, 49-300 Bľzeg 4



Kurta infoľmacyjna pľzeĺlsięłłzięciĺl ,,Układ połqczelliolyJl poniędzy ruruciĺ1garui zrzutowymi osĺlĺlu nadmientego
i lustępnego ĺlo konuiľ zagęszczĺllti.ĺt na oczJ)szczalni ścieków w Bľzegu.''

Na etapie realizacji mogą wystąpić, zagrożeniazwíązane zprowaďzonymi pracami budowlanymi tj.:
- llaruszenie wieľzchnich warstw gleby w związku z wykopami ziemnymi oraz
- emisja niezorganizowanego hałasu i pyłów w związkll z dojazdem koparki i samochodów do-

star czaj ący ch mateľiĄ budowl ane.

Nalezy podkreślió, że wszystkie w/w zagrożenia zostaną zmínimalizowane popľZez przestrzeganle
ustalonego ľeżimu czasowego i technicznego prowadzonych pľac. Inwesýcja po jej zakoŕrczeniu i pľ4,wró-
ceniu stanu środowiska do stanu poprzedzającego irrwestycję nie powinna spowodowai znaczących zagtożen
dla rniej scow ej przyr ody .

Ilości i sposób odprowadzania ścieków bytowych.

Pracownicy pľacujący przy realizacji pľzedsięwzięcia będą koľzystaó z istrriej ącego zaplecza sanitaľ-
nego oczyszczalni' Nie przewiduje się znaczącego wzrostu ilości powstających ścieków byowych'

Ilo ś ci i spo s ób odproĺuadz ania ś cieków techn olo gicznych.

Planowana inwesýcja nie będzie powodować powstawania ścieków technologicznych.

Rodzaj i sposób postępowania z odpadami.

W trakcie realizacji inwesýcji odpady będą na bleżąco segľegowane i wywożone, ilość powstają-
cych odpadów zostanie zminimalizowana.

Na etapie budowy mogą powstawaé takie odpady jak:
o złom metali - 11 04 05, który będzie Ęlmczasowo składowany i wywożony na złomowisko,
. ziemia i gleba z wykopów - 17 05 04, któľa będzie tymczasowo składowana i wywożona na składo-

wisko odpadów posiadaj ące stosowne zezw olenia.

Wody powierzchniowe i podziemne.

okľes budowy nie będzie miał negaĘwnego wpýwu na stan wód powieľzchniowych i podziemnych.

Emisj a zanieczyszczeń.

Planowana inwesýcja i ľoboty jej towarzyszące oďďziaŁywać, będą na warunki aerosanitarne jedynie
w okresie budowy. Głównymi źrődłami zanieczyszczenia atmosfery na ým etapie są pojazdy transportujące
materiĄ, pracamaszyn i pojazdów pľacujących na budowie orazprzemieszczanie mas zienrnych.

Roboty ziemne wykonywane szczegőItlie przy dużej turbulencji powietrza spowodują miejscowo
( w ľejonie wykorrywanych robót) pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego głównie zanieczyszczen
pyłowych. Pogorszenie to będzie miało charakteľ pľzernijalny i nie będzie rniało wpĘwu na ogólny stan ae-
rosanitarny na omawianym terenie.

Występujące uciążliwości , związane główrrie zpracami ziemnymi, mają charakteľ lokalrry i przemi-
jający.

Klimat akusýczny.

W tľakcie realizacji inwesýcji wystąpi emisja niezorganizowanego hałasu. Zasadniczym fuődłem
hałasu będzie praca wządzei Ępu koparka czy Zgrzewarka oraz hałas komunikacyjny związarry z ruchem
samochodów tľansportowych.

Powyższe oddziaŁywania są pľzejściowe, a ich rozrniaľ jest ograniczony do minimum poprzez zasto-
sowanie ostľożności i wykonywania prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uciążliwość
akustyczna jęst kľótkotľwałai nie pozostawia tlwĄch śladów w środowisku.

Przedsiębiorsíwo ĺľodociqgĺjw i Kanalizacji w Brzegu Sp, z o.o., ul. ĺľolności I5, 49-300 Bľleg



Kaľlĺt iltfornlacyjna pľzedsięlvzięcia ,,Ukłaĺl połqczeniowy ponúędzy ľurociqguni zľzu'toluyłlli osudu nadmiernego
i wsÍępnego ĺIo koruĺjr zagęszczĺutia na oczlszczalni ścieków lv Bľlegu.''

Etap eksploatacji

Pľzedsięwzięcie w okľesie eksploatacji rrie będzie powodowało żadnyclr negatywnych oddziaĘwari
na wody podziemne i powierzchniowe oraz powierzclrnię ziemi i glebę. Nie powstaną rówrrież żadĺe zanie-
czyszczenia pyłowo-gazowe oľaz emisja zanieczyszczeí do powietľza. Spoľadycznie może jednak wystąpić
awaria lub ľemont , wówczas ođdziĄwanie na śľodowisko będzie kľótkotrwałe w zakľesie takim jak w tľak-
cie budowy. Rzetelne wykonawstwo oľaz pľawidłowa eksploatacja minirnalizują wystąpienie poważnej awa-
ľii.

8. MożLrwE TRANSGRANICZNE oDDZIAŁYWANIE NA ŚRoDowISKo

Ze względl na skalę i zakľes planowanego przedsięwzięcia, a pľzede wszystkiĺn jego lokalizację nie wy-
stąpią oddziaĘwania na środowisko o transgľanicznym clraľakterze.

9. oBSZARY PoDLEGAJĄCE oCHRoNIE NA PoDSTAWIE UsTAwY Z DNIA
16.04.2004R. o ocHRoNIE PRZ\aRoDY ZNAJDUJĄCE SIĘ w ZASIĘGU ZNACZĄCBGo
oDDZIAŁYWANIA PRZED SIĘWZIĘ C IÄ

Planowane przedsięwzi ęcie zloka|izowane j est:
,/ w obľębie obszaru Natuľa 2000 ,,Gľądy odrzańskie''
,/ w odległości ok 1 km nazachőđ od Stobľawskiego Paľku Kľajobrazowego.

Mapa 2 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle obszaľowych form ochĺony przyrody.

PrzedsiębioľsÍlło ĺľodociqgów i Kanglizĺtcji w Brzegu Sp, z o.o., uI. łĺlol.ltości 15, 49-300 Brzeg



Kaľta infoľnruq,jnu przedsięwzięciĺt ,,Ukłclĺl połqczeni.oluy ponúędzy ruľociqggrui zrzutolvyrui osudu ltĺlĺlruientego
i lľsÍępnego ĺlo konujr zĺlgęszczaniu na ocz))szczollli ścieków lu Bľzegu.''

Krót k a clt nr aktery s ty k a o b s zar u N at ur a 2 0 0 0,, Gr qdy o clľ zalís k ie'' :

Powieľzchn ia 19999.3 Ila
Kod obszaru: PLB020002

Położenie obszaľu:
obszar znajduje się w wojewódzťwie dolnoś|ąskim, regionaclr: wľocławskim, nyskim, opolskim oraz

w rnałym procencie w rnieście Wrocław' obejrnuje 70-cio kilometľowy odcirrek doliny odly rniędzy Naľo-
kiem a Wľocławiem.

opis obszaľu:
Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare korýa ÍZeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teľen jest sil-

nie zmelioľowany.
Szata ľoślinna:
Dolina pokryta jest lasarni, łąkami, pastwiskami i polami upľawnymi. Lasy składają się przede wszyst-

kim z drzewostanów dębowo - grabowyclr, jedrrakże zachowały się rnałe pŁaý zadrzewień olszowo - wią-
zowych i wierzbowo topolowych.

Zwierzętaz
Stwieľdzono tu występowanie 1 13 gatunków lęgowych ptaków. Jako duĄ i rwalý obszar łęgowyclr

i grądów powstĄclr na łęgach, lasy te starrowią jednąz ostatnich ostoi dla wielu gafunków ptaków mają-
cych baľdzo ograniczony zasięg występowania w kľaju lub zagroŻonych wyginięciern. Do takiclr gatunków
naleŻą: dzięcloł śľedni Dendľocopos medius (gaturrek niemal nie występuj ący juŻ w Europie na zachód od
Polski; ściś|e rvĺiązany Ze starymi dąbľowarni), dzięcioł zielonosiwy Picus canus i dzięcioł zielony P. viľi-
dis (gatunki występujące w większych zagęszczeniach jedynie w lasach dolinrzecznych), muchołówka bia-
łoszyjaFicedula albicolis (w Polsce liczniej występująca jedynie w Plszczy Białowieskiej), kania czar-
na Milvus migľans i kania ruda M. milvus, gatunki drastycznie znniejszające swoją liczebnośó w cĄm are-
ale swojego zasięgu, trzmielojad Pernis apivoľus (nieliczny ptak szponiasty w części zachodniej Polski'
związany głównie z lasami dolin rzecznych)' orlik kľzykliwy Aquila pomaľina (regularne coroczne obseľwa-
cje wskazują na moż|iwośó gniazdowania tego gatunku związanego z podmokłymi lasami otoczonymi łąka-
mi; poza niewielkim obszaľem w woj., opolskim z 73 parami lęgowymi jedylre miejsce w południowo-
zachodniej Polsce; gaturrek zagroŻony w skali europejskiej), kobuz Falco subbuteo(gatunek silnie zmniejsza-
jący swoją liczebnośó na teľenie całej Europy). Większość, z tych gatunków została zawalta w Polskiej
Czeľwonej Księdze Zwierząt.

CĄ ten obszar stanowi miejsce liczlrego występowania grupy gatunków, które w katastľofalny sposób
zmniejszają swoją líczebność,,bądż wyginęĘ jużzupełnie na obszarze Euľopy Zachodniej. Należą tu: bocian
biĄ Ciconia ciconia' bocian czarny C. nigra, gąsiorek Lanius collurio' jarzębatka Sylvia niso-
ľia, mazuľek Passer montanus, oľaz gatunki wyżej wymienione.

Podobnie jest z gatunkami nie zagroŻonylni, ale występującymi zwykle w wielu rniejscach, ale w baľdzo
małej liczeblrości, nie rzadko jako stanowiska pojedynczych par. Tu moŻna wyrnienió m.in. świerszcza-
ka Locustella naevia' strumieniówkę L. fluviatilis' ľokitniczkę Acroceplralus schoenobaenus, remiza Remiz
pendulinus i sľokosza Lanius excubitoľ.

odziaływanie inwestycii na obszaľ Natuľa 2000

InwesĘcja zlokalizowana będzie na terenie oczyszcza|ni ścieków istniejącej od lat, w związkll
z povĺyŻszym nie zostaną zajęte żadne nowe teľeny w gľanicach ostoi Natuľa 2000, w ým siedliska ptaków.
Pľzedsięwzięcie nie spowoduje działań powodujących pogorszenie stan siedlisk przyľodníczyclr, sied|isk
gaturrków roślin i zwierząt i nie pogoľszy integralności obszaľu Natuľa 2000.
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