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. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa uktadu
potgczeniowego pomiedzy rurociggami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstepnego do
komor zageszczania na terenie oczyszczalni sciekdw w Brzegu przy ulicy Cegielnianej 3, dz. nr
17/4,17/5, 17/9, wojewddztwo opolskie, gmina Brzeg.

Celem zadania jest wykonanie robdt umozliwiajgcych mieszanie osadu wstepnego i
nadmiernego, wymiennie w trzech komorach 15A, 15B i 15E zbiornika grawitacyjnego
zageszczenia osadu oznaczonego odpowiednio ob. 15. Efektem tego bedzie uzyskanie
jednorodnego wsadu na wiréwke zageszczajacg, ktdra warunkuje prawidtowg prace sondy
optycznej, sterujacej pracg wiréwki. Jednorodny osad zapewni stabilng prace wirdwki,
natomiast pofgczenie komor osadu nadmiernego z komorg osadu wstepnego (15E) przyczyni
sie do poprawy jakosci odcieku i stabilnosci efektu zageszczenia oraz efektywniejszego
wykorzystania objetosci komér zrzutowych osadu w 0b.15 — komorach zageszczenia
grawitacyjnego osadu.

Zgodnie z zatozeniem Inwestora caty proces ma sie odbywac¢ automatycznie (na zadanych,
modyfikowalnych algorytmach) i by¢ sterowany z pozycji istniejgcego operatora na
oczyszczalni systemu Scada.

1.1. Zakres zamowienia

W zakres zamowienia wchodzié bedzie:

e opracowanie projektu robdt budowlanych majgcego znamiona projektu
budowlanego w zakresie zgodnym z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym,

e wykonanie robdt zgodnie z powyzszymi dokumentami,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Poszczegblne roboty zostaty opisane w dalszej czesci programu. Wytyczne odnosnie
lokalizacji komory zasuw, lokalizacji zasuw i zawordw zwrotnych, podtgczenia zasilania do
napedow zasuw oraz wytycznych do systemu Scada uzgodniono ze stuzbami technicznymi
Inwestora.

Oczekuje sie od Oferentéw ztozenia ofert obejmujgcych peten zakres zamdwienia.

Oferta powinna byé zgodna z niniejszym programem.
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1.2. Prawna wykonalnos¢ inwestycji

Uwarunkowania formalno-prawne:
Przedmiotowy obiekt znajduje sie pod zarzagdem Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. z siedzibg w Brzegu przy ul. Wolnosci 15.

Teren inwestycji posiada obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Brzeg (Uchwata nr IX/55/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.). Zgodnie z wyzej
przytoczonym planem oznaczenie terenu na ktérym planowana jest inwestycja oznaczony
jest 1.K —teren infrastruktury kanalizacyjne;.

Zgodnie z planem zagospodarowania lezy na obszarze Natura 2000 ,,Grgdy Odrzanskie”
posiadajgcej kod PLB020002. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 - obszar specjalnej
ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia).

Na powyzszym obszarze zakazuje sie lokalizacji:

- przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w
przepisach odrebnych, z wyjgtkiem przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, ktére zwolnione zostaty ze sporzgdzenia raportu na podstawie
postanowienia wtasciwego organu.

Terenu 1.K zakaz nie dotyczy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami
dokumentéw, uzgodnien i pozwolen do realizacji catej inwestycji.

Inwestor, jako Zamawiajgcy, bedzie miat prawo dokonywaé przeglagdéw dokumentéw
Wykonawcy i dokonywac inspekgc;ji ich przygotowania. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie,
po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i
zatwierdzenia.

Zamawiajgcego reprezentowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem robét wszystkie
niezbedne dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia.

2. Opracowania projektowe i uzupetniajgce takie jak:
- Projekt budowlano-wykonawczy
- Program funkcjonalno-uzytkowy



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
UKEAD POYACZENIOWY POMIEDZY RUROCIAGAMI ZRZUTOWYMI OSADU NADMIERNEGO | WSTEPNEGO DO KOMOR ZAGESZCZANIA
NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRZEGU

sg wigzace do realizacji budowy uktadu pofgczeniowego pomiedzy rurociggami zrzutowymi
osadu nadmiernego i wstepnego do komodr zageszczania na terenie oczyszczalni Sciekow w
Brzegu przy ul. Cegielnianej 3.

3. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia spetniajac w
szczegolnosci wymagania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z pbéin.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdin. zm.).

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

Dane ogodlne budynku i lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana jest administracyjnie na terenie oczyszczalni sciekdw w Brzegu przy
ulicy Cegielnianej 3. Dziatka, na ktérej jest zlokalizowany zbiornik osadu wraz z obiektami
towarzyszgcymi stanowi teren zabudowany, zagospodarowany zielenig w postaci zieleni
niskiej obsadzonej lokalnie drzewami. Teren oczyszczalni sciekdw jest ogrodzony.

Obiekt — zbiornik osadu — usytuowany jest na terenie kompleksu obiektéw zwigzanych

z oczyszczalnig Sciekdw. Przy zbiorniku, po prawej stronie (wschodniej) usytuowane sg
zbiorniki biogazu. Po lewej stronie (zachodniej) usytuowany jest zbiornik osadu. Od strony
potudniowej zlokalizowany jest budynek dwukondygnacyjny ob.16 tzw. Stacja
mechanicznego zageszczania osadéw, w ktérym zlokalizowane sg urzadzenia obrébki
osadow, kogeneratordw, pomieszczenia administracji , laboratorium i cz. socjalnej
oczyszczalni. Dojazd do zaktadu drogg gminng ulica Cegielniana. Proponowana lokalizacja
komory zasuw zgodnie z zatgczong dokumentacja.
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Dane dotyczace terenu i obiektu:

- teren — nizinny, ptaski otoczony zielenig, przy rzece Odrze

- lokalizacja komory: przestrzer w rejonie rurociggu osadu wstepnego PE (3225 mm

i rurociggu osadu nadmiernego PE @225 mm;

- gabaryty komory (przewidywane) dt/szer/wys. (gabaryty dostosowa¢ do zabudowy

armatury i warunkow zagospodarowania terenu): ok. 3,0/3,0/2,0 m

- powierzchnia zabudowy komory zasuw — ok. 9,0 m?

- kubatura obiektu — ok. 20,0 m>

- lokalizacja zasuw odcinajgcych: odcinek nadziemny rurociggu osadu wstepnego PE @225
oraz rurociggu osadu nadmiernego PE ¢225

- lokalizacja szafy zasilajgca — sterowniczej: Ob.16- pomieszczenie kogeneratoréw.

Roboty ziemne:
e Wykop pod komore zasuw
- wykopy z uzyciem sprzetu recznego i mechanicznego,
- roboty ziemne prowadzone w ternie silnie uzbrojonym,
- niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej,
- zabezpieczenie Scian wykopu,
- odwonienie wykopu jesli zajdzie taka potrzeba,
- wywoz urobku na wysypisko miejskie.
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Komora zasuw:

Prefabrykowana komora zelbetowa wykonana z betonu klasy min. C35/45 o

nasigkliwosci 5%, wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, z pokrywa

zelbetowg z otworami technologicznymi i wlazowymi. Komora powinna by¢

wyposazona w otwory z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi dla rurociggéw PE,

stopnie ztazowe lub drabine umozliwiajaca zejscie do komory. W przypadku

agresywnego Srodowiska wdd gruntowych wszystkie zewnetrzne powierzchnie

komory nalezy zabezpieczy¢ izolacjami ochronnymi. Strop i $ciany zewnetrzne

komory ponad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i przed korozja

mrozowag poprzez utozenie izolacji zapewniajacej petng ochrone przed wnikaniem

wody w gtgb konstrukcji oraz odpornej na warunki atmosferyczne.

Wyposazenie komory zasuw oraz armatury na rurociggach nadziemnych:

e Rurociagi

- do budowy wezta przytaczeniowego stosowac rury rury i ksztattki PE HD SDR 17
PN10 zgodne z normg PN-EN 12201-2 do instalacji kanalizacyjnych.

e Potaczenia rur i ksztattek

- zgrzewanie doczotowe;

- zgrzewanie elektrooporowe;

- potaczenia kotnierzowe (tuleja kotnierzowa PE i kotnierz stalowy).

e Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych

Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;

Konstrukcja ptytowa, bezgniazdowa, miedzykotnierzowa;

Konstrukcja z trzpieniem wznoszgcym;

Brak wgtebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu sie osaddw i eliminuje
ryzyko zatkania;

Domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

Dwukierunkowa, mozliwo$s¢ montazu niezaleznie od kierunku przeptywu
medium;

Peten przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu;

Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U miedzy ptytami
korpusu, wzmocniona wktadkg stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w
czasie pracy;

Ptyta gérna wykonana ze stali weglowej z powtoka epoksydowg o min. grubosci
150um; posiadajgca naciecia umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;

Ptyta gérna oraz ndz przystosowane sg do montazu wytgcznikéw krancowych;
Pofaczenie trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujgcymi
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— Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig néz przed odchyleniami
pod wptywem cisnienia;

— Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej min. 150um

— N6z, trzpien, Sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;

— Podktadki pod Srubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy;

— Nakretka trzpienia wykonana z brazu o podwyzszonej wytrzymatosci;

— Uszczelnienie dtawicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z
mozliwoscig regulacji docisku podczas pracy zasuwy;

— Mozliwosé wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu;

— do wspétpracy z napedem elektrycznym, wyposazone w przedtuzenie
wrzeciona oraz kolumienki pod naped;

e Naped do zasuw nozowych

- naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF S2-15min - wg normy PN-EN 60034-
1:2011 / klasa Ai B—wg normy PN-EN 15714-2;

- forma przyfacza A (wykonanie z gwintem zgodnym z DIN 103 LH) ¢ d6 max. 26mm (
026);

- zasilanie: napiecie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz;

- ochrona antykorozyjna: KS (C3 / C4 wg EN ISO 12944-2) zabezpieczenie
antykorozyjne przeznaczone do montazu napeddéw w srodowiskach stale lub
okresowo narazonych na dziatanie agresywnych substancji chemicznych, catkowita
grubos¢ powtoki 140 um;

- lakierowanie w standardowym kolorze dla ochrony antykorozyjnej KN/KS/KX (AUMA
srebrno-szary zgodny RAL7037);

- mikrotgczniki momentowe: Standardowy uktad wytaczajgcy od momentu
obrotowego z niezaleznymi stykami (1INO/1NC) dla obu kierunkéw, styki
nieizolowane galwanicznie;

- mikrotgczniki drogowe: Standardowy ukfad wytgczajacy z niezaleznymi stykami
(INO/1NC) dla obu pozycji kraricowych, styki nieizolowane galwanicznie;

- przektadnia konwersyjna z ustalonym przetozeniem;

- mechaniczny wskaznik potozenia;

- migacz sygnalizacji pracy napedu;

- grzatka antykondesacyjna w napedzie 110V-250V AC/DC;

- rura ochronna trzpienia 200mm;

- termiczne zabezpieczenie silnika - termik (NC);

- klasa izolacji silnika F wg. normy IEC 85;

- temperatura otoczenia od -30°C do +70°C;

- stopien ochrony IP68 wg EN 60 529, czas zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokosci
stupa wody, do 10 uruchomien;

- typ silnika: AD00063-4-0,20, predkos$é: 1400 min™, moc: 0,2 kW, in: 1,6 A, Imax: 1,9
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A, Is (prad rozruchowy): 4,6 A, cos phi: 0,42;

- hastawa: 60 Nm.

Zasuwy kotnierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnych

Stosowac zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowa
i drazkiem, z gtadkim i wolnym przelotem przy catkowitym otwarciu zasuwy.
Wymagania:

zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4;

owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, srednice DN,
ci$nienie nominalne i materiat korpusu;

$ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w
gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie;

trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien
zgarniajacy z gumy NBR;

przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie, powtoka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na $cieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, wspdéfpracujgce z rowkami w korpusie;

nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z
klinem,

Zawory zwrotne kulowe, kotnierzowe do instalacji kanalizacyjnych

Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe, owiercenie zgodnie z PN-EN1092-2,
Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powtokg ochronng z farb

epoksydowych wg wymogdw GSK - RAL, o min. grubosci 250 um;

Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, Srednice DN,
ci$nienie nominalne i materiat korpusu;

Siedzisko kuli w korpusie toczone;

Zawor z petnym przelotem w pozycji otwarte;j;

Podczas przeptywu medium kula musi znajdowac sie zawsze ruchu wirowym;
Zawor z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej i poziomej;
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— Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;

— Uszczelka pofaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie;

— Kula zaworu wykonana z aluminium dla srednic DN50 - DN100 oraz z zeliwa
szarego (GG-25),dla srednic DN125 - DN450, catkowicie nawulkanizowana
zewnetrznie powtoka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm.

e Zasilanie napedu zasuw, miejsce wtgczenia
- istniejaca rozdzielnica zasilajaco - sterujgca SS2 zlokalizowana w 0b.16 w
pomieszczeniu kogeneratorow;
- wykonania ukfadu zasilajgco — sterowniczego uktadu zasuw oraz sond poziomu;
- zasilanie zasuw: 3 — fazowe 400V, 50Hz;
- zabudowa zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe o odpowiedniej wartosci.

e Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych

- od rozdzielnicy Ss2 do $ciany zewnetrznej stykajgcej sie z estakadg taczacg budynek
ze zbiornikiem; utozenie koryta kablowego, metalowego na wspornikach mocowane
do konstrukcji budynku;

- pod konstrukcjg estakady miedzy budynkiem a zbiornikiem osadu; utozenie koryta
kablowego, metalowego na wspornikach mocowanego do konstrukcji estakady;

- na Scianie betonowej zbiornika osadu; utozenie koryta kablowego, metalowego na
wspornikach mocowanego do konstrukcji zbiornika;

- utozenie kabla w ziemi od zbiornika do komory zasuw, kable uktada¢ w rurach
ostonowych, karbowanych.

e Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
Do robét montazowych mogg by¢ uzyte kable spetniajgce nastepujace warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdéw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.
Do potgczen i zakoriczen kabli nalezy stosowad osprzet kablowy (mufy, gtowice)
zapewniajgcy mozliwie niezmienione wtasciwosci uzytkowe kabla oraz
uniemozliwiajgcy przenikanie wilgoci do wnetrza kabla. Nalezy stosowa¢ mufy
kablowe wnetrzowe lub napowietrzne, przestrzegajgc scisle zasad prawidtowego ich
montazu opisanego w ,kartach montazowych”.
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Sterowanie zasuw - miejsce lokalizacji sterownika.

- istniejaca rozdzielnica zasilajgco — sterujgca Ss2 zlokalizowana w budynku
administracji i laboratorium w pomieszczeniu kogeneratordw;

- do wykorzystania istniejgcy sterownik S7300; nalezy doposazy¢ istniejgcy sterownik
w karty rozszerzajgce oraz uzupetnié¢ kod programu o nowe sygnaty;

- uwzglednic¢ sygnaty z istniejgcych sond poziomoéw zlokalizowanych w komarach A, B,
E zbiornika osadu do algorytmu sterowania pracg zasuw.

Trasa prowadzenia przewododw sterujgcych
- zgodnie z opisem tras prowadzenie kabli zasilajgcych

Typy kabli sterujgcych.
- kable sterownicze do zasuw typu OLFLEX CY (ekranowany);
- istniejgce kable sterownicze od/do sond poziomu.

Pozostate prace do wykonania w ramach zadania:

W zakresie prac nalezy uwzglednic:

Wykonania robdt towarzyszacych takich jak:

- demontaz istniejgcego potgczenia miedzy rurociggiem osadu nadmiernego,

a rurociggiem z nieistniejgcego Zaktadu Garbarnia — zaslepienie nieczynnych
rurociggoéw;

- demontaz i utylizacja oston z blachy stalowej ocynkowanej wraz z materiatem
izolacyjnym rurociggdw nadziemnych osadu wstepnego i nadmiernego;

- wymiana skorodowanych i zniszczonych odcinkéw rurociggdw zewnetrznych osadu
wstepnego i nadmiernego;

- wykonanie wymaganych préb szczelnosci, sprawdzenia poprawnosci dziatania
armatury, uruchomienia uktadéw hydraulicznych;

- izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 10 cm w ostonie z blachy aluminiowej
wszystkich zewnetrznych rurociggdw nadziemnych osadu;

- wykonanie wymaganych badan, uruchomien, sprawdzenia poprawnosci dziatania
zasilania i sterowania;

- programowania algorytmu do programu Scada, wizualizacja pracy, sprawdzenia
poprawnosci dziatania

Skompletowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Uwarunkowania techniczne:

Rurociagi osadu wstepnego i nadmiernego przebiegajg po terenie oczyszczalni $ciekdw. Jest
to infrastruktura podziemna.

Rurociagi wykonane sg z rur PE do kanalizacji.

Istniejg dwa rurociggi osadu nadmiernego. Rurociag od zaktadu Garbarni jest nieczynny
i wytaczony z eksploatacji. Istniejgce potaczenie miedzy tymi rurociggami powinny byc¢
zlikwidowane.

W komorach zbiornika grawitacyjnego zageszczania osadu 15A, 15B, i 15E zamontowane sg
sondy poziomu, obecnie nieuzytkowane.

W 0b.16 zlokalizowana jest szafa zasilajgco - sterownicza Ss2. W szafie zlokalizowany jest
sterownik S7300 wspétpracujacy z system Scada.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu:

Obiekt po przeprowadzeniu robdét budowlanych nie zmienia swojej dotychczasowej funkcji.
Po wykonaniu przedmiotowych robét nie zmieni réwniez swojej kubatury i powierzchni
zabudowy.

Uwarunkowania organizacyjne w zakresie realizacji inwestycji:

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowaé zaktdcenia
podczas funkcjonowania obiektu. Nie przewiduje sie wytgczenia obiektu z uzytkowania na
czas trwania robot budowlanych.

Wykonawca powinien uwzglednié¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywdz gruzu, odpadéw budowlanych.

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej obiektu i przylegtego terenu w celu uzyskania
niezbednych informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin
obiektu obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatarn Wykonawcy podczas realizacji niniejszego
zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt.
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Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég ponosi Wykonawca i powinien

uwzglednic je w cenie oferty.

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Szczegdtowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym oraz Nadzorem

Inwestorskim.

Dokumentacja powykonawcza:

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, ktére wyniknety
w trakcie realizacji, w tym inwentaryzacje geodezyjng zgtoszong do zasobdéw SP
w Brzegu

atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w odniesieniu do przedmiotu zamowienia

Zadanie inwestycyjne bedgce przedmiotem niniejszego opracowania bedzie realizowane

zgodnie z procedurg ,Zaprojektuj i wybuduj” wynikajaca z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

Inwestor wytoni w procedurze przetargowej Wykonawce, do ktérego obowigzkdéw

bedzie nalezato:

Sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego uwzgledniajacego

wszystkie prace zwigzane z przebudowg uktadu potgczeniowego pomiedzy
rurociggami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstepnego do komér zageszczania na
terenie oczyszczalni sciekdw w Brzegu przy ulicy Cegielnianej 3. Wszystkie prace
projektowe nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg obiektu.

Uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgtoszenie realizacji robdt budowlanych
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
pozn. zm.).

Wykonanie robét budowlanych wynikajgcych z projektu wykonawczego

i ewentualnych uzgodnien, w sposéb nie zaburzajgcy uzytkowania obiektu

i przylegtego budynku oraz drég dojazdowych.

Przeprowadzenie niezbednych préb i odbioréw.

Zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
budowlanego w przypadku pozwolenia budowlanego i przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji.

Rozliczenie inwestycji zgodnie z wymaganiami inwestora okreslonymi w procedurze
przetargowe;.
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2.1. Wymagania w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

Kompleksowa dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rozwigzania przyczyniajace sie
do uzyskania zatozonych parametréw mieszania osadu zgodnie z algorytmem, catkowita
automatyczng pracg uktadu oraz mozliwos¢ wizualizacji pracy oraz zmiany nastaw w oparciu
o istniejgcy system Scada. Projekt i pdzniejsza realizacja muszg uwzgledniaé fakt, ze
wszystkie prace beda prowadzone na czynnym obiekcie.

e Opracowana w sposéb zgodny z ustaleniami Zamawiajgcego, a takze zgodnie
z wymaganiami ustaw (gtéwnie Prawo Budowlane i Prawo Zaméwien Publicznych),
rozporzgdzen wykonawczych do nich, zasadami wiedzy technicznej oraz zakresem
i wymogami zapisanymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

e Wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Musi okresla¢ parametry techniczne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej
technologii realizacji.

e Dokumentacja projektowa musi zawieraé wszystkie elementy (rysunki, uzgodnienia,
opisy, itp) umozliwiajgce uzyskanie decyzji pozwolenia budowlanego lub zgtoszenia.
Projekt wykonawczy nalezy wykonaé w uszczegdtowieniu umozliwiajgcym realizacje
oraz kontrole inwestycji i wykonawcy na kazdym etapie zaawansowania.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez stuzby techniczne i
nadzér inwestorski Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji prac budowlanych

Zabezpieczenie przedmiotowego obiektu i budynku sgsiedniego przed ucigzliwosciami prac
remontowych (pyt, bezpieczeristwo), ochrona obiektéw przed negatywnym wptywem robdt,
usytuowanie zaplecza wykonawcy w sgsiedztwie obiektu (wedtug wskazan uzytkownika)

z opomiarowaniem pobieranych mediéw.

Wytyczne dotyczace przygotowania placu budowy:

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé z drogami wewnetrznymi na terenie
zaktadu. Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania
ze wszystkich medidw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego przylegtego budynku
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i znajdujgcego sie tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw

budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowa.

W cene kontraktowg wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, woda itp.

W cene kontraktowg winny byé wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymania niezbednych pozwolen i uzgodnien.

Wytyczne dotyczace rozwigzan architektonicznych i wykonczeniowych:

Rozwigzania techniczne powinny uwzgledniaé specyfike zadania oraz funkcje obiektu jak
i porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia.

Wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa przeciwpozarowego (Ustawa z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw - Dz.U.2010.109.719), bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowac wyroby, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.). Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi normami, zaleceniami producenta wybranego systemu i wiedzg
techniczna.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
UKLAD POtACZENIOWY POMIEDZY RUROCIAGAMI ZRZUTOWYMI OSADU NADMIERNEGO | WSTEPNEGO DO KOMOR ZAGESZCZANIA
NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRZEGU
15
Wszystkie zastosowane elementy wykoriczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze

szczegodlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Nalezy stosowac systemowe rozwigzania umozliwiajgce montaz elementéw
wykonczeniowych do betonowej powierzchni zbiornika. Konstrukcje komory zasuw
zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem srodowiska zewnetrznego (izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne). Przejscia instalacyjne (kominki wentylacyjne, wtazy,
przejscia gazo i wodoszczelne) skutecznie zabezpieczy¢ przed penetracjg wody i wilgoci.

Wytyczne dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, ktére Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pdzn. zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 266).
Wykonawca, dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw, dostarczy deklaracje wtasciwosci
uzytkowych. Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i bedg dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe oraz posiadaé co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

e atest

e certyfikat

e aprobate techniczng

e certyfikat zgodnosci

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych
Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania roboét (przed
ich zabudowaniem) muszg uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

Wszystkie prace budowlane i towarzyszgce zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji
nalezy wykonac zgodnie z:
e dokumentacjg projektowa spetniajgcg wymagania zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowang przez Inwestora,
e przepisami prawa i normami zawartymi w programie i dokumentacji projektowej
oraz w wymaganiach producentéw materiatow budowlanych i wykonczeniowych,
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e zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,
e prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy znaczgcych utrudnien

w uzytkowaniu obiektdw sgsiednich.

Wytoniony w procedurze przetargowej Wykonawca zadania inwestycyjnego i jednoczesnie
dokumentacji projektowej w komplecie swoich opracowan zawrze szczegdtowe

warunki wykonania i odbioru robdt wraz z projektem organizacji robét i harmonogramem
rzeczowym realizacji. Opracowanie te uwzglednia¢ bedg wszystkie warunki wynikajace

z faktu, ze teren i przylegte budynki i obiekty sg w ciggtej eksploataciji.

W dalszej tresci omowiono tematy, ktére powinny szczegétowo i stosownie do lokalizacji
zamierzenia inwestycyjnego byé opisane i rozwigzane w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét (STWiOR) sporzgdzonych przez wykonawce projektu ,zaprojektuj
i wybuduj” oraz uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Czesc¢ ogdlna

Zadanie ,Uktad potgczeniowy pomiedzy rurociggami zrzutowymi osadu nadmiernego i
wstepnego do komdr zageszczania na terenie oczyszczalni sciekdw w Brzegu przy ulicy
Cegielnianej 3 ” bedzie dotyczyto wykonania komory zasuw, montazu zasuw na odcinkach
nadziemnych rurociggdw, instalacji zasilania napeddw zasuw oraz automatycznej pracy wraz
z mozliwoscig wizualizacji poprzez istniejgcy system Scada.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i dodatkowymi
uzgodnieniami z Inwestorem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obiektu w okresie trwania catosci prac budowlanych.

W przypadku niezgodnosci stanu faktycznego z opracowanym przez siebie projektem
Wykonawca odpowiada za doprowadzenie do stanu zgodnosci z celem przeznaczenia

na swoj koszt. Prowadzenie prac budowlanych w obrebie zaktadu, bedgcego w statym
uzytkowaniu, wymaga ze strony Wykonawcy starannego zabezpieczenia terenu robét,
szczegdtowego harmonogramu uzgodnionego z uzytkownikiem obiektu oraz bardzo
sprawnej realizacji. Przy opracowywaniu planu BIOZ Wykonawca musi réwniez uwzglednié
zapewnienie bezpieczeristwa osobom trzecim mogacym sie znalezé w strefie wptywu
prowadzonych robdt. Organizacja ruchu w rejonie robét wymaga szczegétowego
uzgodnienia z uzytkownikiem terenu dla zmniejszenia utrudnien i zagrozen.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty przejecia terenu budowy do daty odbioru koricowego

i przekazania do eksploatacji. Wykonawca w ramach zadania ma uporzgdkowac teren placu
budowy i teren wykorzystywany w trakcie robdt (np. drogi dojazdowe, place sktadowe),

po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ caty teren objety budowg
do stanu zdatnego do uzytkowania.
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Wyroby budowlane

Materiaty i technologie stosowane do wykonywania robét muszg odpowiadac zaleceniom

i rozwigzaniom przyjetym w projekcie wykonawczym, spetniaé¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe, estetyczne, posiadaé stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych. Zastosowane materiaty nie moga
mie¢ parametréow uzytkowych, technicznych i estetycznych gorszych niz przyjete

W hiniejszym opracowaniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
oraz terminowos$¢ dostaw materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z projektem
wykonawczym.

Wszystkie koszty zwigzane z dostawami materiatéw, dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do obrotu i spetnianie wymagan Inwestora, a takze utylizacjg materiatéw
zbednych obcigzajg Wykonawce - dostarczy on Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
prawidtowgq utylizacje materiatéw zbednych. Dostarczone na budowe materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom (np. brak certyfikatéw lub oznakowania) na koszt Wykonawcy
i jego staraniem zostang z budowy usuniete.

Kierownik budowy odpowiada za odpowiednie sktadowanie i przechowywanie materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, ktére nie mogg utraci¢ swoich wtasnosci technicznych

i uzytkowych.

Materiaty zamienne w stosunku do przyjetych w projekcie wykonawczym mogg by¢
zastosowane jedynie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce spetniania przez
proponowany wyrdb wszystkich zatozonych parametréow (technicznych, technologicznych,
uzytkowych, estetycznych, cenowych i wptywu na srodowisko).

Sprzet i maszyny

Dobdr maszyn i sprzetu niezbednych do wykonywania robdt powinien uwzglednia¢ warunki
lokalizacji oraz wptyw prowadzonych robét na funkcjonowanie pozostatych obiektéow na
terenie zaktadu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie bedzie powodowat niekorzystnego wptywu na stan istniejgcej zabudowy oraz na jakos¢
realizowanych robét. Sprzet bedacy w dyspozycji Wykonawcy ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy, nie moze powodowa¢é niezgodnosci z normami
ochrony srodowiska oraz przepisami bezpieczeAstwa uzytkowania. Wykonawca okaze
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.
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Srodki transportu

Wykonawca bedzie przestrzegaé ustawowych ograniczen obcigzen osiowych przy
transporcie materiatéw na budowe i z budowy.

Przed przystgpieniem do robdt, jako zatagcznik do umowy realizacyjnej, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco, na swdj koszt, usuwac wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na ulicach oraz drogach wewnetrznych.

Wykonanie robét budowlanych

Wszystkie wykonywane przez Wykonawce roboty muszg by¢ zgodne z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow
prac. Od wartosci docelowych (wymiary, spadki) zawartych w rysunkach i opisach
szczegbdtowych projektu wykonawczego dopuszczalne sg jedynie odchylenia zgodne

z dopuszczong w tych opracowaniach tolerancja. Przy braku wskazania przedziatu tolerancji
nalezy zachowac zgodnos$¢ z instrukcjami producenta oraz wytycznymi normowymi.

W przypadku istnienia obowigzujgcych instrukcji, certyfikatéw, norm, atestow,

Swiadectw dopuszczenia nie przywotanych w niniejszym opracowaniu, Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i wymagan.

Dziatania kontrolne przy realizacji inwestycji

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatow dla osiggniecia
zatozonej jako$¢ robot.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu
— w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,
e Jakosc i doktadnosé wykonania prac wykoriczeniowych,
e Prawidtowos¢ zamontowanych materiatow.

Przedmiar i obmiar robét
Zasadnicze roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania ,,Uuktad potaczeniowy pomiedzy

rurociggami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstepnego do komar zageszczania na terenie
oczyszczalni Sciekdw w Brzegu” powinny by¢ opisane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
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i kolejnosci technologicznej ich wykonywania, powinny by¢ zawarte w przedmiarze robét
stanowigcym element projektu wykonawczego.

Odbiory robét

Wszystkie roboty zamierzenia inwestycyjnego bedga podlegaty nastepujgcym fazom
odbiorowym:

e Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

e Odbiory czesciowe

e Odbidr koncowy zadania

e Odbidr pogwarancyjny zadania

Rozliczenie robot

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji, a wynikajgce z projektu wykonawczego
i obowigzujacych przepisow Wykonawca zobowigzany jest ujgé¢ w ofercie ryczattowe;j.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie poszczegdlnych Robédt
okreslonych w tabeli elementéw rozliczeniowych. W zwigzku z powyziszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa), ktéra jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zazgdania dodatkowej zaptaty.

Obmiar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robdt niezbednych
do ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji srodkéw trwatych.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji posiada obowigzujgcy miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Brzeg.

20

Zamierzenie budowlane wykonywane bedzie zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym

oraz opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowa wykonawczg.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (oswiadczenie zataczono do niniejszego opracowania PFU).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1935).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266)..

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1945 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada nizej wymienione materiaty, ktére moze udostepni¢ w
celu realizacji inwestycji.

1. Oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

Plan sytuacyjny

Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik do ,,PFU”

Karta informacyjna przedsiewziecia — zatgcznik do ,,PFU”

v AW

Schemat potaczen technologicznych.



