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PFU-1 CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1

1.2

121

Nazwa Projektu ,Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w
Brzegu”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020r.

Zakres robot budowlanych — parametry charakterystyczne

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany sieci
wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej i ul. Kwiatowe;.

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowaé i wykona¢ kompleksowe roboty majgce na celu
zmodernizowanie istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z uporzadkowaniem terenu
po zakonczeniu robét i uzyskaniu kompletu decyzji koniecznych na etapie rozpoczecia prac
realizacyjnych i ich zakonczenia.

Modernizacja sieci wodociggowej obejmuje rurociggi sieciowe i odgatezienia boczne wraz z
uzbrojeniem, armaturg odcinajgca i hydrantami.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
Programu funkcjonalno-uzytkowego — PFU-1- czes¢ opisowa, PFU-2- Warunki wykonania i
odbioru robot budowlanych (WW), PFU-3 — czes$¢ informacyjna.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona zgtoszenia Robot w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Brzegu i uzyska niezbedne decyzje do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymienionego odcinka sieci wodociggowej rozdzielcze,j.

Parametry projektowanej sieci wodociggowej

Lokalizacja odcinka w ulicy Srednica Dlugosé
mm m

Miasto Brzeg

Ul. Robotnicza 225 215,0
Ul. Robotnicza 32 30,0
Ul. Kwiatowa 160 150,0
Ul. Kwiatowa 110 180,0
Ul. Kwiatowa 32 45,0
SUMA - 620,0

Istniejgce rurociagi zostaty zbudowane z rur zeliwnych i powinny by¢é wymienione na rury PEHD
PN 10.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Charakterystyka techniczna systemu zaopatrzenia w wode

Miasto Brzeg posiada cisnieniowy system sieci wodociggowej rozdzielczej, ktérym
rozprowadzana jest woda ze stacji uzdatniania w Gierszowicach. Badania na hydrantach w
rejonie wymienionego uktadu wskazaty cisnienie na poziomie ok. 0,32 MPa, a wydajnos¢ na
poziomie ok. 11 I/s.

Sie¢ wodociggowa podlegajgca wymianie, a bedgca przedmiotem niniejszego Kontraktu zostata
wybudowana w latach 1957-1972.

Nazwa zamdéwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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Rurociagi zostaty wybudowane z rur zeliwnych o przekroju nominalnym ®100, ®150 i ®200
mm. Zamawiajgcy nie przewiduje demontazu starego rurociggu ( z wyjgtkiem sytuacji, w ktorej
bedzie to konieczne). Po przepieciu nowowybudowanych rurociggéw do istniejgcej sieci
wodociggowej, wylgczone z eksploatacji odcinki rurociggu nalezy zamuli¢ i zaslepic.

Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonhczeniowe itp.,
bedg realizowane i wykonane wedlug Dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane bedg w drogach i pasach drogowych ul. Robotniczej i Kwiatowej (dz. nr
495, 332/3, 274,284,300, 312/1)

Wykonawca musi przewidzie¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu
prac budowlanych w jezdniach. Dotyczy to w szczegdélnosci drog o duzym natezeniu ruchu.

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe w zakresie istniejgcych nawierzchni nalezy prowadzié
zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzeqgania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Kolejnos¢ wykonywania Robot
Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem roboét, z ponizszym zastrzezeniem — w zwigzku z Kkoniecznoscig
minimalizowania utrudnien w ruchu drogowym Roboty muszg by¢é prowadzone w mozliwie
najkrétszym czasie.

Zapewnienie ciggtosci pracy sieci wodociggowej

Wykonawca na wiasny koszt (uwzgledniony w Kontrakcie) zabezpiecza ciggtos¢ dostawy wody
na czas trwania Robdot.

Zajecie pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robét, ponosi Zamawiajacy.

Opfat za zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
nie nalezy wlicza¢ w Kwote Kontraktows.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wiadz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robét.

Nazwa zamdéwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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1.2.6 Ochrona stanu technicznego istniejgcej infrastruktury

Wykonawca w czasie prowadzenia Robdét zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem wszystkie instalacje i urzadzenia oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomi¢ wiascicieli i zarzgdcow
uzbrojenia oraz Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia tych Robdét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc
ich stan do stanu z przed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢
pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob zabezpieczenia, znajdujgcych sie na Terenie
Budowy lub w poblizu, obiektéw czy sieci przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do
zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

1.2.7 Wycinka drzew

Zadanie bedzie realizowane po trasie istniejgcych sieci i nie przewiduje sie wycinki drzew, a
jedynie niezbedne przyciecia korony drzew umozliwiajgce dojazd ciezkiego sprzetu do miejsca
prowadzenia robét. Wykonawca przed przystgpieniem do Robét na danym odcinku (ulicy)
przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu i przekaze stosowang
informacje Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

1.2.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich wyrzgdzonych w ten sposéb szkdd.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdét nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég publicznych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.29 Wplyw przedsiewzigcia na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary chronione NATURA 2000 —
inwestycja zlokalizowana poza tymi obszarami.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz wydania
zgody na realizacje przedsiewziecia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2.10 Ochrona konserwatorska
Teren budowy w ulicy Robotniczej i Kwiatowej jest objety ochrong konserwatorskg strefy ,B”.

Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 29
pkt4 Prawa budowlanego, wymagajg dokonania zgtoszenia organowi administraciji
architektoniczno-budowlanej.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankciji,
nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Nazwa zamdéwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zestawienie podstawowych parametréw sieci wodociggowej przeznaczonej do wymiany
zestawiono w tabeli ponizej. Dane przedstawione w tabeli sg danymi przyblizonymi i powinny
by¢ zweryfikowane przez Wykonawce na etapie prac projektowych.

Nazwa zamdéwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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Zestawienie sieci przeznaczonej do wymiany:

Istniejgce sieci wykonano z rur zeliwnych, natomiast odgatezienia boczne wykonane sg ze stali

ocynkowej.

Srednica Dlugosé
mm m

200 215

150 150

100 180

odgatezienia boczne 75

(25, 32, 40)
Suma 620

Zestawienie odgatezien bocznych przeznaczonych do wymiany

Lp. adres nr dziatki zakre.s do
wymiany

1. ul. Kwiatowa 19 279 do wodomierza

2. | ul. Kwiatowa 14 252 do granicy
dziatki

3. ul. Kwiatowa 13 282 do wodomierza

4. | ul. Kwiatowa 6 264 do granicy
dziatki

5. ul. Kwiatowa 4 265/2 do wodomierza

6. ul. Kwiatowa 7-5 291, 290 do wodomierza

7. ul. Robotnicza 26 442/3 do wodomierza

Zgody na wejscie na dziatki prywatne znajdujg sie do wgladu u Zamawiajgcego.

1.3.1 Cele jakie ma osiaggng¢ Wykonawca realizujgc niniejsze zaméwienie

Zasadniczym celem niniejszego Kontraktu jest poprawa funkcjonalnosci, poprawa stanu
technicznego oraz zapewnienie bezawaryjnosci istniejacej infrastruktury wodociggowej, a co za
tym idzie zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych sieci wodociggowej rozdzielczej.

Projektowana wymiana sieci rozdzielczej ma na celu poprawe jakosci wody dostarczanej
odbiorcg oraz uszczelnienie i przedtuzenie zywotno$ci infrastruktury wodociggowe;.

Opisane powyzej cele podstawowe Kontraktu bedg uznane za osiggniete pod warunkiem

uzyskania nastepujgcych parametréw funkcjonalno-uzytkowych systemu:

— trwatosé

nowobudowanych zgodnie ze wspdtczesnymi wymaganiami dla rozdzielczych sieci

wymienianych

wodociggowych;

— zapewnienie wystarczajgcej wydajnosci sieci do zaopatrzenia w wode dla celéw

uzytkowych i zabezpieczen ppoz.

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszelkie Roboty jakie sag
niezbedne w celu zapewnienia szczelnosci oraz prawidtowych wiasciwosci eksploatacyjnych
(bezawaryjnos¢ i trwatos¢) nie tylko rurociggdéw ale takze wszelkich innych elementéw systemu,

ktéry jest poddany przebudowie.

rurociggéw i

armatury nie

Nazwa zamdéwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu

gorsza
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1.4

141

1.4.2
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Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie nalezy osiggngé poprzez wykonanie
zaprojektowanych przez wykonawce Robét, zgodnie z niniejszym Kontraktem.
Szczegobtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ponizej przedstawiono zestawienie parametréw i przyblizony opis sieci przeznaczonych do
wymiany.

Dane przedstawione w _niniejszym punkcie sg danymi przyblizonymi i powinny by¢
zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac projektowych.

W przypadku rozbieznosci miedzy danymi zawartymi w niniejszym punkcie, a dokumentami
zawartymi w PFU 3 czesci informacyjnej, pierwszenstwo interpretacyjne ma czesc¢ informacyjna.

Rurociagi sieci wodociagowych.

W ramach niniejszego zamodwienia Wykonawca dokona wymiany zeliwnych rurociggow w
ulicach Robotniczej i Kwiatowej w Brzegu. Roboty bedg prowadzone w drogach gminnych,
ktérych Zarzgdcg — wiascicielem terenu jest Urzad Miasta Brzeg.

Do realizacji ww zakresu budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac¢, zgodne z normg PN-EN
12201-2:2012 rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci — jednowarstwowe rury PEHD 100
SDR17 PN10 (rurociggi uktadane w wykopie) oraz wielowarstwowe rury PEHD 100-RC SDR
17 PN10 o podwyzszonej odpornosci z dodatkowg zewnetrzng warstwg ochronng (rurociggi
uktadane metodg bezwykopows).

Do potgczen rur PEHD nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe (mufy, zaslepki, kolana,
trojniki i odgatezienia siodtowe, mufy z gwintem) lub ksztattki doczotowe (tuleje kotnierzowe,
redukcje, kolana i tuki — dopuszcza sie rowniez tuki segmentowe). Wszystkie ksztaitki musza
by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury przewodowe — PEHD 100, SDR17, PN 10.

Armatura i uzbrojenie sieci wodociggowych

W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca dokona wymiany zasuw odcinajgcych, zasuw
przytgczeniowych oraz hydrantow.

Nalezy stosowa¢ armature przeznaczong do stosowania w podziemnych systemach
wodociggowych przesytajagcych wode przeznaczong do spozycia (z aktualnym atestem
higienicznym), zgodng z wymaganiami norm PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN
558+A1:2012, PN-EN 14384:2009. Wszystkie parametry techniczne i jakosSciowe armatury
wodociggowej nalezy dostosowa¢ do standardéw urzadzen montowanych na sieciach
pozostajgcych w zarzadzie PWiK Brzeg.

Wymiana miejsc wlgczenia do czynnych sieci
W miejscach wpiecia wymienionych rurociggédw do czynnych sieci wodociggowych nalezy
stosowaé ksztattki zeliwne kotnierzowe. Na kazdym wpieciu nalezy zamontowaé zasuwy
odcinajgce.

2 OPIisS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1

211

Wymagania ogdlne dotyczace projektowania

Wymagania formalno-prawne
Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowigcego
przedmiot niniejszego kontraktu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
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dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do zgtoszenia Robét.

Zgtoszenia Robo6t w imieniu Zamawiajgcego dokona Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej dokumentacji
projektowej oraz wszystkie inne koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na realizacje prac,
zajecia terenu oraz odtworzenia i przekazania terenu po wykonanych pracach.

Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt wykonawczy Robot w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach.

Wymagania dotyczgce wersji papierowej:

Wszystkie egzemplarze (3kpl) Projektu wykonawczego Robét powinny byé oprawione w
segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Projekt wykonawczy Robét”
- humer Kontraktu

- hazwa Kontraktu

- nazwa ulicy, rodzaj sieci

- numer egzemplarza

- logo zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znakéw programéw polityki spojnosci na lata 2014-2020.

Wewnatrz segregatora pn.,Projekt wykonawczy Robdt” powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz wszystkie opracowania.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny byé oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w Projekcie wykonawczym Robé6t powinny byé
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem”,

Wymagania dotyczgce wersji elektroniczne;j:

- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD, DVD Ilub
pendrive).

- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Rysunki:

o Format plikow: pliki w formacie *.dwg, *.dxf, lub za zgoda Inspektora *.pdf lub
* tiff |

o Rozdzielczos¢ obrazow rastrowych: 300 dpi

o Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej (3 ptyty) musza byé zapisane w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie. Szczegdty powyzszych
opracowan Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Zatozenia do projektowania
Projekty nalezy wykona¢ indywidualnie dla kazdej z ulic, na ktérej wymieniana bedzie siec¢.
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Projekt wykonawczy musi rozwigzywac i uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia zwigzane z
przebudowg sieci wodociggowych oraz sposobem prowadzenia robét. Dobrany materiat musi
spetnia¢é wymagania zawarte w niniejszym PFU.

W szczegdélnosci nalezy uwzglednic:
- aspekty hydrauliczne:

o projekt powinien zawiera¢ poréwnanie przepustowosci odcinkdw rurociggéw
objetych niniejszym kontraktem przed i po wymianie.

- aspekty konstrukcyjne:

o projekt powinien uwzglednia¢ wszystkie rodzaje obcigzen oddziatywujacych na
rurociggi - obcigzenia od gruntu, taboru samochodowego oraz cisnienia w
sieciach wodociggowych rozdzielczych.

- aspekty instalacyjne:
o ograniczenia wynikajgce z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatow,

o konieczno$¢ stosowania tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passow”) dla
zapewnienia ciggtosci dostawy wody na czas prowadzenia Rob6t na danym
odcinku.

o minimalizacja ucigzliwosci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do czasu odbioru robét
od Wykonawcy i przekazania wymienianych odcinkéw sieci wodociggowej do uzytkowania.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie
zart. 20.1b.3) Prawa budowlanego), uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie art. 20.1b.4)
Prawa budowlanego).

b) pobyt na Terenie Budowy w czasie realizacji Rob6t budowlano montazowych w miare
potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spehia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub
opoznienia z tym zwigzane.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
Dokumentacje powykonawczg z haniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych
prébach szczelnosci i osiggnieciu gotowosci do przekazania wymienionych odcinkéw sieci
wodociggowej do uzytkowania Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz
Z wersjg elektroniczng (2 ptyty)

Wymagania dotyczgce wersji papierowej:
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Wszystkie egzemplarze (2kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢é oprawione w
segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja powykonawcza”
- numer Kontraktu

- hazwa Kontraktu

- nazwa ulicy, rodzaj sieci

- humer egzemplarza

- logo zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znakéw programéw polityki spojnosci na lata 2014-2020.

Wewnatrz segregatora pn. ,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

o opracowania projektowe,

o dokumenty: m.in. zgtoszenie do nadzoru budowlanego, oswiadczenie Kierownika

budowy, protokoty préb, odbioréw itp
o dokumentacja fotograficzna
o deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny byc¢
potwierdzone oryginalnym podpisem Kierownika Budowy ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz
w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Szczegoty powyzszych opracowan Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany sieci
wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej i ul. Kwiatowej w Brzegu w celu zmodernizowania
istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej.

Modernizacja sieci wodociggowej obejmuje rurociggi sieciowe i odgatezienia boczne wraz z
uzbrojeniem, armaturg odcinajgca i hydrantami.

Przebudowa sieci rozdzielczych i odgatezien bocznych

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci wodociggowej oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Do realizacji ww zakresu budowy sieci wodociggowej nalezy stosowaé rury i ksztattki z
polietylenu wysokiej gestosci — jednowarstwowe rury PEHD 100 SDR17 PN10 oraz
wielowarstwowe rury PEHD 100-RC SDR 17 PN10 o podwyzszonej odpornosci z dodatkowa
zewnetrzng warstwg ochronng zgodne z normg PN-EN 12201-2:2012.

Do potaczen rur PEHD nalezy stosowaé ksztaitki elektrooporowe (mufy, zaslepki, kolana,
trojniki i odgatezienia siodtowe, mufy z gwintem) lub ksztattki doczotowe (tuleje kotnierzowe,
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redukcje, kolana i fuki — dopuszcza sie réwniez tuki segmentowe). Wszystkie ksztattki muszag
by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury przewodowe — PEHD 100, SDR17, PN 10.

Przebudowa armatury i uzbrojenia sieci

Nalezy stosowa¢ armature przeznaczong do stosowania w podziemnych systemach
wodociggowych przesytajgcych wode przeznaczong do spozycia (z aktualny atestem
higienicznym), zgodng z wymaganiami norm PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN
558+A1:2012, PN-EN 14384:2009.

Wszystkie parametry techniczne i jakosciowe armatury wodociggowej nalezy dostosowaé do
ogolnie stosowanych urzgdzen montowanych na sieciach pozostajgcych w zarzadzie PWIK
Brzeg.

Nalezy stosowaé zasuwy kotnierzowe o zabudowie krotkiej oraz hydranty podziemne o
srednicy nominalnej 80 mm.

Armatura montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac:

- aprobate techniczng,

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Do potaczenia armatury z rurociggami stosowac ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiIORB) zamieszczono w odrebnym
zeszycie ,,PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych”.

PFU-2 zawiera nastepujgce WWiORB:
- WW-00 Wymagania ogdlne
- WW-01 Roboty pomiarowe
- WW-02 Roboty przygotowawcze
- WW-03 Roboty ziemne
- WW-04 Sieci wodociggowe
- WW-05 Odbudowa nawierzchni
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