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1 WSTEP

11

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul.
Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego oraz Warunkami Kontraktu.

1.2 Zakres stosowania WW
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w niniejszym PFU.
1.3 Zakres Robét objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac przy wykonaniu renowacji sieci
wodociggowej rozdzielczej w ulicach ( na odcinkach) wymienionych w PFU-1 — Cze$¢ opisowa
pkt. 1.1.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze polegajgce na:
o rozbiorce nawierzchni drdg i chodnikow,
o lokalizacji i zabezpieczeniu istniejgcego uzbrojenia w rejonie modernizowanych
odcinkow sieci wodociggowej,
o wykonaniu tymczasowych instalacji stanowigcych obejscia na czas
prowadzenia Robdét na poszczegdlnych fragmentach sieci wodociggowej
podlegajgcej renowacji .
- roboty podstawowe polegajgce na:
o wymianie odcinkow sieci wodociggowej rozdzielczej,
o wymianie wodociggowych odgatezien bocznych,
o wymianie podziemnej armatury wodociggowe;j,
o wymianie hydrantéw,
o wykonaniu Préb i Testow zgodnie z Warunkami Kontraktu i na wezwanie
Zamawiajgcego.
1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace

Przy modernizacji sieci wodociggowej niezbedne do wykonania sa:

Roboty Tymczasowe:

prace pomiarowe i pomocnicze,
rozpoznanie przebiegu trasy istniejgcego rurociggu, wytyczenie trasy,

zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym
istniejgcego drzewostanu,

utrzymywanie w stanie przejezdnym droég,

wszystkie Roboty Tymczasowe, niezbedne do wykonania Robét Statych, przeprowadzenie
Préb Koncowych oraz utrzymanie ciggtosci eksploatacji sieci wodociggowe;j.

oraz prace towarzyszace:

wytyczenie istniejgcych sieci, pomiary geodezyjne,
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1.4

roboty ziemne w niezbednym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia renowacji,
modernizacja (wymiana) odcinkow sieci wodociggowej rozdzielczej,

modernizacja (wymiana) odcinkéw bocznych sieci wodociggowe;j,

wymiana uzbrojenia i armatury w rejonie modernizowanych odcinkéw sieci,
wykonanie préb szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcja wodociagu,

przekazanie modernizowanych odcinkéw wodociggu do uzytkowania — wigczenie do istniejgcej
sieci wodociggowe;j,

uporzgdkowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medium oraz opréznianie
i odpowietrzanie poszczegdlnych odcinkéw rurociggow;

Armatura wodociggowa — urzgdzenia montowane na sieci wodociggowej zapewniajgce jej
prawidtowe dziatanie i eksploatacje;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwaranc;ji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1129);

Dokumenty budowy - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw oraz
inne dokumenty wymienione w punkcie Bitad! Nie mozna odnalez¢ zrédia odwotania.
niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;
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Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzgdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub
do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewodow lub urzgdzeh wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytaczy
wraz z niezbedng przebudowg sieci bgdz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem
Inwestora.

Inwestor — Instytucja realizujgca zamowienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze (jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne), zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdét;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg projektowag i Specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

o Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

o Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumieé¢ wynik catosci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
Iadowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczna;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu i zabudowie tego terenu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowo$s¢ montazu instalacji i urzadzeh | umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtowo$¢ wykonania robo6t, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdt;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, rury ostonowej) w linii prostej z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przedmiar robét — wykaz robdt ze wskazaniem ich ilosci szacunkowych przedstawionych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.;

Przylacze — przylgcze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezgce do zakresu sieci
wodociggowej. Stanowi ono odcinek boczny, prowadzony od osi gtéwnej do granicy poses;ji.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowag;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzagdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejska aprobata techniczng;

Okreslenia podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) i
postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot opisano w WW-00.

2 MATERIALY

2.1

2.2

221

223

Wymagania ogélne
Wymagania ogodlne podano w punkcie 2 WW-00.
Materiaty niezbedne do wykonania robét objetych niniejszymi WW:
- Rury i ksztattki PEHD do instalacji sieci wodociggowych,
- Armatura uzbrojenia podziemnego sieci wodociggowych — zasuwy, nawiertki,
- Hydranty podziemne,
- Ksztaltki zeliwne kotnierzowe,

- Wszelkie materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania Robét opisanych w PFU.

Wymagania szczegotowe

Wymagany okres trwatosci materiatéw zastosowanych przy modernizacji sieci wodociggowej
nie gorszy niz dla typowej nowej instalacji wodociggdéw rozdzielczych.

Do budowy sieci wodociggowych moze by¢ dopuszczony tylko ten material, ktdry spetnia
warunki obowigzujgcych norm: PN-EN 12201-2:2012 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne, PN-
EN 1074 — Armatura wodociggowa.

Materiaty zastosowane przy sieciach wodociggowych muszg posiada¢ atest higieniczny oraz
aktualny certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych wystawiong przez
producenta.

Sieci wodociggowe i odgatezienia boczne

Do realizacji ww. zakresu budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztattki z
polietylenu wysokiej gestoéci — jednowarstwowe rury PEHD 100 SDR17 PN10 oraz
wielowarstwowe rury PEHD 100-RC SDR 17 PN10 o podwyzszonej odpornosci z dodatkowg
zewnetrzng warstwg ochronng zgodne z normg PN-EN 12201-2:2012.

Do potagczen rur PEHD nalezy stosowaé ksztattki elektrooporowe (mufy, zaslepki, kolana,
trojniki i odgatezienia siodtowe, mufy z gwintem) lub ksztaltki doczotowe (tuleje kotnierzowe,
redukcje, kolana i fuki — dopuszcza sie rowniez tuki segmentowe). Wszystkie ksztaltki musza
by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury przewodowe — PEHD 100, SDR17, PN 10.

Rury ostonowe

Do przewiertow i przeciskdw pod drogami nalezy stosowac rury stalowe przewodowe ze stali
weglowej niskostopowej zgodne z PN-EN 10220:2005 z izolacjg zewnetrzng wg DIN 30671,
DIN 30670 lub DIN 30678.

Do przewiertéw sterowanych nalezy stosowac¢ wielowarstwowe rury PEHD 100-RC SDR 17
PN10 o podwyzszonej odpornoéci z dodatkowg zewnetrzng warstwg ochronng zgodne z normg
PN-EN 12201-2:2012.

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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2.2.4 Armatura

Nalezy stosowa¢ armature przeznaczong do stosowania w podziemnych systemach
wodociggowych przesytajgcych wode przeznaczong do spozycia (z aktualny atestem
higienicznym), zgodng z wymaganiami norm PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN
558+A1:2012, PN-EN 14384:2009.

Wszystkie parametry techniczne i jakosciowe armatury wodociggowej nalezy dostosowaé do
ogolnie stosowanych urzadzen montowanych na sieciach pozostajgcych w zarzadzie PWiK
Brzeg.

2.2.4.1 Zasuwy
Stosowac zasuwy kotnierzowe o zabudowie krotkiej

e cisnienie nominalne PN10,

e przelot zasuwy: petny, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen,

o miegkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem wewnatrz oraz zewnatrz, dopuszczony
do kontaktu z wodg pitng,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 wg EN 1563,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym na zimno polerowanym
gwintem,

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy lub uszczelka zwrotna (nie dopuszcza sie rozwigzania
gdzie gtdwne uszczelnienie stanowi o-ring), min. 3 o-ringi doszczelniajgce w sekcji
suchej oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR,

e zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna,

¢ Sruby fgczace korpus z pokrywag wykonane ze stali nierdzewnej A2, catkowicie
schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco,

¢ nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego, wspétpracujgce z rowkami w korpusie,

e kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

e zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub
réwnorzedny dokument wydany przez instytucje niezalezne od producenta,
potwierdzajgce regularne przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok
lakierniczych, a w szczegdlnoSci:

- badanie grubosci powtoki [min 250um]test udarowy,

- badanie odpornosci powioki na uderzenia za pomocg opadajgcego
ciezarka,

- odpornos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg
odczynnika MIBK,

- porowatos¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne
metodg iskrowa,

- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem,

- kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca
tasmy,

- odpornosc¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania
katodowego,

- test przyczepnosci powtoki [MPa]

Wszystkie zasuwy uzbroi¢ w obudowy teleskopowe

rozmiary dopasowane do srednic nominalnych zasuw,

teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa,

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo lub staliwa,

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z réwng gruboscig Scianki na catym obwodzie,

e potgczenia zasuwy DN 50 + DN 250 z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu
(zawleczka, sruba itp.) wykonane ze stali nierdzewne;.

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta.

2.2.4.2 Zasuwy przytaczeniowe do nawiercania

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng z
farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusui;

testy: proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4, proba momentu obrotowego zamykania
zasuwy;

Sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w korpusie;
trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtdéwne uszczelnienie zasuwy lub zwrotna, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz gérny
pierécien zgarniajgcy z gumy NBR;

klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie
powtokg z gumy EPDM;

koncowki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur
PE oraz gwint wewnetrzny lub tylko gwint wewnetrzny umozliwiajgcy przytgczenie
aparatu nawiercajgcego i wykonanie przytgcza pod cisnieniem;

przelot zasuwy peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

wszystkie zasuwy przytgczeniowe muszg pochodzi¢ od jednego producenta;

2.2.4.3 Obejmy do nawiercania na rury PE/PVC

wykonanie czesci gornej i dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

dopuszcza sie dla srednic DN 250 mm i wiekszych dolng czes¢ obejmy ze stali
nierdzewnej AlSI 304,

taczenie czesci gornej i dolnej czterema $rubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;

pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne powtokg farby epoksydowej min.250um;
uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM,;

wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i goérnej wykonana z gumy SBR;
obejmy i zasuwy przytgczeniowe powinny pochodzi¢ od jednego producenta

2.2.4.4 Hydrant podziemny

Nalezy stosowac¢ hydranty podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm.

przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O;

testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu;

certyfikat CNBOP;

atest PZH;

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng
z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pym;

konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu
hydrantu z sieci;

trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony;

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem,
pracujgcy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie;

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

podkfadka slizgowa wykonana z poliamidu odporna na Scieranie zapewniajgca tatwg i
ptynng prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymato$ci;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem oraz z
ttokiem metodg prasowania;

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierécieniu wzmacniajgcym;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozyciji ttoka hydrantu;

kolor hydrantu: niebieski;

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac¢:

- aprobate techniczna,
- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

2.2.4.5 Ksztattki zeliwne kotnierzowe

cisnienie nominalne PN10

z zeliwa sferoidalnego

owiercenia kotnierzy PN-EN1092-2

ksztattki powinny posiadac certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument wydany przez
instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce regularne przeprowadzanie badan
kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdélnosci:

. badanie grubosci powtoki,

] test udarowy - badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocag
opadajgcego ciezarka,

] odporno$¢ na sieciowanie powloki - test chemiczny za pomoca
odczynnika MIBK,

] porowatos¢ powtoki - wytrzymato$é powtoki na przebicie elektryczne
metodg iskrowa,

" kontrola temperatury odlewu przed malowaniem,

" kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy,

" odpornos¢ na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania
katodowego [mm],

] test przyczepnosci powtoki.

2.2.4.5 kaczniki rurowo-kotnierzowe do rur zeliwnych, stalowych, PVC, PEHD

z systemem antyprzesuwnym

ci$nienie nominalne PN16,

mozliwos¢ potgczenia z jednej strony za pomocg kotnierza z drugiej z rurg stalowa,
zeliwng, PE, PVC (wraz z systemem antyprzesuwnym) wykonanie zgodne z EN 14525,
kotnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN16,

korpus wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, epoksydowany,

uszczelka z elastomeru, zgodnie z EN 681-1 (dopuszczona do kontaktu z wodg pitng),
pierscien z tworzywa lub staliwa,

elementy zabezpieczajgce przed wysunieciem sie rury ze stali nierdzewnej, kazdy
element zabezpieczajgcy zamocowany jest trwale na elastycznym pierscieniu,

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,

Sruby ze stali nierdzewnej,

mozliwos¢ przetozenia srub o 180°,

tuleja dystansowa z tworzywa,

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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2.3

2.4

¢ kat odchylenia od osi rury na kielichu powinien wynosi¢ max. 4°,

e f{gczniki powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument wydany przez
instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajgce regularne przeprowadzanie badanh
kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegélnosci:

=  badanie grubosci powtoki,
=  test udarowy - badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca
opadajgcego ciezarka,
= odpornosc¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK,
= porowatos¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg
iskrowa,

kontrola temperatury odlewu przed malowaniem,

kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomocg tasmy

odpornosé na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania katodowego,

test przyczepnosci powioki.

2.2.4.5 Skrzynki do zasuw sieciowych i hydrantéw podziemnych

o korpus skrzynki z PA+ (poliamidu),
. pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)
. wkiadka i sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

2.24 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,

— grunt z dokopu
o piasek $redni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
o piasek gruby
o Zwir

wg PN-86/B-02480.
Do zasypywania wykopéw w pasie drogowym stosowac wytgcznie grunty z dokopu.
Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor nadzoru.

Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozZliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie Sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).
Rury magazynowac zgodnie z instrukcjg producenta, ukfadajgc je na rownym podtozu.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami  odbioru  technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci
i zgodno$ci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Inspektora.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedag zgodne z postanowieniami Kontraktu.
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej WW stosowacC nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

—  zuraw samochodowy,

— zgrzewarki elektrooporowe do zgrzewania ksztattek typu mufowego,
— zgrzewarki do zgrzewania doczotowego rur PE,

— sprzet specjalistyczny do przewiertow sterowanych,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

— ubijaki spalinowe i reczne,

— zageszczarki ptytowe,

— sprzet do zabezpieczania pionowych wykopéw waskoprzestrzennych,

zestawy do odwadniania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jakos$c¢ robdt i whadciwosci wbudowywanych materiatéw. Sprzet winien by¢ zgodny z ustaleniami
WW, PZJ oraz projektu organizacji Robot.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzgdzeh stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

— samochody skrzyniowe 5-20 Mg,

— samochody samowytadowcze 5-30 Mg,
— samochdd dostawczy do 0,9Mg,

— ciggnik kotowy 50-60 KW,

— naczepy i przyczepy dtuzycowe,

— przyczepy samochodowe.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami WW, PZJ oraz projektu organizacji Robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i
bezpieczenstwa.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.2.1
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5.2.4

Warunki ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
wydanych Decyzji i uzgodnien, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

Przed rozpoczeciem prac na danym odcinku wodociggu nalezy poinformowa¢ mieszkancéw
poprzez naklejenie wiadomosci na poszczegdlnych budynkach z informacjg o terminie realizacji
Robdét na tym odcinku robot.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow z Terenu Budowy,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji
ruchu zastepczego,

- dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

- zabezpieczenie obiektéw nadziemnych, w tym szaty roslinnej,

- dokona rozpoznania przebiegu trasy kanatu podlegajgcego renowaciji.

Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z ukfadaniem rurociggéw ci$nieniowych nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002,
wytycznymi producenta, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegétowymi podanymi ponize;.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami WW-01 oraz PN-B-06050:1999.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami WW-02.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé od inwestora,
zarzgdcédw lub wiascicieli terendw zezwolenie na prowadzenie tych robét. W przypadku robot
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp.,
nalezy uzyskac zezwolenie odpowiednich organow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub
przy pomocy sprzetu mechanicznego. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem
okreslonym w projekcie technicznym, wyréwnane i pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach i takich, ktérych rozmiary przekraczajg 60mm.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami WW-03.

Wykonanie podioza
Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w WW-03 Roboty ziemne.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to o gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewéd mozna ufozy¢ bezpo$rednio na
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wyréwnanym dnie wykopu, w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktadaé na warstwie
podsypki grubosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
WW. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. W pasie drog
podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie
nalezy wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéow stabych, takich jak torfy, nalezy poditoze pod przewdd specjalnie
przygotowa¢, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypeié¢ zwirem lub piaskiem.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostat naruszony
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
ukfadania przewodu wyréwnuije sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Jezeli warunki gruntowe i warunki obcigzenia wskazujg na koniecznos¢ wzmocnienia podtoza,
to moze by¢ ono wykonane w postaci tawy zwirowej o wysokosci ok. 20cm. Nie wolno rur PE
uktadaé na tawach betonowych lub zalewac ich betonem (obetonowanie krétkiego odcinka
rurociggu, tuku segmentowego, tréjnika lub innych ksztattek jak tez stosowanie obcigznikéw
betonowych jest dopuszczalne).

Rury PE nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ogodlne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kornce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rurociagi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmniej
Ya jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Rurociggi PE moga by¢é montowane na dnie wykopu, ale dopuszcza sie montowanie rurociggu
nad brzegiem wykopu lub wzdtuz projektowanej trasy przebiegu rurociggu, a nastepnie
opuszczenie go na dno wykopu. Rurociggi mniejszych srednic mogg by¢ opuszczane recznie,
a w przypadku rur o wiekszej srednicy (i wiekszej masie wilasnej) mozna w tym celu
wykorzysta¢ miekkie zawiesia lub rolki na linie i zaczepione do tyzki koparki. Do pokonania
matych przeszkdd terenowych lub gdy jest wystarczajgco duzo miejsca, zmiany kierunku trasy
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rurociggu mozna realizowa¢ na drodze giecia rur. Sposob ten jest o tyle korzystny, ze eliminuje
koniecznos¢ wykonywania dodatkowych potgczen, a ponadto zmniejsza zaburzenia przeptywu
medium (mniejsze opory przeptywu).

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwréci¢c uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ do 50 x D (D — $rednica zewnetrzna, przy czym
dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
— 35xD (przy temp. + 10°C),
— 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem, silnym wiatrem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych
weziéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podiozu.

W szczegdinych przypadkach, jezeli na danym odcinku pomiedzy dwoma weztami nie ma
mozliwosci utozenia rurociggu w wykopie otwartym, a Wiasciciel terenu wyrazi na to zgode,
dopuszcza sie bezwykopowg metode uktadania rurociggéw PE przewiertem sterowanym, pod
warunkiem zastosowania rur przewodowych wielowarstwowych PEHD 100-RC SDR 17 PN10 o
podwyzszonej odpornosci, z dodatkowg zewnetrzng warstwg ochronna.

taczenie rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

a) Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu kohcow tgczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni
czotowych z ptytg grzewcza, a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do
siebie z odpowiednig sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze zlgcze
uzyskuje wytrzymato$§¢ montazowg po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wéwczas mozna
wypigé tgczone elementy z zaciskdw zgrzewarki), a petng obcigzalno$¢é zgrzeina uzyskuje
dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C
lub temperatury otoczenia).

Technika ta jest stosowana do tgczenia rur i ksztattek o srednicach wigkszych lub réwnych 63
mm — dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna). Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrdcic
uwage na:

prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

zgrzewanie rury o tej samej srednicy, tych samych grubosciach Scianek i tej samej gesto$é
taczonych materiatéw ,

doktadne wyréwnanie koncowek tagczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czota) rury, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

wspotosiowos¢ (znieksztatcenie kotowego przekroju rury nalezy usungé stosujgc naktadki
mocujgce w zgrzewarce),
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— utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i chusteczek odttuszczajgcych, zalecanych przez producenta,

— czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncédwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzg wrazliwos¢ na utlenienie,

— site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

— site docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegodlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w  zwigzku z tym, chtodzenie zlgcza powinno odbywaé @ sie
w sposo6b naturalny bez przyspieszania,

— Inne parametry zgrzewania takie jak:
— sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
— czas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,
— czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scisle dostosowane do wytycznych znajdujgcych sie w instrukcjach montazu
okreslonych przez producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Do wykonywania zgrzewow doczotowych nalezy stosowaé zgrzewarki z zainstalowanym
rejestratorem zgrzewdw, ktéry umozliwia automatyczne sterowanie procesu zgrzewania,
kontrole i prezentacje prowadzonych czynno$ci na wyswietlaczu oraz posiada oprogramowanie
umozliwiajgce wydruki parametréw kazdego z wykonanych zgrzewéw.

b) Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosowane najczesciej do tgczenia elementdéw o mniejszych
srednicach, zazwyczaj do 200-225mm, a zwlaszcza w zakresie do 63mm. Ksztattki
elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego, wiec tgczenie elementéw odbywa sie pomiedzy
powierzchnig wewnetrzng kielichow (muf) ksztattki, a powierzchnig zewnetrzng rur lub bosych
koncow ksztattek. Dzigki temu, ze efektywna powierzchnia tgczenia ksztattki elektrooporowej z
rurg moze by¢ znacznie wieksza od pola przekroju poprzecznego rury, to potgczenia wykonane
tg technikg sg mocniejsze niz sama rura. Takze uptyw czasu nie zmienia tej wiasciwosci
potgczenia i dlatego jego wytrzymatosé diugoczasowa jest wieksza od jednosci (wytrzymatosé
diugoczasowa potgczenia okreslana jest w stosunku do wytrzymatosci ditugoczasowej rury).

Zgrzewanie elektrooporowe realizowane jest przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koricowki rur z PE,
a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prgd w okreslonym czasie i o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zigcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢
przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma
»Swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane na ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu
kreskowego, badz na karcie magnetycznej lub zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
ztagczu - elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakohczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania
okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Do zgrzewania elektrooporowego nalezy stosowac takie ksztattki i zgrzewarki, ktére umozliwiajg
zgrzewanie w trybie automatycznym, z funkcjg zapamietania parametréw procesu zgrzewania i
jego powigzania z protokotem zgrzewania generowanym przez zgrzewarke.

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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c) Potaczenia kotnierzowe

5.2.8

529

Do faczenia rur PE z armaturg kotnierzowg lub innymi elementami uzbrojenia sieci
zaopatrzonymi w kotnierze nalezy stosowac tuleje (kro¢ce) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane
muszg by¢ z polietylenu o tych samych parametrach co rury i mogg by¢ dogrzane technikg
doczotowg lub elektrooporowg do konca rury lub innej ksztattki (np. tréjnika). Przed dogrzaniem
tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajagcy jej rozmiarem stalowy kotnierz dociskowy, ktéry
powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przejscia rurociggéw wodociggowych pod przeszkodami terenowymi (drogi, rowy, itp.) powinny
by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Dla rurociggéw z PEHD dopuszcza sie, jezeli Zarzadca
wyrazi na to zgode, wykonanie przejScia pod przeszkodg bez rury ostonowej, metoda
przewiertu sterowanego pod warunkiem zastosowania rur przewodowych wielowarstwowych
PEHD 100-RC SDR 17 PN10 o podwyzszonej odpornosci, z dodatkowg zewnetrzng warstwg
ochronna.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu lub przewiercaniu rur pod przeszkoda, albo montazu rur w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe lub z PEHD o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie
rury przewodowej z kilkucentymetrowym (od 15 do 80 mm) zapasem wolnej przestrzeni.
Grubo$¢ $cianki rury ostonowej jest okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Rura przewodowa musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg w
spos6b gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do scianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Rury przewodowe, w celu centrycznego ustawienia w rurze
ochronnej, nalezy uktada¢ na ptozach (slizgach), w rozstawie uniemozliwiajgcym powstawanie
ugie¢ na rurze przewodowej. Nalezy unika¢ umieszczania zigcz rury przewodowej w rurze
ostonowej, ale jesli jest to konieczne, z uwagi na dlugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ manszetami uszczelniajgcymi z EPDM z opaskami
ze stali nierdzewnej, ktére przeznaczone sg do zamykania przepustow.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwiesic je na catej dlugosci wykopu.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika
i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach kolizji z gazociggami lub kablami energetycznymi i teletechnicznymi, przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania tego uzbrojenia.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze
ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na Sruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane
Przejscia przewoddéw przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Stosowaé przejscia
szczelne zalecane przez producenta rur przewodowych lub tancuchy uszczelniajgce w
wykonaniu odpornym na korozje 1.4301-A2, do stosowania przy srodkach spozywczych i
wodzie pitnej.

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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5.2.10 Montaz elementéw uzbrojenia i armatury wodociggowej

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe nalezy montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
projektowg. Zasuwy montowa¢ w wykopie, w przypadku zasuw matych srednic do 150 mm,
mozna je montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami
przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa powinna spoczywa¢ na betonowym
podiozu niezaleznie od rodzaju gruntu. Dfawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie,
jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Na teleskopowych
obudowach do zasuw nalezy zamontowac skrzynki uliczne zeliwne, duze. Skrzynke uliczng do
zasuw nalezy obrukowac lub obetonowaé 50x50cm.

Zasuwy oznaczyc¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki montowaé na
obiektach trwatych lub na stupkach wykonanych z rury stalowej czarnej osadzonej 0,5 m w
bloku fundamentowym z betonu C12/15 o wymiarach 20x20 cm.

5.2.11 Hydranty i skrzynki uliczne do zasuw

Powinny byé na trwate wybrukowane kostkg kamienng lub wibroprasowang na podsypce
piaskowej i zaprawie cementowej lub zabezpieczone w terenie zielonym poprzez obudowe
betonowg o wym. 1,0x1,0x0,3 m.

Odgatezienia do hydrantdw wykonaé za pomocg trojnika zeliwnego Kkotnierzowego
zamontowanego na sieci gtéwnej. Kazdy hydrant powinien mie¢ zabudowang zasuwe
odcinajgcg umozliwiajgcg odtgczenie ich od sieci — odciecia te muszg pozostawaé w potozeniu
otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. W celu fatwego otwarcia zasuwy odcinajgcej
hydrant odlegtos¢ miedzy trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (podziemnego
lub nadziemnego) nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m.

Miejsce usytuowania hydrantu oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700 wraz z podaniem na znaku wielkosci charakterystycznych hydrantu. Tabliczki montowac¢
na obiektach trwatych lub na stupkach wykonanych z rury stalowej czarnej osadzonej 0,5 m w
bloku fundamentowym z betonu C12/15 o wymiarach 20x20 cm.

5.2.12 Obsypka i zasypka wstepna przewodéw
Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddéw powinien byé zgodny z p. 2 niniejszych
WW. Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czgstek elementéw o ostrych krawedziach i takich, ktérych rozmiary
przekraczajg 60mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,
— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3
m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykona¢ na catej wysokosci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 30 cm. Podczas zageszczania
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich
przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewodoéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do
wysokosci okoto 30 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem
pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byé zageszczone do
wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac¢
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

5.2.13 Oznakowanie trasy wodociagu

Po utozeniu rurociggu w wykopie, wykonaniu i zageszczeniu obsypki z piasku gr. 30 cm, nalezy
utozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkfadka
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stalowg i napisem UWAGA WODOCIAG. Koncowki tasmy nalezy podtgczyé do elementéw
metalowych, np. armatury.

W przypadku ukfadania rurociggéw metodg bezwykopowsg, razem z rurg przewodowg nalezy
przeciggng¢ przewdd miedziany umozliwiajgcy lokalizacje rurociggu. Przewdd potgczy¢é z
wkitadkg metalowg tasmy ostrzegawcze;.

5.2.14 Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uporzgdkowac i przywréci¢ do stanu
sprzed wykonywania robét (lub lepszego) oraz uzyskac pisemng aprobate wtasciciela terenu, w
podpisanym przez strony protokole przekazania terenu.

5.2.15 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykona¢ zgodnie z WW-05.

5.2.16 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robot zasadniczych ogrodzenia dziatek i terendéw
prywatnych nalezy odtworzyé zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia. Czynnosci
te nalezy wliczy¢ w Cene kontraktowa.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w WW 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, urzadzen i wyrobow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtadciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we witasciwych normach i aprobatach
technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow; wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

sprawdzenie parametréw wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

Nazwa zaméwienia: Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,
— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, i zasypki,

badanie szczelnosci rurociggdw — wg normy PN-B-10725 i PN-EN 805.

Badania jakosci Robét w czasie budowy

Wymagania ogélne
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

Jako$¢ materiatu przeznaczonego do renowacji musi by¢ udokumentowana poprzez dokument
identyfikujgcy dostawe, zawierajacy:

- nazwe i znak producenta,
- nazwe materiatu,

- $rednice rury ,

- grubos¢ rury ,

- date produkcji.

Préba szczelnosci rurociaggow cisnieniowych

Proby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 i PN-EN 805 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodoéw cisnieniowych, wiasciwym ich
zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Prébe przeprowadzaé na odcinkach
pomiedzy weztami o potgczeniach kotnierzowych, na diugosci nie wiekszej niz 300m.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegétowo przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

— przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom cis$nienia.

— Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddaé prébie
cisnienia przed wprowadzeniem do rury ostonowe;.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805.

Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za
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pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ min. 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru, nalezy przeprowadzi¢c ponowne  ptukanie. Przed  wpieciem  kazdego
nowowybudowanego odcinka sieci do eksploatacji nalezy uzyska¢ pozytywne badania
bakteriologiczne wody pobranej do badan z tego rurociggu.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

llo§¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w WW i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Diugos$¢ przewoddéw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci
armatury i ksztattek pomiedzy nastepujgcymi punktami skrajnymi:

— przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,
— zewnetrzna powierzchnia $ciany, komory, itp.
— punkt, w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

— inny punkt zakonnczenia wskazany na rysunkach.

8 PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1

8.2

8.3

Ogodlne zasady wykonania Préb Koncowych Robét i ich przejecia podano w WW 00.

Gotowos¢ do wykonania Prob Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje powykonawczg budowy.

Protokét koncowy odbioru robdt jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy
technicznej.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Ogodlne zasady odbioréw robét zanikajgcych opisane sg w WW-00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny byé zgodne PN-B-10725
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowey.

Odbior czesciowy

Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w WW-00 Wymagania ogoine.

Sposdb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1
WW.

Préby Koncowe

Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w WW-00 Wymagania ogdine.

Zakres Préb Koncowych przewodow grawitacyjnych powinien by¢é zgodny z p 7.2.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w WW-00.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na cenach jednostkowych za wykonanie
Robét Statych wyszczegolnionych w Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in.:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skiadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,

roboty pomiarowe,

prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,

roboty ziemne, w tym m.in.

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

zabezpieczenia kolizji,

odwodnienie wykopow,

umocnienie $cian wykopow,

transport urobku,

tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,
reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

zageszczanie gruntu w wykopach,

rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

wszelkie inne prace okreslone w WW-03 Roboty ziemne,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Roboét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodoéw gazowych,

wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzgdzen, w tym:

o w przypadku rurociggéw m.in.:
= wykonanie podsypki piaskowej,
= wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
= montaz przewoddw prostych i ksztattek,
= niezbedng rozbidrke rurociggu zgodnie z DP,
= oznakowanie trasy rurociggu,

= wykonanie przejs¢ szczelnych przez sSciane budynku, komory Iub
studni,

= wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,
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o

o

o

powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,

montaz korkéw (zaslepek) na przytaczach,

montaz trojnikéw siodtowych (opasek) na rurociggach,

montaz armatury i uzbrojenia sieci wodociggowej zgodnie z DP,

proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggow.

wykonanie wcinek w istniejgce sieci wodociggowe,

montaz rur ostonowych,

montaz armatury (zasuw, zaworéw, zaworéw odcinajgcych itp.) w tym:

montaz armatury wraz 2z ksztattkami, tulejami i kotnierzami
pofgczeniowymi,

oznakowanie armatury na stupkach,

— wykonanie w miejscach rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku pOzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, nie bezposrednio po
zakonczeniu uktadania sieci wodociggowych),

— odtworzenie ogrodzen demontowanych w trakcie robét przygotowawczych,

— odtworzenie trawnikow,

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robdt,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiardw i prob zgodnie z WW i wymaganiami
Kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Informacje ogdélne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00.

10.2 Akty normatywne

PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002

PN-EN 1610:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN
1:2002

PN-EN
2:2002

PN-EN
3:2002

PN-EN
5:2002

1074

1074

1074

1074

PN-EN 1717:2003

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace  systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujgca

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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PFU-2

PN-EN
13828:2004

PN-EN
4:2002

PN-EN
13828:2004

1074 -

PN-EN 10296

PN-B10728

PN-B-06250
PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-EN 1561
PN-B-10702
PN-B-10736:1999

PN-EN 1717:2003

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251
PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481

PN-B-06050
PN-B-04452:2002
PN-B-03020

PN-EN-1452-1-
5:2000

PN-89/M-74092

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopdw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Rury stalowe ze szwem o przekroju okraggtym do zastosowan
mechanicznych i ogélno technicznych. Warunki techniczne dostawy.
Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

Studzienki wodociggowe.

Beton zwykty.

Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Odlewnictwo - Zeliwo szare

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0gdlne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtadciwosci produkcja i zgodnosc¢
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu) do przesytania wody.

Czes¢ 1. Wymagania ogdlne. Czes¢ 2. Rury. Czesc¢ 3. Ksztattki.
Czeé¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnosé
do stosowania w systemie.

Armatura przemystowa. ci$nienie

nominalne 1 MPa

Hydranty poddziemne na
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PN-EN 12201-
1:2012

PN-EN 12201-
3+A1:2013

PN-EN 12201-
4:2013

PN-EN 12201-
5:2011

10.3 Inne dokumenty

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne;

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody ido cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki;

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura;

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE).
Czes$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych..

¢ Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001 r.
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