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PFU-1 CZESC OPISOWA

1

1.1

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Projektu ,Oczyszczanie Sciekow w Brzegu — faza IV”. Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020r.

Nazwa Kontraktu: ,Uszczelnienie kanatow sanitarnych w Brzegu — etap 3”.

Zakres robét budowlanych — parametry charakterystyczne

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
(renowacji) kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg.

Zakres robét renowacyjnych i modernizacyjnych dla etapu 3 obejmuje kolektory sanitarne o
przekroju kotowym w zakresie $rednic 0,25 — 0,6 mm w nastepujgcych ulicach:

1. ul. Matujowicka,
2. ul. Piastowska.

W ramach Kontraktu nalezy wykona¢ kompleksowe roboty majgce na celu zmodernizowanie
istniejgcych sieci kanalizacyjnych wraz z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu rob6t oraz
uzyskanie kompletu decyzji koniecznych na etapie rozpoczecia prac realizacyjnych i po ich
zakonczeniu.

Modernizacja sieci kanalizacyjnych obejmuje rurociggi, kanaty boczne kanalizacyjne w zakresie
montazu profili kapeluszowych (pakero-kapeluszy) oraz studnie wraz z montazem pakeréw
dostudziennych.

Profile kapeluszowe (pakero-kapelusze) bedg montowane tylko na czynnych odgatezieniach na
odlegto$¢ do 0,4 mb — dot. kanatdbw o $rednicy do 0,2 m dla odgatezien kanalizacyjnych
wpietych bezposrednio w kanat (trojniki).

Pakery dostudzienne bedg montowane tylko na czynnych odgatezieniach na odlegtos¢ 0,3-0,4
m w zakresie srednic od 0,15 do 0,5 m dla odgatezien kanalizacyjnych wpietych do studni
rewizyjnych.

W zakres Robét nie wchodzi montaz profili kapeluszowych i pakerow na istniejgcych trojnikach,
ktore sg zamkniete (nieczynne).

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
Programu funkcjonalno-uzytkowego — PFU-1- cze$¢ opisowa, PFU-2- Warunki wykonania i
odbioru robot budowlanych (WW), PFU-3 — czesc¢ informacyjna.

Parametry sieci przeznaczonych do renowacji na terenie miasta Brzeg

Lokalizacja Srednica Dlugosé
odcinka w [mm)] sieci
ulicy [m]
Matujowicka 250 466,0
Piastowska 500 28,7
600 59,5
Razem: 554,2

Rurociggi w wyzej wymienionych ulicach zostaty zbudowane z rur kamionkowych.

Renowacja kanatow
Prace renowacyjne bedg wykonywane metodg bezwykopowa:

Nazwa zaméwienia:  Uszczelnienie kanatéw sanitarnych w Brzegu - etap 3
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1.2

1.21

o rekawa CIPP utwardzonego przy uzyciu zywic epoksydowych, bezstyrenowych , kitore
w czasie procesow technologicznych, w trakcie montazu i proceséw utwardzania nie
wydzielajg szkodliwych substancji zapachowych i sg obojetne (nietoksyczne) dlia
srodowiska GISCODE 1. Podstawowym elementem technologii jest rekaw wykonany z
tkaniny technicznej nasgczonej zywicg termoutwardzalng. Utwardzona wyktadzina
powinna skutecznie skleja¢é i doszczelnia¢ wszystkie rysy, pekniecia i potgczenia
kielichowe poprzez wcisniecie w te miejsca zywicy, zwigzacC sie scisle ze starym
kanatem tworzac jednolita rure (tzw. wyktadzina interaktywna). Rekaw po utwardzeniu
powinien na state potgczy¢ sie z remontowanym rurociggiem tak, aby w potgczeniu z
rurg stworzyt szczelny i jednolity rurocigg o wytrzymatosci zapewniajgcej dtugoletnig
eksploatacje.

W renowacji kanatéw na terenie miasta Brzeg w ramach odrebnych kontraktéw zostata
zastosowana technologia rekawa CIPP wykonanego z widkna poliestrowego
nasgczanego dwuskiadnikowg zywicg epoksydowg posiadajgcg certyfikat braku
toksycznosci GISCODE 1.

e krakingu polegajgcego na wcigganiu lub przeciskaniu bezposrednio za urzgdzeniem
kruszgcym nowej rury - metoda okreslana tez jako ,burstling”. Takg metode
przewidziano tylko do renowacji zagruzowanych i niedroznych odcinkéw kanatow, w
ktérych nie mozna utozy¢ rekawa.

o profili kapeluszowych (pakero-kapeluszy) — materiat naprawczy wykonany z
poliestrowej widkniny o strukturze filcowej absorbujacej zywice, w ksztalcie kapelusza
— zgodnie z PN-EN I1SO 11296-4, stuzacy do naprawy uszkodzeh na odgatezieniach
bocznych kanatu (tréjniki), nie wpietych do studni.

e pakerow dostudziennych — materiat naprawczy wykonany z poliestrowej widkniny o
strukturze filcowej absorbujgcej zywice, w ksztatcie krétkiego rekawa — zgodnie z PN-
EN ISO 11296-4, stuzgcy do naprawy uszkodzen na odgatezieniach bocznych kanatu
wpietych do studni.

Preferowang metodg renowacji jest metoda rekawa utwardzonego CIPP. W przypadku
wystgpienia trudnych warunkéw gruntowych nalezy zastosowaC rozwigzanie gwarantujgce
trwatos¢ zastosowanego rekawa, np. poprzez zastosowanie zywic, ktére nie sg wyptukiwane
przez wode gruntowg lub inne rozwigzanie zaproponowane i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Zastosowanie metody krakingu bedzie wymagato akceptacji Inspektora nadzoru.

Renowacja studzienek kanalizacyjnych

Wykonawca dokona renowacji studzienek kanalizacyjnych zabudowanych na kanatach
poddanych renowacji. Studnie w wiekszosci sg studniami murowanymi z cegly klinkierowej oraz
wykonane z kregéw betonowych. Renowacje studni nalezy przeprowadzi¢ poprzez uzupetnienie
ubytkbw w betonie i w studniach wykonanych z cegly oraz nafozenie zestawu zapraw
cementowych, siarczanoodpornych, modyfikowanych polimerami.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Charakterystyka techniczna systemu sciekowego podlegajacego renowacji
Miasto Brzeg posiada grawitacyjno-ttoczny system sieci kanalizacji sanitarnej, ktérym Scieki
kierowane sg do oczyszczalni $ciekdw w Brzegu.
Sie¢ kanalizacyjna podlegajgca renowaciji, a bedgca przedmiotem niniejszego Kontraktu zostata
wybudowana w latach 1905 — 1930.

Rurociggi zostaty wybudowane jak kanaty kamionkowe o przekroju kotowym ®250 — @600 mm.
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.,
bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotagczone zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane bedg w pasach drogowych jak wykazano w tabeli p.n. ,Zestawienie
parametréw i przyblizony opis sieci przeznaczonych do renowacji”.

Wykonawca musi przewidzie¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu
prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach. Dotyczy to w szczegdlnosci drég o
duzym natezeniu ruchu (ul. Piastowska).

Wykonawca poprowadzi roboty tak, zeby nie naruszac istniejgcych nawierzchni drogowych.
W przypadku koniecznosdci prowadzenie robdt rozbidrkowych w zakresie istniejgcych
nawierzchni nalezy je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.

Kolejnos¢ wykonywania Robét
Wykonawca wytypuje jeden z opisanych w p. 1.4. niniejszego PFU kanatéw, ktéry bedzie
realizowat jako pierwszy. Po zakonczeniu Robét dla tego kanatu Inspektora nadzoru
przeprowadzi odpowiednie Préby i Testy zgodnie z klauzulg 7.4. Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do renowacji pozostatych kanatéw jedynie po pomysinym
wyniku przeprowadzonych Préb dla pierwszego odcinka.

Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie z Programem sporzgdzonym na podstawie
klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu, zgodnie z ponizszym zastrzezeniem.

W zwigzku z konieczno$cig minimalizowania utrudnien w ruchu drogowym Roboty muszg byc¢
prowadzone w mozliwie najkrétszym czasie.

Zapewnienie ciggtosci pracy systemu kanalizacyjnego

Wykonawca na wiasny koszt (uwzgledniony w Kontrakcie) zabezpiecza ciggtos¢ odbioru
Sciekow na czas trwania Robdt.

Zajecie pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robét, ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny
kontraktowej i winien by¢ ujety w Przedmiarze Robot.

Optat za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie nalezy wlicza¢ w Kwote
Kontraktowa.

Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

Na obecnym etapie nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania napraw miejscowych
wymagajgcych odkrywania kanatow.

Wycinka drzew
Zadanie bedzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie przewiduje sie wycinki drzew, a
jedynie niezbedne przyciecia korony drzew umozZliwiajgce dojazd ciezkiego sprzetu do
studzienek rewizyjnych podlegajgcych renowacji. Wykonawca przed przystgpieniem do Robét
na danym odcinku (ulicy) przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu i
przekaze stosowang informacje Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew i/lub krzewow Inspektor dokona stosownych Ustalen,
co do dalszego toku postepowania.

Utylizacja materiatéw
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Nazwa zaméwienia:  Uszczelnienie kanatéw sanitarnych w Brzegu - etap 3
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1.2.9

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadow (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wplyw przedsiewziecia na srodowisko
Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary chronione NATURA 2000 -

inwestycja zlokalizowana poza tymi obszarami, a prace prowadzone bedg metodg
bezwykopowa.

Zgodnie z deklaracjg nr WO-0S$.074.43.2017.DF z dn. 27.01.2017 r., ze wzgledu na zakres
prac i brak ingerencji w srodowisko gruntowo-wodne, przedmiotowa inwestycja nie bedzie
wplywaé na elementy biologiczne, hydromorfologiczne oraz jako$¢ wod gruntowych
i powierzchniowych.

1.2.10 Ochrona konserwatorska

1.3

Teren budowy w ulicy Piastowskiej jest objety Scistg ochrong konserwatorskg — strefa ,A”.
Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg, przebudowg czy remontem obiektéw
potozonych w strefie ,A” muszg by¢ uzgadniane z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Teren budowy w ulicach Matujowickiej jest objety ochrong konserwatorskg strefy ,B”.

Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, zgodnie art. 29
pkt.4 Prawa budowlanego, wymagajg dokonania zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

W trakcie wykonywania robét, w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym
Inspektora nadzoru oraz Wojewoddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji, nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg byé prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zestawienie podstawowych parametréw sieci kanalizacyjne;j
ramach niniejszego Kontraktu.

przeznaczonej do renowacji w

Dane przedstawione w tabelach sg danymi przyblizonymi i powinny by¢é zweryfikowane przez
Wykonawce, ktéry przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcii
telewizyjnej oraz inwentaryzacji geodezyijneij.

Zestawienie sieci przeznaczonych do renowac;ji:

Srednica Dlugosé
mm m
250 466
500 29
600 60
Suma 555

Istniejgce sieci wykonano z rur kamionkowych.

Zestawienie parametrow studni przedstawiono w punkcie 1.4.2 w tabeli p.n. ,Zestawienie stanu
technicznego studni przeznaczonych do renowacji chemig budowlang”.

Cele jakie ma osiggna¢ Wykonawca realizujac niniejsze zamoéwienie

Zasadniczym celem niniejszego Kontraktu jest poprawa funkcjonalnosci systemu i stanu
technicznego istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz bezawaryjno$ci, a co za tym idzie
zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych. Projektowana renowacja sieci
ma na celu poprawe i zapewnienie odpowiednich warunkéw hydraulicznych istniejgcego

Nazwa zamowienia:
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1.4

1.41

systemu odprowadzania sSciekow oraz przediuzenie zywotnosci rurociggbw poprzez
wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochrone przed dalszg degradacja.

Ponadto modernizacja sieci przeciwdziata procesowi eksfiltracji nieczystosci sanitarnych do
gruntu i infiltracji wod gruntowy do kanatow.

Opisane powyzej cele podstawowe Kontraktu bedg uznane za osiggniete pod warunkiem
uzyskania nastepujgcych parametréw funkcjonalno-uzytkowych systemu kanalizacyjnego:

— trwatos¢ zastosowanych technologii nie gorsza od sieci nowobudowanych;

— zapewnienie przepustowosci wystarczajgcej do odebrania Sciekow z
obstugiwanych zlewni oraz optymalnych parametrow pracy systemu
odprowadzania sciekow,

— zapewnienie odpowiedniej sztywnosci obwodowej zabezpieczajgcej rurociggi

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie Roboty jakie sa
niezbedne w celu zapewnienia szczelnosci oraz prawidtowych wiasciwosci eksploatacyjnych
(wytrzymatos¢ konstrukcji, bezawaryjnos¢ i trwatos¢) nie tylko przewodow kanalizacyjnych, ale
takze wszelkich innych elementow systemu, ktory jest poddany przebudowie.

Poziom wod gruntowych jest zréznicowany w zwigzku z tym Wykonawca kazdorazowo przed
przystgpieniem do robot projektowych, na etapie robot przygotowawczych, jest zobowigzany do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w celu okreslenia wiasciwych parametrow
zastosowanego materiatu.

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie nalezy osiggna¢é poprzez wykonanie
zaprojektowanych przez wykonawce Robét, zgodnie z niniejszym Kontraktem.
Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ponizej przedstawiono zestawienie parametréw i przyblizony opis sieci (rurociggi, studnie)
przeznaczonych do renowaciji.

Dane przedstawione w _niniejszym punkcie sg danymi przyblizonymi i powinny byé
zweryfikowane przez Wykonawce po przeprowadzeniu Inspekcji Telewizyjnej przed
rozpoczeciem prac projektowych.

W przypadku rozbieznosci miedzy danymi zawartymi w niniejszym punkcie, a dokumentami
zawartymi w PFU 3 czes¢ informacyjna, pierwszenstwo interpretacyjne ma czesé informacyjna.

Kanaly sieci kanalizacyjnych.
W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca dokona renowacji kanatdbw metodg rekawa
utwardzonego przy uzyciu zywic epoksydowych bezstyrenowych. W przypadku zagruzowanych
i niedroznych odcinkéw kanatéw, w ktérych nie mozna utozy¢ rekawa dopuszcza sie renowacje
metodg krakingu.

Wykonawca Robét wykona renowacje poszczegoélnych fragmentow sieci pomiedzy studniami
rewizyjnymi wraz ze studniami skrajnymi. Renowacji podlegajg sieci gtébwne wraz ze studniami i
czynnymi odgatezieniami.

Zakres prac renowacyjnych rurociggoéw obejmuje miedzy innymi:

— plukanie, czyszczenie i w razie koniecznosci frezowanie kanatéw,

— renowacja kanatow rekawem nasgczanym zywica,

— wykonanie préby szczelnosci remontowanego odcinka kanatu,

— montaz pakero-kapeluszy w miejscach wpiecia odgatezien bocznych do kanatu
gtéwnego,
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Zestawienie sieci przeznaczonych do renowacji

Lokalizacja kanalu Nr mapy Nr dziatki Wiasciciel
ul. Malujowicka 1 571/56, 571/36, 586/2 Gmina Brzeg
ul. Piastowska 2 673/1 Powiat Brzeg

Zarzadca ulic, w ktérych przebiegajg modernizowane sieci jest Urzad Miasta Brzeg (ul.
Matujowicka) oraz Powiat Brzeg (ul. Piastowska).

1.4.2 Renowacja studzienek kanalizacyjnych chemiag budowlang

W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca dokona renowacji studzienek kanalizacyjnych
zamontowanych na kanatach poddanych renowacji. Stan techniczny studzienek podlegajgcych
renowacji zostat opisany ponizej w tabeli p.n. ,Zestawienie stanu technicznego studni
przeznaczonych do renowacji chemig budowlang”.

Studnie w wiekszosci sg studniami murowanymi z cegty klinkierowej oraz wykonane z kregow
betonowych.

Zakres prac renowacyjnych studzienek obejmuje miedzy innymi:

— ptukanie studni,

— czyszczenie studni myjkg rotacyjng o cisnieniu do 25 MPa,

— uzupetnienie ubytkdéw spoin i cegiet — zlikwidowanie nieszczelno$ci i pokrycie $cian
srodkiem chemicznym (zaprawy siarczanoodporne),

— wymiane wszystkich stopni ztazowych lub klamer na nowe stalowe z powloka z tworzyw
sztucznych (zgodnie z normg PN-EN 13101),

— uszczelnienie studni wraz z wtgczeniami kanatéw bocznych i przytgczy kanalizacyjnych,

— renowacja kinet pakerami lub zaprawami siarczanoodpornymi,

— wymiana wtazéw na nowe wiazy klasy D400 PN-EN 124.

— naprawa i uszczelnienie studni chemig budowlang z zastosowaniem zapraw na bazie
cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami.

Wszystkie Materialy uzyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniac
wodoszczelnosé, odporno$¢ na korozje oraz posiadaé wysokg odpornosé na srodowisko
agresywne — siarczany.
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Zestawienie studni przeznaczonych do renowacji chemig budowlang

Ulica Nazwa Srednica | Gtebokos¢ materiat Uwagi
[mm] [m]
Sti 800 3,75 | murowana
St2 1000 4,05 | beton
St3 800 4,16 | murowana
% St4 1000 4,13 | beton
.§ St 800 bd | murowana
§ St6 800 4,73 | murowana
- St7 800 3,74 | murowana
St8 800 3,04 | murowana
St9 800 3,5 | murowana
© 600/800 5,0
x
N st1 murowana
o2 1200 4,6
g St2 beton

Wszystkie kinety podlegajg renowacji. Wszystkie stopnie ztazowe i wtazy podlegaja
wymianie.

Witazy nalezy wymieni¢ na wtazy typu ciezkiego klasy D400 PN-EN 124 z elastomerowym
pierscieniem ttumigcym osadzonym w ramie z zeliwa sferoidalnego o $rednicy wewnetrznej
otworu 610 mm i wys. H=140 mm, z pokrywg o srednicy 640 mm wykonang z zeliwa
sferoidalnego (koszt zakupu i wymiany wiazu po stronie Wykonawcy).

Nienormatywne zwienczenia kominéw ztazowych, ktére utrudniajg dostep do studni i komér
oraz uniemozliwiajg wymiane wtazow, nalezy przebudowac stosujgc betonowe pierscienie
wyréwnujgce.

1.4.3 Naprawa miejsc wlaczenia czynnych odgatezien do kanatéw i studni

Profile pakero-kapeluszowe beda montowane tylko na czynnych odgatezieniach na dtugosci do
0,4 metra — dotyczy kanatéw o srednicy do 0,2 m dla odgatezien kanalizacyjnych wpietych
bezposrednio w kanat.

Pakery dostudzienne bedg montowane tylko na czynnych odgatezieniach na odlegtos¢ 0,3-0,4
metra w zakresie Srednic od 0,15 do 0,5 m dla odgatezien kanalizacyjnych wpinanych do studni
rewizyjnych.

W zakres Robét nie wchodzi montaz profili kapeluszowych i pakerow na istniejgcych
przytgczeniach, ktére sg zamkniete (nieczynne).

Zestawienie profili kapeluszowych i pakero-kapeluszy do wykonania na poszczegdélnych

kanatach:
. Pakery Profile pakero-
L.p. Lokalizacja dostudzienne kapeluszowe
1. | ul. Matujowicka 0 0
. 2
2. | ul. Piastowska 5
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. Pakery Profile pakero-
L.p. Lokalizacja dostudzienne kapeluszowe
Suma: 2 5

Uwaga: wskazana ilos¢ przylaczy jest orientacyjna — Wykonawca bedzie na biezgco
sprawdza¢ odgatezienia w odniesieniu do map i informowaé Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru o wystepowaniu czynnych przytagczy nienaniesionych na mapach. Wykonawca

uwzgledni takie przytgcza na mapach oraz w zakresie renowacji.

Przytacza nieczynne zostang odtagczone od kanatu.

Nazwa zamowienia:
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2 OpPis WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania ogdélne dotyczace projektowania

211 Wymagania formalno-prawne
Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowigcego
przedmiot niniejszego kontraktu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania
(poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do zgtoszenia Robot.

Zgtoszenia Robo6t w imieniu Zamawiajgcego dokona Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej dokumentacji
projektowej oraz wszystkie inne koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na realizacje prac,
zajecia terenu oraz odtworzenia i przekazania terenu po wykonanych pracach.

2.1.2 Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Projekt wykonawczy Robdt w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach.

Wymagania dotyczgce wersji papierowe;j:

Wszystkie egzemplarze (3kpl) Projektu wykonawczego Robét powinny by¢é oprawione w
segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Projekt wykonawczy Robot”
- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- nazwa ulicy, rodzaj sieci

- numer egzemplarza

- logo POIiS, PWiK, UE zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku
marki Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spojnosci na lata 2014-
2020.

Wewnatrz segregatora pn.,Projekt wykonawczy Robét” powinien znajdowacé sie spis zawartosci
oraz wszystkie opracowania.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w Projekcie wykonawczym Robé6t powinny byé
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$c¢ z oryginatem”,

Wymagania dotyczgce wersji elektroniczne;:

- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD, DVD,
pendrivie).

- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Rysunki:

o Format plikow: pliki w formacie *.dwg, *.dxf, lub za zgodg Inspektora nadzoru
*.pdf lub * tiff ,

o Rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi

o Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Nazwa zaméwienia:  Uszczelnienie kanatéw sanitarnych w Brzegu - etap 3



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-1 Cze$¢ opisowa 12

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej (3 ptyty) muszg by¢ zapisane w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie zgodnie z klauzulg 1.10
Warunkéw Kontraktu.

Szczegoty powyzszych opracowan Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Zatozenia do projektowania
Renowacje nalezy zaprojektowac¢ indywidualnie dla kazdego kanatu.
Przed wykonaniem _projektowania Wykonawca przeprowadzi _kamerowanie, nastepnie

czyszczenie i ponowne kamerowanie. Podstawg do projektowania bedzie kamerowanie
wykonane po czyszczeniu kanatu.

Wykonawca przedstawi obliczenia wytrzymatosciowe (zgodnie z metodykg badan ujetych w
normie PN-EN 11296-4) i doboru grubosci wyktadziny rurowej przy zachowaniu
zadeklarowanych wtasciwosci (WW-03 - Renowacja kanatow i studni).

Projekt wykonawczy musi rozwigzywacé/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z metodg przyjetej renowacji rekawa utwardzanego lub krakingu oraz sposobu
prowadzenia robot. Dobrany materiat musi spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.
W szczegdlnosci nalezy uwzglednic:

- szczego6towg analize aktualnego stanu poszczegdlnych odcinkéw (pomimo informag;i
zawartych w niniejszym PFU) sporzgdzong na podstawie wstepnej inspekcji kamerg TV
i obejmujacg identyfikacje uszkodzen:

o rurociggéw - przeszkody (np. wrosniete korzenie, pekniecia, korozja, erozja,
ewentualne przesuniecie rur, wystajgce przytacza).

o studzienek — wybér metody naprawy zalezy w szczegdlnosci od stanu
powierzchni i materialu  konstrukcyjnego, skali uszkodzen, stopnia
skorodowania zbrojenia.

- aspekty hydrauliczne:

o projekt powinien zawieraé poréwnanie przepustowosci odcinkéw kanatow
objetych niniejszym kontraktem przed i po renowacji.

- aspekty konstrukcyjne:

o renowacja powinna zapewni¢ samonosnoS$¢ konstrukcji kanatéw pomiedzy
sgsiednimi studzienkami. W zwigzku z tym sztywno$¢ obwodowa oraz grubosé
Scianek powinna by¢ przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych
przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (gteboko$¢ posadowienia,
wody gruntowe, obcigzenia dynamiczne).

o projekt powinien uwzglednia¢ wszystkie rodzaje obcigzen oddziatywujgcych na
kanat w szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje obcigzen — w
przypadku kanatéw, ktére zachowaty swojg nosnos¢ i mogg stanowi¢ podparcie
dla projektowanej rury — cidnienia zewnetrznego wody; — w przypadku kanatéw,
ktore utracity swojg nosnos¢ — obcigzenia od gruntu, taboru samochodowego
oraz cisnienia zewnetrznego wody.

o klasa sztywnosci obwodowej konstrukcji kanatu po renowacji musi by¢ na tyle
wysoka, aby zabezpieczata rurocigg przed uszkodzeniami mechanicznymi w
wyniku dziatania sit zewnetrznych.

- aspekty instalacyjne:
o ograniczenia wynikajgce z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatéw,

o koniecznos¢ stosowania tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passoéw”) na czas
prowadzenia Robot na danym odcinku.

o minimalizacja ucigzliwosci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego.

2.1.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjg¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do wystawienia przez
Inspektora nadzoru Swiadectwa Wykonania zgodnie z klauzulg 11.9 Warunkéw Kontraktu.
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Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie
zart. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robét
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzahn zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa
budowlanego).

b) pobyt na Terenie Budowy w czasie realizacji Robét budowlano montazowych w miare
potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. JezZeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub
opdznienia z tym zwigzane.

2.1.5 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych
Prébach szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng (2 ptyty)

Wymagania dotyczgce wersji papierowej:

Wszystkie egzemplarze (2kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢é oprawione w
segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja powykonawcza”
- numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

- nazwa ulicy, rodzaj sieci

- numer egzemplarza

- logo POIiS, PWiK, UE zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku
marki Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spojnosci na lata 2014-
2020.

Wewnatrz segregatora pn. ,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowacC sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

o opracowania projektowe,

o dokumenty: m.in. zgtoszenie do nadzoru budowlanego, oswiadczenie Kierownika

budowy, protokoty préb, odbioréw itp

o protokét przegladu stanu przewoddéw kamerg TV
dokumentacja fotograficzna
o deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty itp.

(@)

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, protokoty, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
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2.2

2.21

222

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem Kierownika Budowy ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz
w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie zgodnie z
klauzulg 1.10 Warunkéw Kontraktu.

Szczegoty powyzszych opracowan Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Renowacje kanatow objetych niniejszym Kontraktem nalezy przeprowadzi¢ w technologii
rekawa utwardzanego zywicg bezstyrenowsg, a na odcinkach zagruzowanych metodg krakingu.

Przebudowa metoda rekawa utwardzanego

Podstawowym elementem technologii jest rekaw wykonany z tkaniny technicznej nasgczonej
zywicg termoutwardzalng. Utwardzona wykfadzina petni role zastepczego rurociggu, uszczelnia
kanat i zapobiega infiltracji wod i eksfiltracji Sciekow.

Na wstepie rurocigg jest dokfadnie czyszczony: mechanicznie lub hydrodynamicznie.
Nastepnie, przy pomocy kamery TV wykonuje sie inspekcje kanatu pozwalajgcg na dokonanie
oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni rur, wielkosci ubytkow i pekniec scianek.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego rurociggu wiasciwego, nasgczonego
zywicg rekawa. Rekaw montowany jest wewnatrz remontowanego fragmentu sieci poprzez
istniejgca studzienke, w ktdrej zamontowano pierscien pozwalajgcy na odwrocenie rekawa.

Przymocowany do urzadzenia inwersyjnego rekaw, pod wplywem cidnienia hydrostatycznego
stupa wody, ulega odwrdceniu dotykajac strong nasgczong zywicg do scianki remontowanego
kanatu.

Po przeprowadzeniu petnej inwersji rekawa, woda lub inny czynnik wymuszajgcy ten proces
zostaje podgrzany w celu wywotania termicznego utwardzenia zywicy, ktérg zostat nasgczony
rekaw.

Po zakohczeniu utwardzania i odtgczeniu przewoddéw technologicznych przy sScianach
w studzience kanalizacyjnej nalezy wycigé czes¢ gorng rekawa pozostawiajgc dolng jako
kinete. Miejsca wyciete nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wod poza rekaw.

Po wykonaniu badan kontrolnych (préba szczelnosci, pobor prébek i ocena stanu powierzchni
wewnetrznej kanatu kamerg TV), kanat jest gotowy do eksploatac;i.

Ponadto, w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw gruntowych (wysoki stan wod do
potwierdzenia na etapie projektowania), nalezy dodatkowo zastosowaC rozwigzanie
gwarantujgce trwatos$¢ zastosowanego rekawa, stanowigce izolacje dla rurociggi, np. poprzez
zastosowanie prelineréw lub inne rozwigzanie zaproponowane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Przebudowa metoda krakingu (burstliningu)

Metoda ta polega na wecigganiu lub przeciskaniu bezposrednio za urzgdzeniem kruszgcym
nowej rury.

Pierwszym etapem przebudowy jest okreslenie miejsc wykopu poczgtkowego i kohcowego,
nastepnie poprzez odnawiany fragment rurociggu, przeciggany jest korpus kruszgcy. Do niego
przymocowana jest gtowica kruszgca oraz tuleja rozpierajgca. Przy pomocy hydraulicznie
napedzanej wciggarki urzgdzenie przeciggane jest do wykopu koncowego na remontowanym
odcinka sieci. Urzadzenie kruszy stary rurocigg i wciska odtamki w otaczajgcy grunt,
rébwnoczesnie wciggajgc nowa rure.

Zainstalowany tg metodg rurocigg ma spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Woystarczajgca nosnos¢ statyczna,
—  Wytrzymato$¢ materiatu odporna na zniszczenie podczas przeciggania rurociagu,

— Odpowiednia przepustowosc¢,
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— Absolutna szczelnosé,
— Odpornos¢ na zgniatanie i korozje.

Wprowadzona rura ma spetnia¢ wszelkie wymagania techniczne stawiane nowo instalowanemu
przewodowi. Po zakonczeniu pracy nalezy przywrdcié teren do stanu poprzedniego.

Renowacja miejsc wlaczenia kanatow bocznych (odgatezien)

Po dokonaniu naprawy kanatu gtéwnego nalezy od wewnatrz, przy pomocy specjalistycznego
sprzetu, nawierci¢ otwory do czynnych kanatow bocznych (przykanaliki/przytacza). Podczas
wycinania, montazu i kontroli potgczen nalezy korzysta¢ z kamer inspekcyjnych.

W zakres Robot wchodzi renowacja miejsc wigczenia przykanalikéw/kanatéw bocznych na
dtugosci ok. 0,3 m w gtgb trojnika. Do renowacji nalezy stosowa¢ materiat naprawczy z
poliestrowej wiékniny o strukturze filcowej absorbujacej zywice, zgodnie z PN-EN I1SO 11296-4.
Do naprawy i trwatego uszczelnienia odgatezieh gtéwnego rurociggu, prowadzgcych do wlotéw
bocznych o $rednicy do 200 mm, nalezy stosowa¢ pakero-kapelusze (rekawy krotkie z wylotem
bocznym). Cylinder zostaje wprasowany lub wklejony w gigb przykanalika, a rekaw trwale
potgczony z wewnetrzng powierzchnig kanatu gtéwnego, tak jak w przypadku rekawow
naprawczych (pakerow).

W zakres Robét wchodzi ponadto renowacja miejsc wigczenia przykanalikow/kanatdw
bocznych wpietych do studni. Materiat naprawczy z poliestrowej widkniny o strukturze filcowej
absorbujgcej zywice, w ksztalcie krétkiego rekawa (tzw. pakera), zgodnie z PN-EN ISO 11296-
4, ktéry wprasowywany jest w miejscu uszkodzenia.

Nie nalezy wykonywa¢ napraw trojnikdw nieczynnych, ktére sg zaslepione — o wystepowaniu na
modernizowanych kanatach tréjnikéw zamknietych nalezy informowacé kazdorazowo Inspektora
nadzoru.

Renowacja studhni.
Studnie nalezy, po uzupetnieniu ubytkéw i oczyszczeniu powierzchni $cian studni, uszczelnic¢
wyprawami na bazie cementu modyfikowanego polimerami. Materialy do renowacji powinny
zapewni¢ catkowitg szczelnosé, odpornosé na korozje oraz posiada¢ wysokg odpornosé na
Srodowisko agresywne.

Wykonanie obejscia (by-pass)

Odcinek przeznaczony do renowacji nalezy tymczasowo wytgczy¢ z eksploatacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego przetransportowania
Sciekbw na poddawanym renowacji odcinku kanatu. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia pomp, rurociggow i tymczasowych zamknieé kanatéw odpowiednich dla przeptywu
Sciekbw na przedmiotowym odcinku. Jezeli pojemnos¢ odgatezien bocznych jest
niewystarczajgca do zretencjonowania $ciekéw podczas wykonywania renowacji, Wykonawca
zagwarantuje réwniez odprowadzenie sciekdéw z przytgczy.

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy muszg miec¢ one
obudowe dZzwiekochtonna.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i
demontazem ponosi Wykonawca.

Materiaty do wykonania by-passu nie muszg by¢ materiatami nowymi.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrebnym
zeszycie ,PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych’.

PFU-2 zawiera nastepujace WWiORB:
- WW-00 Wymagania ogdlne
- WW-01 Roboty pomiarowe
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- WW-02 Roboty rozbidrkowe
- WW-03 Renowacja kanatow i studni
- WW-04 Odbudowa nawierzchni
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