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Wstep do przedmiaru

1. Zakres opracowania

Przedmiary rob6t zestawiono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2013 1. poz. 1129).

Przedmiar robdt opracowano na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze
gminnej dz. nr 566/1 w m. Pogorzela, gm. Olszanka", w zakresie robot budowlanych:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2. Budowa kanalizacji sanitarnej
3. Roboty wykonczeniowe i odtworzenia nawierzchni

Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny jednostkowej/ceny ryczattowej nie powinny by¢ traktowane
jako ograniczenie zobowigzan Wykonawcy, a stanowig jedynie skrotowe oznaczenie Robot, ktére sg
opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych.

Cena jednostkowa/cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania 1 badania niezb¢dne do wiasciwego wykonania i odbioru robdt wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w ST czy tez nie.

Cena jednostkowa/cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty objetej ta pozycja. Ilosci podane dla poszczegdlnych pozycji w Przedmiarze Robot (PR)
stanowig szacunkowg ilo$¢ kazdej kategorii robot, ktore beda prowadzone na podstawie Kontraktu i
zostaly podane jako udogodnienie w celu stworzenia wspolnej podstawy dla wyceny ofert.
Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie si¢ od niego wymaga¢ wykonania ilosci robot
wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR lub, Ze ilo$¢ nie bedzie odbiegaé pod
wzgledem wielkosci od ilosci podanych w PR.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie Robot dotyczacych
zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci, charakteru, jakosci, typu lub sposobu wykonania Robét lub ich
czesci. W takim przypadku, po otrzymaniu od Zamawiajgcego informacji o planowanej zmianie,
Wykonawca przedstawi wyceng rob6t dodatkowych lub zamiennych.

Tam gdzie zmiana bedzie obejmowaé zmniejszenie lub zwigkszenie z tolerancjg wigkszg niz + 30%
to wartos$ci 1 ceny jednostkowe zawarte w PR beda stanowity podstawe do obliczenia zmiany Ceny
Kontraktowej z tytutu Zmiany.

Tam gdzie Zmiana spowoduje Roboty Dodatkowe, dla ktérych w PR nie podano ceny jednostkowe;,
zostang one wycenione przez Wykonawce na podstawie katalogow KNNR i KNR w oparciu o
srednig stawke roboczogodziny kosztorysowej, materiatow 1 sprzetu oraz narzutow kosztorysowych ,
publikowang w ogo6lnodostgpnych cennikach np. Sekocenbud Ilub Intercenbud dla ostatniego
kwartatu poprzedzajgcego polecenie Zmiany.

2. Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mie¢ ceny wyrazone w PLN.

Przy wycenianiu prac nalezy postugiwac si¢ definicja ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001r. o cenach - zalacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385).

Ceny powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robot. Pozycje Robot opisanych w
Przedmiarze Robot, przy ktorych nie umieszczono zadnej ceny, nie beda zaplacone przez
Zamawiajacego po wykonaniu 1 bedzie si¢ uwazato, ze koszt ich wykonania zostal wliczony w ceny
innych pozycji Przedmiaru Robot.
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Wszystkie ceny nalezy podawac¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa wskazana w kazdej pozycji Przedmiaru Robdt bedzie obejmowata wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

3. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna ilo§¢ wykonanych robot tak jak zostang one obmierzone
przez Wykonawce 1 sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Warto$¢ ptatnosci zostanie wyliczona
jako suma iloczynéw ilosci jednostek obmiarowych i ich cen podanych w wycenionym
Przedmiarze Robot.
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Kosztorys ofertowy

Nr spec.

wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowana
rynng sptywowa. Pomiedzy kregami studni
osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelnos¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wlazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm

Lp. | Podstawa techn Opis j.m.| llos¢ Cena Wartosc¢
KOSZTORYS:
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1 Wymagania ogdine
1 | WKI PROJ |ST-00 Koszty organizacji i utrzymania zaplecza rycz 1,00
d.1.1 |WKI7.750.2 budowy att
0.03
2 WKI ST-00 Obstuga geodezyjna- wytyczenie i rycz 1,00
d.1.1]7.570.51.01 inwentaryzacja powykonawcza sieci i przytaczy| att
kanalizacji sanitarnej
3 | WKI PROJ [ST-00 Ryczalt za opracowanie dokumentacji rycz 1,00
d.1.1 |WKI7.750.2 powykonawczej att
0.02
Razem dziat: Wymagania ogéine
1.2 Roboty Budowlane
1.2.1 [ 45110000- Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
4 [KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 109,00
d.1.2.] 0101-01 bitumicznych na gt. do 7 cm
1
5 |KNR AT-03 Rozbidrka nawierzchni bitumicznejo gr.do7 | m2 163,50
d.1.2.] 0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
1 odlegtosc¢ 5 km
6| KNNR6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2 130,80
d.1.2.] 0801-02 + mechanicznie
1 BCP z wywiezieniem na odl. do 5 km
451.35.01.1
0.01
7 | WKI 2-700 Odpady z remontéw i przebudowy drég - t 27,47
d.1.2. (2.701.81.21 stawka za skltadowanie odpadéw
1 .
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej
1.2.2. 145231300- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1 8
8 |BCIL.11.1.6.|ST-1, ST-2 | Koszty sieci kanalizacyjnej z rur litych PVC-U m 109,00
d.1.2. 0012 SN8 o srednicy 200 mm. Kanaty z rur utozone
2.1 w odwodnionych wykopach umocnionych o
gtebokosci do 3,0 m, podsypka z piasku grub.
20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad
wierzch rury. Wywo6z urobku na odl. do 5 km.
Zasypanie wykopow piaskiem z
zageszczaniem warstwami - petna wymiana
gruntu. Wykonanie proby szczelno$ci
rurociggu. Inspekcji kanatéw rurowych kamera
TV.
9 |BCIl.11.5.1.|ST-1, ST-2 | Koszty sieci kanalizacyjnej z rur litych PVC-U m 25,00
d.1.2. 007 SN8 o srednicy 160 mm. Kanalty z rur utozone
2.1 w odwodnionych wykopach umocnionych o
gtebokosci do 3,0 m, podsypka z piasku grub.
20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad
wierzch rury. Wywo6z urobku na odl. do 5 km.
Zasypanie wykopow piaskiem z
zageszczaniem warstwami - petna wymiana
gruntu w pasie drog. Wykonanie préby
szczelnosci rurociggu.
10 BCI ST-1, ST-2 | Studnie o $r. 1000 mm, H<=1,50m szt. 1,00
d.1.2.111.3.2.002 z prefabrykowanych elementéw z betonu B45
2.1 z wykonczong kinete z osadzonymi kro¢cami
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Ntrezﬁﬁc. Opis j.m.| llos¢ Cena Wartosc¢
11 BCI ST-1, ST-2 | Studnie o $r. 1000 mm, H<=2,00m szt. 1,00
d.1.2.]111.3.2.003 z prefabrykowanych elementow z betonu B45
2.1 z wykonczong kinete z osadzonymi kro¢cami
wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang
rynng sptywowa. Pomiedzy kregami studni
osadzone sg uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelnos¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wtazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm
12 BCI ST-1, ST-2 | Studzienka inspekcyjna potaczeniowa o szt. 2,00
d.1.2.111.4.1.016 Srednicy 425 mm i gtebokosci do 3,0 m z
2.1 wiazem zeliwnym DN400. St. inspekcyjne
potgczeniowe z doptywem prawym i lewym o
Srednicy 200 mm.
13| KNNR4 ([ST-1,ST-2 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt 4,00
d.1.2.] 1321-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm -
2.1 redukcja 200/160 mm
14| KNNR4 ([ST-1,ST-2 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt 4,00
d.1.2.] 1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
2.1 160x45st.
15| KNNR4 [ST-1,ST-2 | Ksztattki kanalizacyjne PVC 160 mm - szt 7,00
d.1.2.] 1321-02 korek/zaslepka kanatu.
2.1
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Razem dziat: Budowa kanalizacji sanitarnej
1.23 Roboty wykonczeniowe i odtworzenia nawierzchni
16| KNNR6 |ST-3 Warstwy odsaczajgce zageszczane m2 130,80
d.1.2.] 0104-01 mechanicznie o gr.15 cm
3
17 KNNR6 |ST-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 130,80
d.1.2.] 0113-02 tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
18| KNNR6 |ST-3 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw m2 130,80
d.1.2.] 0113-04 famanych o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm
3

Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe i odtworzenia nawierzchni

Razem dziatl: Roboty Budowlane

Razem dziat: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 5897 Uzytkownik: zbo




Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1 | Wymagania ogdlne
1.2 | Roboty Budowlane
1.2.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej
1.2.2.1 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.2.3 | Roboty wykonczeniowe i odtworzenia nawierzchni
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
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