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Chudy beton C8/10 gr. 10 cm.
Podsypka plaskowa gr. 15 cm.
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OZNACZENIA 1

1. Wtaz wg. PN-EN 124:2000
- typ D, O 400 kN

Tule Ja szczelna

WD N U

10, Tule Ja kotnierzowa

Krazek wyréwnujocy betomowy h=6 cmm
Ptyta prefobrykowona PP Dstudnizew/60

Ptyta prefabrykowana PP Dplerscienla/60
Plerscief odclazo jocy

Kregl zelbetowe h = 30 + 60 cm

Stopnle ztozowe Zellwne wg, PN-EN 13101

Itniefaea zasuwa odcina Joca kotn, fI 150 mm zel, krétka,

PE 160 mm

11, Ksztattka - wstawka montazowalkompensator) fI 150 mm
12, Luzny kotnierz fi 150 mm

13. Rzaple

14, Podpora z ksztattownikéw nierdzewnych lubbloczkéw betonowych.

UWAGI |

1. Kregl betonowe toczone na uszczelke gumowa.

2. W przypadku wystagplenia gruntéw nawodnionych
gr. podsypki powinna wynosi€¢ 20 cm

3. Rzedne Ny | No wg., profilu podtuznego kolektora

&

Wymiary D, D1, M sa wymlaraml zmlennymi

3. Kinete murowano mozna zoastaple prefobrykowonym
kreglem zelbetowym z dnem
6. Wymiary bez miono podano w minimetrach

UWAGA:

Wszystkie polgczenia kolnierzowe wykonaé

za pomoca $rub ze stali nierdzewnej.

Kregi taczy¢ na uszczelke gumowa.

Pokrywy na studnig zabezpieczy¢ przed obrotem

i wyposazy¢ we wkiadke ttumigca, korpus ramy okragly

o wys. min. 140mm.

Wysokos¢ wewnetrzna studzienki H=2,0 m
Odleglos¢ rurociagu od dna studzienki uzalezniona od rzednej posadowienia

dna rurociagu.

LW.K. PROJ.

Mirosiaw Brzezifiski
Opole ul. Bytnara "Rudego” 3A/695
NIP: 754-108-21-48  tel. 077/44 25 132

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

WYMIANA RUROCIAGU LEWAROWEGO
STACJA UZDATNIANIA WODU GIERSZOWICE

Przedmiot rysunku : Brania : sanitarna Stadium dokumentacji : PB, PW
Wykonawey Imig i nazwisko Nr uprawnief : Data Podpis
= a
Projoktant MIROSLAW BRZEZINSKI 352/84/0P ROK 2023
STUDZIENKA ZASUWY // 4%
FI1 150 mm NA PRZYLACZU ‘/

Skala : l Nr rysunku ; 6 Nr egz.:




