PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinka rurociggu lewarowego ujecia wody pitnej SUW w
Gierszowicach
ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr 5 obreb 0948 Gierszowice

NAZWA INWESTORA: Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Wolnosci 15
49-300 Brzeg

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
SLOWNIE: zt
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Wstep do przedmiaru
1. Zakres opracowania

Przedmiary robét zestawiono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
Przedmiar robdt opracowano na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa odcinka rurociggu
lewarowego ujecia wody pitnej SUW w Gierszowicach”.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- rozbidrka rurociggéw zeliwnych DN350 mm  -172,0 m,
- rozbidrka rurociggéw zeliwnych DN300 mm  -234,0m,
- rozbidrka rurociggdédw PVC160 mm -150,0 m,
- rozbidrka studni betonowe;j -1 szt.

Budowa sieci wodociggowej

- sie¢ wodociggowa PE o $rednicy 400 mm -172,0m,
- sie¢ wodociggowa PE o Srednicy 355mm —234,0m,
- sie¢ wodociggowa PE o $rednicy 160 mm —150,0 m,

Budowa studni (komdr) na sieci wodociggowej

- komora DN1500 mm z zasuwg sieciowg DN350 mm — 1 kpl.
- komora DN1200 mm z zasuwg sieciowg DN300 mm — 1 kpl.
- komora DN1000 mm z zasuwg sieciowg DN200 mm — 1 kpl.
- komora DN1000 mm z zasuwg sieciowg DN150 mm — 7 kpl.

llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze zostaty podane w celu stworzenia wspdlnej
podstawy dla ofert. Kazdy z potencjalnych Wykonawcéw, przed ztozeniem oferty, jest zobowigzany do
sprawdzenia zgodnosci przedmiaru robdt z dokumentacja techniczng. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
iloscig robdt przewidzianych w projekcie, a iloscig robét wynikajgca z Przedmiaru Wykonawca robét jest
zobowigzany, w ramach ztozonej oferty, do wykonania petnego zakresu robét zgodnie z projektem.

2. Wycenianie

Wszystkie pozycje przedmiaru powinny mie¢ ceny wyrazone w PLN.
Przy wycenianiu prac nalezy postugiwac sie definicjg ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
Ceny powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru robét. Pozycje Robdt opisanych w Przedmiarze
robot, przy ktérych nie umieszczono zadnej ceny, nie beda zaptacone przez Zamawiajgcego po wykonaniu i
bedzie sie uwazato, ze koszt ich wykonania zostat wliczony w ceny innych pozycji Przedmiaru robét.
Wszystkie ceny nalezy podawac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa wskazana w kazdej pozycji Przedmiaru bedzie obejmowata wartos¢ wszystkich
materiatéw, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia oraz wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Podstawe do ustalenia ceny Oferty stanowi Dokumentacja projektowa opisujgca przedmiot zamodwienia oraz
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca powinien we wtasnym zakresie
przyja¢ podstawy wyceny i przedstawi¢ je w Ofercie tak, aby wyceniony zakres prac zapewniat wykonanie
przedmiotu zamdwienia w sposdb okreslony w powyzszej dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia.
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3. Piatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczattowa cena kazdej pozycji wycenionego Przedmiaru robét.
Ptatnosc naleznego Wykonawcy wynagrodzenia dokonywana bedzie na podstawie wystawionych faktur

VAT, a zatgcznikiem i zarazem podstawg wystawienia faktury bedg protokoty odbioru czesciowego lub
koricowego robdt.
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Tabela elementow rozliczeniowych

Nr spec.

llos¢/

trojnik ukosny redukcyjny PE355/160

Lp. | Podstawa techn. Opis j.m Liczba Cena Wartosc¢
KOSZTORYS:
1 [45110000- [ST.01 Roboty ziemne i przygotowawcze
1
1| WKI 7-500 |ST.01 Obstuga geodezyjna - tyczenie, pomiary rycz 1,000
d.1| 7.550.10. powykonawcze z opracowaniem map Ssieci att
mediéw
2| KNNR 1 |ST.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |rycz 1,000
d.1| 0113-01 na na obszarze wykonywanych robot att
3| KNNR1 [ST.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) rycz 1,000
d.1| 0526-01 att
4 | ICRS KNR |ST.01 Komory startowe 3,0x3,0 o gt.do 2,0m - wykop, | kpl. 1,000
d.1 | OS19-08 montaz i demontaz zabezpieczenia scian
0306-02 wykopu, zasypanie wykopu.
5 BCR ST.01 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer. |rycz 1,000
d.1| 1.1.8.008 do 1.5 migleb. do 2.0 m z zasypaniem i att
odeskowaniem wykopu.
6| KNNR1 ([ST.01 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych rycz 1,000
d.1| 0310-02 rurociggow o gtebokosci do 1,5 m att
71 KNNR 1 [ST.01 Wywoz nadmiaru ziemi z transportem urobku  |rycz 1,000
d.1] 0206-03 + na odlegtos¢ do 10 km alt
KNNR 1
0208-02
8| KNNR 11 |ST.01 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych rycz 1,000
d.1| 0501-05 dowiezionych alt
9| KNR 4-04 [ST.01 Demontaz przewodow wodociggowych z rur m | 150,000
d.1| 0701-03 PVC o $r. 160 mm
10 [ KNR 4-05I [ST.01 Demontaz rurociggu zeliwnego o $r. m | 234,000
d.1| 0118-06 nominalnej 300 mm
11 [ KNR 4-05I [ST.01 Demontaz rurociggu zeliwnego o $r. m | 172,000
d.1| 0118-07 nominalnej 350 mm
12 [ KNR 4-05I [ST.01 Demontaz studni rewizyjnych z kregow kpl. 1,000
d.1| 0409-03 betonowych o $r. 1200 mm
13 | KNR 4-04 [ST.01 Wywo6z ztomu na odlegtos¢ do 10 km rycz 1,000
d.1] 1107-03 + att
KNR 4-04
1107-04
Razem dzial: Roboty ziemne i przygotowawcze
2 145231300- |ST.02 Roboty montazowe sieci wodociggowych
8
21 ST.02 Sieci wodociggowe z rur PE100 SDR17
14| KNNR 4 |ST.02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw zrur | m | 172,000
d.2.1| 1009-15 + polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
KNNR 4 400 mm
1010-15
15| KNNR 4 |[ST.02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw zrur | m | 234,000
d.2.1| 1009-14 + polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrzne;j
KNNR 4 355 mm
1010-14
16 | KNNR 4 ([ST.02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéow z rur | m | 150,000
d.2.1| 1009-07 + polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
KNNR 4 160 mm
1010-07
17| KNNR 4 ([ST.02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt. 1,000
d.2.1| 1014-09 cisnieniowe kotnierzowe - tgcznik rurowo-
kotnierzowy DN350 mm
18| KNNR 4 |ST.02 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne szt. 1,000
d.2.1| 1014-05 cisnieniowe kotnierzowe - tgcznik rurowo-
kotnierzowy DN200 mm
19| KNNR 4 |[ST.02 Sieci wodociggowe - ksztattki z rur zigc 4,000
d.2.1| 1010-15 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD - z.
trojnik ukosny redukcyjny PE400/16
20| KNNR 4 (ST.02 Sieci wodociggowe - ksztattki z rur ztac 3,000
d.2.1| 1010-14 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD - z.
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Tabela elementow rozliczeniowych

Nr spec.

llos¢/

Lp. | Podstawa t Opis jm.] Cena Wartos¢
echn. Liczba
21| KNNR4 |ST.02 Sieci wodociggowe - ksztattki z rur zlgc 1,000
d.2.1| 1011-12 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD - z.
redukcja centryczna PE355/225
22| KNNR 4 |ST.02 Sieci wodociggowe - ksztattki z rur zigc 1,000
d.2.1| 101112 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD - z.
redukcja centryczna PE400/355
Razem dzial: Sieci wodociggowe z rur PE100 SDR17
2.2 ST.02 Wezet W1
23 BCI ST.02 Koszt budowy studni o $r. 1500 mm, H=do 2,5 |kpl. 1,000
d.2.2(11.3.2.019 m, z prefabrykowanych elementéw z betonu
B45. Zakonczenie studni wtazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm
24| CSRB2 |ST.02 Przejscia szczelne przez sciany betonowe szt. 2,000
d.2.2 | KNNR MB grubosci do 15 cm dla rurociggu o srednicy 400
42017-04 mm
25| KNNR 4 (ST.02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 2,000
d.2.2| 1012-06 cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 400 mm
26| KNNR4 (ST.02 Kompensatory w rurociggach sieci kpl. 1,000
d.2.2| 1118-05 wodociggowych DN350 mm
27 | KNNR4 |ST.02 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy DN350 mm | kpl. 1,000
d.2.2| 1106-08 montowane w komorach
28 | KNNR7 |ST.02 Konstrukcje podpar¢ pod armature kpl. 1,000
d.2.2 | 0206-01 wodociggowa
Razem dzial: Wezet W1
23 ST.02 Wezet W4
29 BCI ST.02 Koszt budowy studni o sr. 1200 mm, H=do 2,5 |szt. 1,000
d.2.3(11.3.2.013 m, z prefabrykowanych elementéw z betonu
B45. Zakonczenie studni wtazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm
30| CSRB2 |ST.02 Przejscia szczelne przez $ciany betonowe szt. 2,000
d.2.3 | KNNR MB grubosci do 15 cm dla rurociggu o srednicy 355
42017-03 mm
31| KNNR4 [ST.02 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek szt. 2,000
d.2.3| 1012-05 cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 355 mm
32| KNNR4 |ST.02 Kompensatory w rurociggach sieci kpl. 1,000
d23| 1118-04 wodociggowych DN300 mm
33| KNNR4 |ST.02 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy DN300 mm [ kpl. 1,000
d.2.3| 1106-07 montowane w komorach
34| KNNR7 |ST.02 Konstrukcje podpar¢ pod armature kpl. 1,000
d.2.3| 0206-01 wodociggowa
Razem dziat: Wezet W4
24 ST.02 Wezet W8
35 BCI ST.02 Koszt budowy studni o $r. 1000 mm, H=do 2,5 |szt. 1,000
d.2.411.3.2.003 m, z prefabrykowanych elementow z betonu
B45. Zakonczenie studni wkazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm
36| CSRB2 |ST.02 Przejscia szczelne przez $ciany betonowe szt. 2,000
d.2.4 | KNNR MB grubosci do 15 cm dla rurociggu o $rednicy 225
42017-03 mm
37| KNNR4 |ST.02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 2,000
d.2.4| 1012-03 ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm
38| KNNR4 |ST.02 Kompensatory w rurociggach sieci kpl. 1,000
d24| 1118-02 wodociggowych DN200 mm
39| KNNR4 |ST.02 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy DN200 mm | kpl. 1,000
d.2.4| 1106-05 montowane w komorach
40| KNNR 7 [ST.02 Konstrukcje podpar¢ pod armature kpl. 1,000
d.2.4 | 0206-01 wodociggowa

Razem dzial: Wezet W8
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Tabela elementow rozliczeniowych

Nr spec.

llos¢/

Lp. | Podstawa t Opis j.m. ) Cena Wartosc¢
echn. Liczba
25 ST.02 Studnia zasuw na przytgczu PE160 mm
41 BCI ST.02 Koszt budowy studni o $r. 1000 mm, H=do 2,5 |szt. 7,000
d.2.5(11.3.2.003 m, z prefabrykowanych elementéw z betonu
B45. Zakonczenie studni wiazem kanatowym
zeliwnym $r. 600 mm
42 [ CSRB2 |ST.02 Przejscia szczelne przez $ciany betonowe szt. 14,000
d.2.5 | KNNR MB grubosci do 15 cm dla rurociggu o srednicy 160
4 2017-01 mm
43| KNNR 4 |[ST.02 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek szt. 14,000
d.25| 1012-03 cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
441 KNNR 4 [ST.02 Kompensatory w rurociggach sieci kpl. 7,000
d.25| 1118-01 wodociggowych DN150 mm
45 KNNR 4 |ST.02 Zasuwy kotnierzowe bez obudowy DN150 mm | kpl. 7,000
d.2.5| 1106-04 montowane w komorach
46 [ KNNR 7 |ST.02 Konstrukcje podpar¢ pod armature kpl. 7,000
d.2.5| 0206-01 wodociggowa

Razem dziat: Studnia zasuw na przytagczu PE160 mm

Razem dziat: Roboty montazowe sieci wodociggowych

Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartosc

1 | Roboty ziemne i przygotowawcze
2 | Roboty montazowe sieci wodociggowych

2.1 | Sieci wodociggowe z rur PE100 SDR17

2.2 | Wezet W1

2.3 | Wezet W4

2.4 | Wezet W8

2.5 | Studnia zasuw na przytgczu PE160 mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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