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WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach zaméwienia pn. ,Przebudowa odcinka rurociggu lewarowego ujecia
wody pitnej SUW w Gierszowicach”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru Robét zwigzanych z przebudowa odcinka
rurociggu lewarowego ujecia wody pitnej SUW w Gierszowicach.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekdw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00 Wymagania Ogéine punkt

Sie¢ wodociggowa - przewody PE

Do realizacji ww. zakresu budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci —
jednowarstwowe rury PEHD 100 SDR17 PN10 lub wielowarstwowe rury PEHD 100-RC SDR 17 PN10 o podwyzszone;
odpornosci z dodatkowg zewnetrzng warstwa ochronng, zgodne z normg PN-EN 12201-2:2012.

Do potaczen rur PEHD nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe (mufy, zaslepki, kolana, trojniki) lub ksztattki doczotowe
(tuleje kotnierzowe, redukcje, kolana i tuki — dopuszcza sie réwniez trojniki i tuki segmentowe). Wszystkie ksztattki muszg
by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury przewodowe — PEHD 100, SDR17, PN 10.

Rury PE dostarczane i instalowane w ramach przedsiewziecia winny spetnia¢ ponizsze kryteria:

rury i ksztattki cisnieniowe z PE do wody pitnej o $rednicach zgodnych z DP, o szeregu wymiarowym SDR 17, klasie
surowca PE 100 PN10, taczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego wraz z wszystkimi
niezbednymi materiatami do wykonania potaczen — dla przewodow cisnieniowych i grawitacyjno-ci$nieniowych.

rury i ksztattki cisnieniowe z PE do wody pitnej o $rednicach zgodnych z DP, minimum o szeregu wymiarowym SDR 17,
klasie surowca PE 100 PN 10, taczone za pomoca zgrzewania doczotowego, wraz z wszystkimi niezbednymi materiatami
do wykonania potaczen - dla przewodéw grawitacyjno-ci$nieniowych,

tuleje kotnierzowe z PE z kotnierzem luznym i uszczelka, o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa, wraz z
wszystkimi niezbednymi materiatami do wykonania potgczen (Srubami, nakretkami, uszczelkami, itp.),

ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE do wody o $rednicach zgodnych z DP,

ksztattki do zgrzewania elektrooporowego z PE do wody o $rednicach zgodnych z DP,

elementy montazowe potgczeniowe przejéciowe — ksztattki przejsciowe odpowiednie dla materiatu istniejgcych sieci do
podtaczenia z PE, najlepiej taczniki rurowe systemu producenta rur, a w razie ich braku innych producentéw, dla
wykonania montazu zgodnie z DP,
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Materiaty dodatkowe i uzupetniajace dla sieci wodociaggowych

Przejscia szczelne:

przejscia szczelne tafcuchowe dla rur o $rednicach zgodnych z DP oraz wielkoSci otworéw zgodnych z
dokumentacjg projektowg — uszczelnienie przestrzeni pomiedzy otworem a rurg przewodowg za posrednictwem
tancuchéw uszczelniajacych, z elastomeru typu EPDM i elementéw stalowych ze stali nierdzewnej wraz z osprzetem
i wszystkimi niezbednymi materiatami do wykonania przejs¢,

uszczelnienie wej$¢ rurociggdw do zbiornikow betonowych typu ,zw” dla rur o $rednicach zgodnych z dokumentacjq
projektowg oraz wielkosci otworéw zgodnych z dokumentacjg projektowg - uszczelnienie przestrzeni pomiedzy
otworem a rurg, przewodowg za po$rednictwem tancuchow uszczelniajgcych z elastomeru typu EPDM i elementow
stalowych ze stali nierdzewnej wraz z osprzetem i wszystkimi niezbednymi materiatami do wykonania przejsc.

Elementy pozostate:

tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim
tabliczki do znakowania armatury,

Studnie (komory) zasuw
W zaleznoéci od podanego w DP typu stosowac studnie betonowe lub Zelbetowe.

Stosowac studnie wtazowe z elementdw prefabrykowanych, zgodne z PN-EN 1917:2004, spetniajace nastepujace
wymagania (o ile inaczej nie podano w DP):

—  beton o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003, nasigkliwosci betonu do 5% i wodoszczelnoSci
min. W8 wedtug PN-88/B-06250, mrozoodporny XF4, odpornosci na agresje chemiczng XA1,

—  elementy studzienek stanowia;
o dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,
o kregi zgodne z PN-EN 1917:2004,
o  zwezka redukcyjna,

o pierscienie dystansowe faczone za pomoca zaprawy betonowej o grubo$ci warstwy potgczeniowej
do 10 mm.

—  elementy faczone na zintegrowane gumowe uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych).
—  w $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacii:

o stopnie ztazowe lub klamry fabrycznie montowane, zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa
sztucznego, osadzone mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cmi osiach
poziomych co 30 cm, w z6itym kolorze.

o Przejécia szczelne lub tuleje ostonowe odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu.

— wlaz zeliwny szczelny (z fabrycznie montowang uszczelkg) z zamkiem spetniajgcy wymagania normy PN-
EN 124:2000, klasy od A15 do D400 w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia ruchem lub wiaz zeliwny
z wentylacjg z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego. Wtaz ma by¢ przykrecony do studzienki. W tym celu
do studzienki nalezy przykreci¢ za pomocg $rub odpowiedni korpus Zeliwny.

2.4 Armatura

Nalezy stosowaé armature przeznaczong do stosowania w podziemnych systemach wodociggowych przesytajacych wode
przeznaczong do spozycia (z aktualny atestem higienicznym), zgodng z wymaganiami norm PN-EN 1074-1:2002, PN-EN
1074-2:2002, PN-EN 558+A1:2012, PN-EN 14384:2009.

Wszystkie parametry techniczne i jako$ciowe armatury wodociggowej nalezy dostosowac do ogdlnie stosowanych urzadzen
montowanych na sieciach pozostajgcych w zarzadzie PWiK Brzeg.
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241 Zasuwy
Stosowac zasuwy kotnierzowe o zabudowie krétkiej

ci$nienie nominalne PN10,

przelot zasuwy: petny, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen,

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem wewnafrz oraz zewnatrz, dopuszczony
do kontaktu z woda pitna,

o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 wg EN 1563,
e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym na zimno polerowanym gwintem,

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne uszczelnienie
zasuwy lub uszczelka zwrotna (nie dopuszcza sig rozwigzania gdzie gtéwne uszczelnienie stanowi o-ring),
min. 3 o-ringi doszczelniajace w sekcji suchej oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR,
zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna,
$ruby taczace korpus z pokrywg wykonane ze stali nierdzewnej A2, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na goraco,
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,
prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego,
wspdtpracujace z rowkami w korpusie,
kotnierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2
zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument
wydany przez instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajace regularne przeprowadzanie badan
kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegoinosci:
- badanie grubo$ci powtoki [min 250pum]test udarowy,
- badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego
ciezarka,
- odpornos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg
odczynnika MIBK,
- porowatos¢ powtoki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elekiryczne
metoda iskrowa,
- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem,
- kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomocq
tasmy,
- odpornos¢ na korozje podpowierzchniowg - metoda odrywania
katodowego,
- test przyczepnosci powtoki [MPa]

Wszystkie zasuwy do zabudowy w ziemi uzbroi¢ w obudowy teleskopowe

rozmiary dopasowane do $rednic nominalnych zasuw,

teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa,

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo lub staliwa,

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwna gruboscia

$cianki na catym obwodzie,

e pofaczenia zasuwy DN 50 + DN 250 z nakretka wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka, $ruba itp.)
wykonane ze stali nierdzewne;j.

o teleskopowy przediuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta.

Wszystkie zasuwy do zabudowy w studniach (komorach) uzbroic w kétko reczne z zeliwa szarego GG-25
zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej.

24.2  Skrzynki do zasuw sieciowych

e korpus skrzynki z PA+ (poliamidu),
e  pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)

Przebudowa odcinka rurociggu lewarowego ujecia wody pitnej SUW w Gierszowicach
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e  wkiadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

24.3  Laczniki rurowo-kotnierzowe do rur zeliwnych, stalowych PVC, PE z systemem antyprzesuwnym

e cisnienie nominalne PN16,
mozliwos¢ potaczenia z jednej strony za pomoca kotnierza z drugiej z rurg stalowa,
zeliwng, PE, PVC (wraz z systemem antyprzesuwnym) wykonanie zgodne z EN 14525,
kotnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN16,
korpus wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, epoksydowany,
uszczelka z elastomeru, zgodnie z EN 681-1 (dopuszczona do kontaktu z wodg pitna),
pierscien z tworzywa lub staliwa,
elementy zabezpieczajace przed wysunieciem sig rury ze stali nierdzewnej, kazdy
element zabezpieczajacy zamocowany jest trwale na elastycznym pierécieniu,
$ruby i nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem,
$ruby ze stali nierdzewnej,
mozliwos$¢ przetozenia $rub o 180°,
tuleja dystansowa z tworzywa,
kat odchylenia od osi rury na kielichu powinien wynosi¢ max. 4°,
taczniki powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL lub réwnorzedny dokument wydany przez instytucje
niezalezne od producenta, potwierdzajace regularne przeprowadzanie badar kontrolnych jako$ci powtok
lakierniczych, a w szczegdlnosci:
= badanie grubo$ci powtoki,
test udarowy - badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego cigzarka,
odpornos¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK,
porowato$¢ powtoki - wytrzymatos¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa,
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem,
kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - testowanie za pomoca tasmy
odpornos¢ na korozje podpowierzchniowa - metoda odrywania katodowego,
test przyczepno$ci powtoki.

2.5 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa;

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,
— grunt z dokopu
o piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
o piasek gruby
o Zwir
wg PN-86/B-02480,
Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdw potwierdzi Inzynier.

2.6 Bloki oporowe
Jesli DP przewiduje nalezy zastosowac blok oporowy —wg normy BN-81/9192-05.

2.7 Skladowanie materiatow
Materiaty sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rur ostania deklami, kapturkami ochronnymi. Rury magazynowaé zgodnie z instrukcjg
producenta, uktadajac je na podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy,
piramidy o wysoko$ci do max 2 m.
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Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegdlnych grup i wielkosci, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym, Materiaty do potaczen odcinkow czy elementow oraz wszelki osprzet
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki pianki poliuretanowej
oraz materiaty termokurczliwe przechowywac w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych.

Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 3.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem ninigjszej ST stosowa¢ nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

zuraw samochodowy,

spawarka elektryczna wirujaca,

—  wiertarka udarowa,

—  wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
—  ubijak spalinowy 200 kg,

—  narzedzia reczne,

—  zestawy do odwadniania wykopow.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

—  samochdd skrzyniowy 5-10T,

samochod dostawczy do 0,97,
ciggnik kotowy 50-60 KW,

przyczepa skrzyniowa 3,5T,

—  przyczepy samochodowe.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem rurociggdw cisnieniowych grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI
INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a takze ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczegotowymi podanymi
ponizej.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.
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Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-01.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaC zezwolenie na prowadzenie rob6t ziemnych
od inwestora. W przypadku robét ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég
panstwowych itp., nalezy uzyskac zezwolenie odpowiednich organow.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-01.

Wykonanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w ST-01 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego strukturg. Odnosi si¢ to o gruntow
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych kamieni. Przewdd nalezy
uktada¢ na warstwie podsypki grubo$ci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ rdwna szeroko$ci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
1,00. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami o migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewdd specjainie przygotowaé, np. przez
wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony,
zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungé naruszony grunt na catej
powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub
0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyrdwnuije sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utoZzenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury PE nalezy obsypaé
warstwa piasku do wysokosci co najmniej 20-30 cm nad rurg, w zalezno$ci od zapiséw DP.

Ogoélne zasady montazu rurociaggéw

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikow w zakresie prowadzenia prac
montazowych zgodnie z OPZ.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzern - oraz zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badZ przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji budowy nie mogg w Zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ + 0,05 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢
10 cm.

Rurociagi ciSnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugo$ci w co najmniej % jego
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obwodu. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utoZenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczaé 0,01 m.

Rurociggi PE moga by¢ montowane na dnie wykopu, ale dopuszcza sie montowanie rurociggu nad brzegiem wykopu
lub wzdtuz projektowanej trasy przebiegu rurociggu, a nastepnie opuszczenie go na dno wykopu. Rurociggi
mniegjszych $rednic moga by¢ opuszczane recznie, a w przypadku rur o wiekszej $rednicy (i wiekszej masie wiasnej)
mozna w tym celu wykorzysta¢ migkkie zawiesia lub rolki na linie i zaczepione do tyzki koparki. Do pokonania matych
przeszkod terenowych lub gdy jest wystarczajaco duzo miejsca, zmiany kierunku trasy rurociggu mozna realizowac na
drodze giecia rur. Sposob ten jest o tyle korzystny, ze eliminuje konieczno$¢ wykonywania dodatkowych potaczen, a
ponadto zmniejsza zaburzenia przeptywu medium (mnigjsze opory przeptywu).

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na
to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ do 50
x D (D - $rednica zewnetrzna, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
—  35xD (przy temp. + 10°C),
— 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim
nastonecznieniem, silnym wiatrem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca
taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ziaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym podtozu.

W szczegoinych przypadkach, jezeli na danym odcinku pomiedzy dwoma weztami nie ma mozliwosci utozenia
rurociggu w wykopie otwartym, a Wiasciciel terenu wyrazi na to zgode, dopuszcza sie bezwykopowag metode uktadania
rurociggéw PE przewiertem sterowanym, pod warunkiem zastosowania rur przewodowych wielowarstwowych PEHD
100-RC SDR 17 PN10 o podwyzszonej odpornosci, z dodatkowa zewnetrzng warstwa ochronna.

Zagtebienie przewoddw sieci wodociggowej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu
kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu
rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h o0 0,20 m. Zatem zalecane wartoSci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy.

Gtebokos¢ przemarzania

Giebokos¢ utozenia
ﬂ:'“('::)u przewodu hy (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

W przypadku konieczno$ci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokoSciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu uzupetniajgcego Zzadang gtebokos¢
przykrycia.

Laczenie ruri ksztattek PE

Nalezy stosowaé¢ generalng zasade, Ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich
producentéw.

) Zgrzewanie doczotowe
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taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu
koficow taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z piyta grzewcza, a nastepnie wzajemnym
docisnieciu taczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita, po uprzednim usunieciu piyty grzewczej. Uznaje sig,
ze zZtacze uzyskuje wytrzymatos¢ montazowa po uptywie czasu chiodzenia (dopiero wowczas mozna wypiaC taczone
elementy z zaciskow zgrzewarki), a petng obcigzalno$¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu
(temperatura w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C lub temperatury otoczenia).

Technika ta jest stosowana do taczenia rur i ksztattek o $rednicach wigkszych lub réwnych 63 mm — dotyczy tylko
przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna). Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢
podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:
prostopadte do osi obciecie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

zgrzewanie rury o tej samej Srednicy, tych samych grubosciach Scianek i tej samej gestos¢ taczonych materiatow ,
dokfadne wyréwnanie koricowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czota) rury, (niedopuszczalne jest np. dotkniecie
palcem),

wspotosiowo$¢ (znieksztatcenie kotowego przekroju rury nalezy usunag stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

utrzymanie w czystoSci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i
chusteczek odttuszczajacych, zalecanych przez producenta,

czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg wrazliwo$é na
utlenienie,

site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w szczeg6lnosci
w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztacza powinno
odbywac sie
w sposdb naturalny bez przy$pieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
Czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scisle dostosowane do wytycznych znajdujgcych sie w instrukcjach montazu okreslonych przez
producenta.

Po zakoniczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Do wykonywania zgrzewow doczotowych nalezy stosowaé zgrzewarki z zainstalowanym rejestratorem zgrzewéw,
ktéry umozliwia automatyczne sterowanie procesu zgrzewania, kontrole i prezentacje prowadzonych czynnosci na
wysSwietlaczu oraz posiada oprogramowanie umozliwiajace wydruki parametrow kazdego z wykonanych zgrzewow.

a) Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosowane najczesciej do faczenia elementéw o mniejszych $rednicach, zazwyczaj
do 200-225mm, a zwtaszcza w zakresie do 63mm. Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego, wiec
laczenie elementéw odbywa sie pomiedzy powierzchniq wewnetrzng kielichdw (muf) ksztattki, a powierzchnig
zewnetrzng rur lub bosych koncow ksztattek. Dzieki temu, Zze efektywna powierzchnia taczenia ksztaftki
elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie wieksza od pola przekroju poprzecznego rury, to potaczenia wykonane tg,
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technikg s mocniejsze niz sama rura. Takze uptyw czasu nie zmienia tej wkasciwosci potaczenia i dlatego jego
wytrzymato$¢ dtugoczasowa jest wieksza od jednosci (wytrzymato$¢ diugoczasowa potaczenia okre$lana jest w
stosunku do wytrzymatosci dtugoczasowe;j rury).

Zgrzewanie elektrooporowe realizowane jest przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koricowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza si¢ przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zlgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna byé przeprowadzona przy unieruchomionych koAcdéwkach rur. Kazde zigcze
elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane na zlaczu w postaci nadruku, w postaci kodu
kreskowego, badz na karcie magnetycznej lub zakodowane w relacji: drut elekirooporowy w ztaczu -
elektrozgrzewarka. Niektdre ztacza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajace sie preciki PE po zakoniczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich
mozna dokonywa¢ zgrzewania okreslajg producenci ztacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjag, ze zgrzewanie
to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Do zgrzewania elektrooporowego nalezy stosowac takie ksztattki i zgrzewarki, ktére umozliwiaja zgrzewanie w trybie
automatycznym, z funkcjg zapamietania parametréw procesu zgrzewania i jego powigzania z protokotem zgrzewania
generowanym przez zgrzewarke.

b) Polaczenia kotnierzowe

Do faczenia rur PE z armaturg kotnierzowa lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w kotnierze nalezy
stosowac tuleje (krocce) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane musza by¢ z polietylenu o tych samych parametrach co
rury i moga by¢ dogrzane technikg doczotowa lub elektrooporowa do korica rury lub innej ksztattki (np. tréjnika). Przed
dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajacy jej rozmiarem stalowy kotnierz dociskowy, ktory powinien
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

PrzejScia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny byé wykonywane w rurach ostonowych. Przej$cia
uszczelnione tulejg ochronna,

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najcze$ciej polega na przeciskaniu pod
przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej jest
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatoSciowymi. Przewéd musi by¢ umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do
$cianki rury ostonowej) polozenie ztacz. Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na ptozach. Slizgi nalezy
zaktada¢ na rurach przewodowych co 1,5 m w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze — po
zakonczeniu przeciggania nalezy wykona¢ prébe szczelnoSci rurociggu przewodowego. W zasadzie nalezy unika¢
umieszczania ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugo$¢ przejscia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw
powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okre$lonej $rednicy doktadnie wg danych
producenta rur. Koricwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacq
infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca
powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podp6r. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca
zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona
przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze ochronnej.

Przebudowa odcinka rurociggu lewarowego ujecia wody pitnej SUW w Gierszowicach



5.8

5.9

5.10

5.11

ST.02 Sieci wodociggowe

13

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizer w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rure ostonowa dwudzielng taczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Odlegtosci pionowe przewoddw sieci kanalizacyjnej od przewodow uzbrojenia podziemnego to min. 0,5 m — w
przeciwnym wypadku rurociag nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

PrzejScia przewodéw przez przegrody budowlane

PrzejScia przewoddw przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi, zgodnie z DP i opisem w pkt. 2.2 ninigjsze;
specyfikacji.

Montaz elementéw uzbrojenia i armatury

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja, Na przewodach z PE nalezy instalowac
zasuwy zeliwne kotnierzowe. Zasuwy montowa¢ w wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic do 150 mm, mozna
je montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami przej$ciowymi opuszcza¢ do wykopu.
Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg opisu w DP).
Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu. Dfawice zasuw
powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Na dragzkach
do zasuw nalezy zamontowa¢ skrzynki uliczne zeliwne, duze. Skrzynke uliczng do zasuw nalezy obetonowac —
zastosowaC ptyte betonowg 50x50cm lub wykonaC opaske betonowg szer. 20 cm. Ponadto nalezy wykonac
oznakowanie za pomoca, tabliczek zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Studnie

Posadowienie studni wg wymagan DP.

Studnie nalezy wykonac z prefabrykowanych elementow zelbetowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w p. 2
niniejszej ST z dnem prefabrykowanym. Jesli przewidziano w Dokumentacji projektowej zewnetrzne powierzchnie
kregow zelbetowych nalezy pokry¢ izolacjg powtokowg bitumiczng (2x podktad +1xwarstwa wierzchnia. Wyposazenie
studni zgodnie z opisem w DP.

Elementy nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla faczenia prefabrykatéw. Podczas
montazu nalezy pokry¢ samarem po$lizgowym zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczanej na doinym elemencie
studzienki i wewnetrzng powierzchnig ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Zaleznie od zapisow DP w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ opaski betonowe wokét wtazéow studzienek o
grubosci 45 c¢m i $rednicy zewnetrznej pierScienia 2,0 m. W terenach zielonych nalezy podnie$¢ 10-15 c¢cm nad
poziomem z obetonowaniem j.w.

Obsypka i zasypka wstepna przewodow
Materiat na obsypke i zasypke wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

— nie powinien zawieraC czastek wiekszych niz 3 mm,
— nie powinien by¢ zmrozony,
— nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. W przypadkach
podanych w DP zasypke wykona¢ na catej wysokosci wykopu. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie
zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczac
150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to, aby bezpo$rednio nie dotykac rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakoriczenia wykonywania wstepnych préb szczelnoSci, miejsca potaczen przewodéw powinny pozostaé
odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddw wykonac¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury.
Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakorczeniu prob szczelno$ci danego odcinka
przewodu.
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Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami
okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych teren budowy nalezy uprzatngé i przywroci¢ do stanu sprzed wykonywania robét
(lub lepszego) oraz uzyska¢ pisemng aprobate wiasciciela terenu. Ponadto Wykonawca przygotuje dokumentacje
fotograficzna, zgodnie z wymaganiami ST-00.

Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia rob6t zasadniczych ogrodzenia dziatek i terendw prywatnych nalezy odtworzy¢
zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

Trawniki
Po rozscieleniu humusu catos¢ odtworzonego terenu nalezy obsiac trawa..

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1

6.2

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 6.

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig,
okreslong w ninigjszej specyfikacji. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robot. Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wiasciwymi ST
oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i
urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN
1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowaé w szczegéinosci:

sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

sprawdzenie gteboko$ci wykopu,

—  sprawdzenie odwodnienia wykopu,

—  sprawdzenie szalowania wykopu,

—  sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

—  sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

—  sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

—  sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

—  sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,
—  badanie szczelno$ci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

— badanie szczelnoci rurociggdw — wg normy PN-B-10725.
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7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Dtugo$¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem diugosci armatury, ksztattek i studni, pomiedzy nastepujacymi
punktami skrajnymi:

—  przeciecie osi rurociagu z osig studni (komory) na rurociagu,

—  przeciecie linii osiowych rur w potaczeniach,

—  zewnetrzna powierzchnia $ciany, komory, itp.

—  punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,
— inny punkt zakorczenia wskazany na rysunkach.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 8.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogolne zasady odbiorow robét zanikajacych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 7.2.1 Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Odbior czesciowy

Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogdine.
Sposdb wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.
Préby Koricowe

Ogolne zasady odbioru koncowego opisane sa w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogoine.

Zakres Prob Kohncowych przewoddw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 Warunkoéw technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.

Z przeprowadzonych Préb Koricowych Wykonawca sporzadzi raport podwiadczony przez wszystkie osoby obecne
podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in..:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na terenie budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym materiatow
pomocniczych,

— roboty pomiarowe,

— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,

— roboty ziemne, w tym m.in.

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
przekopy kontrolne,
wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
zabezpieczenia kolizji,
odwodnienie wykopow,
umocnienie $cian wykopow,
transport urobku,
tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,
reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,
o rozscielenie ziemi urodzajnej recznie ilub mechanicznie,

o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggdw,

o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych i przewoddw gazowych,

— wykonania wszelkich robo6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow, obiektow
sieciowych i urzadzen, w tym:

o W przypadku rurociggdw m.in.:
= wykonanie podsypki piaskowej,
= wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
= montaz przewoddw prostych i ksztattek,
= montaz rur ostonowych,
= oznakowanie trasy rurociggu,

= wybicie otworédw w studniach i zamontowanie przej$¢ szczelnych w przypadku gdy kanat
wiaczany jest do istniejacej studni,

= wykonanie przej$¢ szczelnych przez $ciane budynku,
= wykonanie wigczen przewodéw do studzienek i komor,

= powigzanie sieci projektowanych z istniejacymi,
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= préby szczelnoSci,
o W przypadku studni:
= posadowienie,
= montaz kompletnego obiektu w tym:
o wykonanie konstrukgji studni,
o docigzenie w gruntach nawodnionych,

e montaz wewnetrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostatego
wyposazenia,

o wykonanie przej$¢ szczelnych,
e montaz kro¢cow przytaczeniowych,
= wykonanie izolacji pionowych i poziomych,
= montaz pierScieni odcigzajacych,
= osadzenie i regulacja wtazéw, i zwienczen.
o wykonanie armatury (zasuw, zaworéw, zawor6w odcinajacych itp.) w tym:
= montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kotnierzami potaczeniowymi,

= wyposazenie w piyty podkladowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne
teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace),

= oznakowanie armatury na stupkach,
= wykonanie préby szczelnosci,

o  w przypadku regulacji wpustéw i studzienek, napraw, za$lepien, adaptaciji studni i komér — wszelkie
niezbedne prace budowlano-instalacyjne.

— przepigcia — wigczenia rurociggdw do studzienek,

— odtworzenie ogrodzen demontowanych w trakcie robét przygotowawczych,
— odtworzenie trawnikow,

— uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
PN-EN 10296 Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan

mechanicznych i ogdlnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 1: Rury
ze stali niestopowych i stopowych
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PN-B-06250
PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-EN 1561
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-B-10702

PN-B-10736:1999

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251

PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481

PN-B-06050
PN-B-04452:2002
PN-B-03020

PN-EN 25817

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157:2001

Beton zwykly.

Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen kotnierzowych okragtych
z uszczelka,

Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, facznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
Odlewnictwo - Zeliwo szare

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widéknem stalowym i Zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

Beton Czg$¢ 1 Wymagania wasciwosci produkcja i zgodno$¢
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Ztgcza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okreslania poziomdw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
Klasyfikacjia niezgodno$ci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z
objasnieniami.

Badanie nieniszczace ztaczy spawanych.

Badanie wizualne.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych.

Badania radiograficzne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji

10.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej.
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2.

ST.02 Sieci wodociggowe

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
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