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Studzienka @1000 mm zasuwy Q150 mm dla przytgcza.
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I. CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedsigwzi¢cie obejmuje przebudowe rurociggu lewarowego uje¢ wody surowej na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gierszowice nalezacej do Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 5 obreb Gierszowice 0948

Gmina Olszanka, woj. opolskie.

Inwestor:

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o0.0.

ul. Wolnosci 15

49-300 Brzeg.

woj. opolskie

Zakres projektu technicznego.
przewody z rur z PEHD 100 SDR17 Dz400x23.2 mm 172,0 m
przewody z rur z PEHD 100 SDR17 Dz355x21,1 mm 2340 m
przewody z rur z PEHD 100 SDR17 Dz160x9,5 mm 150,0 m

zasuwa odcinajaca w ©¥350 mm w studzience ¥1500 mm betonowej  kpl. — 1
zasuwa odcinajaca w ©300 mm w studzience 31200 mm betonowej  kpl. — 1
zasuwa odcinajagca w 0200 mm w studzience @1000 mm betonowej  kpl. — 1
zasuwa odcinajaca w @150 mm w studzience 1000 mm betonowej kpl. — 7

VVYVYVYVYVYV |N

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokos$ciowymi oraz wizjami terenowymi w
zasiegu projektowanej sieci wodociagowej do wymiany wystepuje uzbrojenie w postaci
napowietrznej linii energoelektrycznej i sieci wodociggowej.

4. Warunki geotechniczne.

7 przeprowadzonych obserwacji przeprowadzanych w trakcie robot ziemnych na tym terenie
wynika, ze w podtozu budowlanym zalegaja grunty rodzime wyksztalcone jako grunty sypkie
i spoiste, zalegajace pod gleba.

Grunty sypkie reprezentowane sa przez piaski zaglinione i piaski drobne, $rednio i
gruboziarniste ze zwirem. Stopien zgeszczenia Ip dla gruntow sypkich waha sie od 0,45 dla
piaskow zaglinionych przez 0,50 dla piaskow S$rednioziarnistych do 0,55 dla piaskow ze
zwirem.

Grunty spoiste reprezentowane sg przez gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I1. od 0,08 do
0,19.

Warunki budowlane ocenia si¢ jako dobre.
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Zwierciadta wody gruntowe]j na rzednej posadowienia wymienianego rurociggu nie
stwierdzono.

Pod wzgledem odspajalnosci w podlozu zalegajg grunty kat. III.

Glegbokos¢ przemarzania podloza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi
hz=1,0 m p.p.t..

5. Projektowane rozwigzania techniczne.

"Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Swiadectwa
zgodnosci z PN lub posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z
normami europejskimi, a takze Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty
higieniczne z przeznaczeniem do wody pitne;.

5.1. Rurociag wodociagowy lewarowy.

Projekt zaktada wymiane istniejacego rurociggu lewarowego:

- 0350 mm zel. na rurocigg PE HD100 SDR 17 Dz 400 x 23,7 mm [L=172,0 m

- @300 mm zel. na rurociag PE HD 100 SDR17 Dz 355 x 21,1 mm L=234,0 m.
- PVC Dz160 mm na rurocigg PE HD 100 SDR17 Dz 160 x 9,5 mm L= 150,0 m.
taczone za pomoca zgrzewania czotowego i ksztattek elektrooporowych.

Wezel nr 1.

W projektowanej studzience @1500 mm bet dla zasuwy 350 mm na bosym koricu istniejacej
rury zeliwnej zamontowac ksztattke tacznik kotnierzowy do rur zeliwnych @350 mm
polaczony z projektowang zasuwa odcinajacg kotnierzowa krotkg ¥350 mm i ksztaltka
kompensacyjng @350 mm. Potaczenie kotnierzowe z rurg PE400mm za pomoca tulei
kotnierzowej PE400 mm 1 luznego kotnierza @350 mm.

Wezel nr 4.
W projektowanej studzience @1200 mm bet dla zasuwy @300 mm na bosych koncach rur PE
HD 355 mm zamontowac¢ tulej¢ kolnierzowa PE 355 mm z luznym kotnierzem ¥300 mm. Za

zasuwa kolnierzowa ¥300 mm zamontowac ksztaltke kompensacyjng kotlnierzowg @300 mm
Przed studzienkg zabudowa¢ ksztattke redukcyjng PE HD Dz 400/355 mm.

Wezel nr 8.

Istniejaca studzienke rozebra¢ pozostawiajac istniejgca zasuwe kolnierzowa 9200 mm.
W projektowanej studzience @ 1000 mm bet na bosym koncu rury PE HD 225 mm
zamontowac tuleje kolierzowa PE225 mm z luznym kolnierzem 3200 mm z ksztaltka
kompensacyjng ¥200 mm polaczong z istniejaca zasuwa @200 mm.

Przed studzienkg zabudowac ksztattke redukcyjng PE HD Dz 355/225 mm.

Przylacza do istniejacych studni ujeé.

Na odcinku od projektowanego rurociagu lewarowego zbiorczego do istniejacej zasuwy
odcinajacej przy studni na ujeciu, projektuje si¢ wymiang istniejacego rurociggu PVC 160
mm na rurocigg PE HD SDR 17 Dz160 mm.

W tym celu na projektowanym kolektorze nalezy zabudowac trojnik PE HD redukcyjny
ukosny z odejsciem 160 mm. Na rurociggu zabudowac¢ studzienke betonowa ©@1000 mm z
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zabudowang projektowana zasuwa kolnierzowa krotkg @150 mm wraz z ksztattka
kompensacyjng zeliwng kolierzowa @150 mm. Potaczenie bosych koncow rury PE z
armaturg kolnierzowa za pomoca tulei kolnierzowej PE 160 mm i luznego kolnierza @150
mm. Przed istniejaca zasuwa odcinajaca na ujeciu zabudowana jest ksztattka zeliwna
kolierzowa FFO 150 mm do ktérej nalezy wlaczy¢ projektowany rurociag PEHD160 mm za
pomoca tulei kolierzowej PE HD 160 mm z luznym kotnierzem @150 mm.

5.2. Wytyczne realizacji robot.

Wykopy i zasypki.

Odkrywke istniejgcego rurociagu lewarowego wykona¢ mechanicznie do ok. 0,30 m do gornej
krawedzi rurociggu. Pozostala czes¢ wykopu do catkowitego odkrycia rurociggu wykonac
recznie. Przy wykonywaniu odkrywki nalezy uwazaé na istniejagce podloze na ktérym
posadowiony jest istniejacy rurocigg. Podloze nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.
Przyjeto wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Szerokos¢ wykopu 1,20 m. Nalezy
sprawdzi¢ spadek dna istniejgcego poditoza w dnie wykopu Projektowany spadek utozenia
rurociggu i = 0,32%. W miejscu naruszenia podioza i spadku niezgodnego z projektem nalezy
go skorygowa¢. Uzupelnienie podtoza wykona¢ piaskiem dowiezionym i zagesci¢ do I=1,0°.
Wykop i wykonanie podtoza wykonaé na catej dlugosci wykopu. Zasypka rurociggu recznie
gruntrem dowiezionym (piaskiem) do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostalg czgs¢
wykopu uzupetnié¢ gruntem rodzimym mechanicznie. Grunt pozostaty z wykopu rozplantowac.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze™ oraz PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Komora startowa

Przed studnig W1 na istniejacym rurociggu DN350 mm zabudowa¢ komorg startowa (obudowe
wykopu,boks szalunkowy) o wymiarach 3,0 x 3,0 m i glebokosci do 2,0 m, w ktorej
zabudowana zostanie studnia wezta W1, a na czas wykonywania rob6t zwigzanych z wymiang
rurociagu lewarowego, umozliwi Inwestorowi czyszczenie istniejagcego, przeznaczonego do
renowacji, rurociggu zeliwnego DN 350 mm do studni zbiorcze;j.

Montaz rurociggoéw wodociggowych.

Po odkryciu istniejacego rurociggu przystapi¢ do jego rozbiorki. Rozbidrke wykonywaé
odcinkami zwracajac szczegdlng uwage na nienaruszenie istniejacego podloza. Material z
rozbiorki sktada¢ poza pas robot.

LW.K. PROJ. Mirostaw Brzezinski
45-256 Opole, ul. Jana Bytnar”Rudego”3A/605, e-mail: brzezinskimirek@op.pl, kom. 608 382 0,94.




Rury uktada¢ na przygotowanej 1 wyprofilowanej zgodnie z projektem warstwie podsypkowe;j
i przy zachowaniu projektowanego spadku.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie za pomoca min. dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Laczenia mogg zosta¢ wykonane w wykopie lub na powierzchni
terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki rurociggdw.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmnie;j
1/4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementoéw, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé¢ 0,1 m.

Zacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie
nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

W projekcie zastosowano rury i ksztattki PE HD SDR 17 taczone przy uzyciu zgrzewania
czotowego i ksztattek elektrooporowych.

Na rurociggu zbiorczym w kierunku istniejacych uje¢ nalezy zamontowac tréjniki redukcyjne
skosne z PEHD o potaczeniach elektrooporowych z odej$ciem 160 mm. Tréjniki
wykonywane na zaméwienie z uwzglednieniem kata odejscia w kierunku istniejacego ujecia z
wlaczeniem do istniejgcej ksztattki zeliwnej kolnierzowej FF 150 mm przed obudowa ujecia.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Dla eksploatacji sieci wodociggowej zaprojektowano zabudowe zasuw odcinajacych. Zasuwy
nalezy zabudowaé w studzienkach z kregoéw betonowych. Konstrukcje studzienki oraz jej
parametry i wyposazenie technologiczne pokazano w czesci graficzne;.

Potaczenie bosych koncoéw rur z kolnierzami armatury wykona¢ poprzez tuleje kolierzowe z
luznym kohierzem.

Proby szczelnosci wykonanej sieci.

Po dokonaniu montazu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci calej sieci.

Probe szczelnosci przewodéw cisnieniowych nalezy dokonywa¢ w celu sprawdzenia
wytrzymalosci rur i szczelnosci polaczen. Wszystkie ztacza winne by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe nalezy przeprowadzac zgodnie z norma PN - 81
/ B - 10725. Cisnienie probne winno wynosi¢ co najmniej 1,0 Mpa.
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Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Rurociagi PE wodociggowe przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeplukaniu woda, przy predkosci przepltywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen statych. Do ptukania uzywa¢ wody wodociggowej wypuszczajac brudng na
zewnatrz, az do chwili kiedy wyplywajaca woda begdzie wzrokowo czysta.

Po przeplukaniu rurociaggdéw nalezy dokona¢ ich dezynfekcji za pomoca wodnego roztworu
podchlorynu sodu. Calo$é tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu
podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana woda
winna by¢ usunigta z sieci poprzez doprowadzenie czystej wody i1 przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji 1 przeplukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do analizy pod
wzgledem bakteriologicznym przez akredytowane laboratorium.

Wodg z dezynfekcji rurociagdw nalezy zneutralizowac.

Powyzsze czynnosci (ptukanie i dezynfekcja) mozna wykonaé wraz z siecig wodociggowa.

Ogolne wytyczne realizacji

Trase rurociggdw i1 obiektéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie.

Przed zasypaniem sieci dokonac pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.

Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowad.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z

projektantem.

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalaczonych do

niniejszego opracowania.
Wszelkie uzyte materialy i musza posiadaé certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z wymaganiami
Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy czesciowych i koncowych
odbiorach technicznych przewodéw wodociggowych okresla norma PN-B-10725, kanalizacji
sanitarnej norma PN-92/B-10735.

Odbior robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi ostatecznemu,

a. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
Robot dokonuje Wykonawca rob6t z udzialem Inwestora.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca Inwestorowi. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i
wpisem do Dziennika Budowy.
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Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa.

b. Odbior Ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym przez Inwestora.

5.3. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obicktow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obshugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)
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II. Cze¢s¢ rysunkowa projektu technicznego  (Rysunkil -6):

—_

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

N

Profil podtuzny sieci wodociagowej w skali 1:500

(98]

Studzienka @1500 mm zasuwy @350 mm wezet 1.
Studzienka @1200 mm zasuwy @300 mm wezel 4.
Studzienka @1000 mm zasuwy @200 mm wezet 8.

AN

Studzienka ©@1000 mm zasuwy @150 mm dla przylacza.
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